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| vvop

Véazeny spotrebitel,

dakujeme Vam za doveru, ktoru ste prejavili znacke OVP. Pred prvym zapnutim televizora
si pozorne precitajte navod na obsluhu a zarucny list.

Technické parametre Vasho televizora si pozrite v tabulke na strane 17.

Typové oznacenie zaroven uréuje funkéné vybavenie prijimaca.

Ak prepravujete televizor v chladnom obdobi, pred uvedenim do &innosti ho nechajte 4 az
5 hodin v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude pouzivany.

Vyrobok je plombovany, porusenim plomby v dobe zaruky stracate narok na bezplatnt
opravu.




7 DOLEZITE UPOZORNENIA

Tento televizor pracuje len s napatim
220-240V. Ak do jednej el. zasuvky
zapojite vela spotrebicov, moze

déjst k trazu el. pridom alebo k poZziaru.

Ak televizor dlhiu dobu nepouzivate,

z doévodov bezpeénosti a ochrany
Zivotného prostredia odpori¢ame
nenechavat ho v pohotovostnom stave.
V takomto pripade ho tieZ odpojte z
elektrickej siete.

Na televizor nekladte Ziadne predmety,
davaijte pozor, aby sa do pristroja
nevyliala nejaka tekutina. Ak uz sa tak
stane, televizor nezapinajte a dajte ho

servisu.
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Neodkladajte zadny kryt televizora.
Toto prenechajte len odbornikom

20 servisu. Okrem toho v pripade
zasahu pocas zaruénej doby, stracate
narok na bezplatni zaruénl opravu.

Tk

Pocas burky sa nedotykajte akejkolvek
cGasti elektrického alebo anténneho kébla.
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Nevystavujte televizor dazdu a vihku,
predidete tak pripadnému urazu
elektrickym pradom.
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Okolo televizora nechajte aspoi 10 cm
na prudenie vzduchu, nezakryvaijte
ventilacné otvory.
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Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo
na extrémne pra§nom mieste vyrobku
Skodi. Nesmie byt vystaveny mechanickym

Wy

Do tesnej blizkosti ani na televizor
neumiestriujte otvoreny ohefi alebo
horfavé latky.

L)

Na cistenie televizora pouzivajte jemnu,
fahko navlhéend latku. NepouzZivajte benzin,
riedidlo ani iné chemikalie. Dbajte, aby ste
neposkriabali obrazovku. Pre vasu
bezpeénost odpori¢ame pred Eistenim
televizor odpojit od elektrickej siete.

vibraciam.

Pri vytahovani privodného kabla
tahajte iba za zastrcku, nie za kabel.

Na privodny kabel nekladte Ziadne
tazké predmety.
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Televizor postavte vzdy na stabilny

a pevny stolik. Nedovolte detom, aby
na pristroj sadali alebo sa na fiom hrali.
Pri manipulacii nekladte televizor na bo¢nu
ani na ¢elnd stranu.

Pri manipulacii s televizorom budte
opatrni. Najskor ho odpojte zo siete.

Ak Vam televizor spadne alebo sa poskodi
inym spdsobom, nechajte si ho preskusat
odbornikom v servise.

Na televizor nekladte noviny a ¢asopisy,
ani ho nezakryvajte zaclonami a zavesmi.




) INSTALACIA TELEVIZORA

Televizor umiestnite tak, aby ni¢ nebranilo cirkulacii vzduchu aaby na obrazovku

nedopadalo priame sine¢né svetlo.

Kvalitny prijem obrazu azvuku Vam zabezpeci len televizna anténa, ktora poskytuje

dostato¢ne silny signal. InStalacia a stavba vonkajSich antén musi byt vykonana podla

STN 34 2820.

Anténny privod je mozny zasadne 75Q nesymetrickym tienenym vodi¢om.

Pripojenie antény a sietovej $nury

- Zvod z antény ukonceny koaxialnym konektorom pripojte do anténneho konektora na
zadnej stene televizora (pozri obrazok).

- Sietovu $nuru zasunte do zasuvky.

EURO-AV

- Do dialkového ovladaca vlozte mikrotuzkové baterky podla oznacenia + a - .
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Z'J'. OVLADACIE PRVKY A PRIPOJKY

Otvorte dvierka na ¢elnom paneli (len niektorée typy).

|
@ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
—adl+ SEL — A+
|—siet’ovy vypinaé prijima¢ dialkového ovladania J

indikator: ¢ervena - prevadzkovy stav
intenzivne ¢ervena - pohotovostny stav




- i+  —tlacidla postupného prepinania (krokovania) predvolieb

SEL — tlacidlo volby parametrov obrazu a zvuku
- A+  —tlacidla regulacie hlasitosti
P — pripojka pre sluchadla (pri niektorych typoch je umiestnena na bocnej strane

resp. zadnej stene prijimaca)

EURO-AV - zasuvky SCART pre pripojenie AV
zariadeni
=1~ - zasuvka pre pripojenie antény

ar

(O] EURQ-AV

RozloZenie ovladacich prvkov a pripojok je len orientacné, méze sa lisit' v zavislosti od
dizajnového prevedenia.

Televizne prijimae CTV2170RF, CTV2171RF a CTV2172RF nemju na Celnom paneli
tlacidla lokalneho ovladania. Ovladanie je mozné len dialkovym ovladanim.

— .
) ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVIZORA

Prvé zapnutie televizora

Stlacte sietovy vypina¢ na ¢elnom paneli televizora. Po jeho uvolneni prejde
priima¢ do pohotovostného stavu. Svietiva diéda na ¢elnom paneli sa
rozsvieti na Cerveno. Do prevadzkového stavu prijimaC zapnete stlatenim
tlagidla <5 na dialkovom ovladani.

NG

Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tlacida & na
Om xO e ISl aiasedie g
o e dialkovom ovladani. Svietivd diéda sa intenzivnejSie rozsvieti indikujuc
5 i o pohotovostny stav.
Rl
Oe__ O
HL—a> |
m _——~—__ Do prevadzkového stavu prijimaé opat zapnete stlatenim tlacidla ¢ na
@ @ ® diatkovom ovladani alebo stlacenim tlacidiel Ciselnika na dialkovom ovladani.
@ ® ® MbZete tiez pouZit tlacidla krokovania predvolieb - aal + na ¢elnom paneli .
@ ® Pri kazdom dalSom vypnuti a opatovnom zapnuti prijimaca sietovym
@) ®) vypinaCom prejde prijimac¢ do stavu v akom bol pred vypnutim sietovym
——X©Av4( vypinaéom. To znamena, ze ak bol prijimac pred vypnutim

v pohotovostnom stave, prejde po zapnuti do pohotovostného stavu, ak
bol prijima¢ v prevadzkovom stave, prejde do prevadzkového stavu na
poslednu sledovanu predvolbu.




(E)j PREPINANIE PREDVOLIEB
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TlaCidlom krokovania predvolieb dal+ na Celnom paneli prepnete na
nasledujucu, tlaidlom - all na predchadzajucu predvolbu.

Tlagidlom krokovania predvolieb 4 na dialkovom ovladani prepnete na
nasleduijticu, tlacidlom ¥ na predchadzajticu predvolbu.

Zobrazenie pozadovanych programov vyvolate stlacenim tlacidiel
Ciselnika na dialkovom ovladani.

V pripade, Ze potrebujete zadat dvojmiestne Cislo predvolby, napr. 12,
stlacte tlacidlo jedno alebo dvojciselnej volby -/-- na dialkovom
ovladani. Na mieste Cisla predvolby sa zobrazi znak “- - “. Potom
navolte g&islice <hc&. Naspat kjednogiselnej predvolbe sa vratite

opatovnym stlacenim tlacidla -/- -. Na obrazovke sa zobrazi znak “-*.

» Opakovanym stlac¢anim tlacidla predchadzajucej predvolby
dochadza k prepinaniu poslednych dvoch sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

_A+

6ch

Stlacenim tlacidiel - 1+ na ¢elnom paneli sa ovlada hlasitost’ zvuku, ¢o je
indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patricne sa predizujucou
alebo skracujlicou stupnicou.

Stlaéenim tlacidiel + alebo — je mozné ovladat hlasitost pomocou
dialkového ovladania.




/ OVLADANIE MENU

0

vyvolate zobrazenie hlavného MENU.
Riadok  oznafeny zvyraznenou farbou
oznacuje zvolenu funkciu.

@ Stlagenim tlagidla “E8 na dialkovom ovladani

Hiavné menu @
Ladenie
Nast. obrazu a zvuku

Jazyk Slovensky

4

M Koniec

MENU SEL
o xO
o@n Q) Zobrazenie menu zruSite stlaéenim ¢erveného tlacidla ,KONIEC" na
a0 dialkovom ovladani.

Oe__ O

G}G}Q Tlacidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presunte smerom hore alebo

dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu funkciu.

&

Hlavné menu

Ladenie
Nast. obrazu a zvuku
Jazyk Slovensky

Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie,
napr. LADENIE.

J@p

H Koniec

=

@9 Tlagidlami + - nastavite prisluSny parameter.

®

® Ak je potrebné zadat konkrétnu c&iselnu hodnotu, napr. €islo predvolby
® alebo kanalu, mdzete pouzit tiez tlacidla €iselnika na dialkovom ovladani.
O

Oa x(|| Stlatenim farebneho tlacidia (Cervene, zelené, Zité alebo modre) vyvolate
0@ 10 funkciu, ktord je v niektorom menu na dolnom okraji zobrazena prisluSnou
farbou.




Hlavné menu

Ladenie
Nast. obrazu a zvuku
Jazyk Slovensky

H Koniec

A

Vo

&3

©),
(Ej NALADENIE PROGRAMOV

Na poslednej polozke si tlacidlami + - zvolte
pozadovany jazyk.

Hlavné menu

Ladenie

Nast. obrazu a zvuku

Jazyk Slovensky
H Koniec

Ladenie

Kanal 27
Pasmo C
Norma DK
Jemnéladenie 0
Nazov STV1
Uloznapredvolbu 1

W Auto
M Koniec

HRugne
M Triedenie

€0

O O

MENU SEL

Oe %O
Qan Q)

Oe{JeO
Oe_ O

Tlagidlom M&Y nha dialkovom ovladani

vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
obrazovke.

Tlagidlami 4w zvolte
a potvrdte tlagidlom .

funkciu LADENIE

Zobrazi sa menu LADENIE.

Zelenym tlacidlom AUTO navolte automatické
naladenie vSetkych programov, ktoré su vo
vasom anténnom rozvode. Zadajte Cislo
predvolby (napr. 01) od ktorej sa zacnu
naladené programy ukladat do pamate
a stlatte tlagidlo &

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a uloZia do paméte na zadanu
predvolbu (napr. 01) a vysSie. Priebeh automatického ladenia zrusite stlacenim €erveného

tlacidla.

Po uloZeni v8etkych programov do paméte je mozné ich preusporiadat’ podla VaSej potreby
(napriklad STV1 na predvolbu €islo 1, STV2 na predvolbu €islo 2 a pod.) Postupuijte nasledovne:

Hlavné menu

Ladenie
Nast. obrazu a zvuku
Jazyk Slovensky

H Koniec
Ladenie
Kanal 27
Pasmo [
Norma DK
Jemnéladenie 0
Nazov STV1
Uloznapredvolbu 1

W Auto
HKoniec

HMRugne
H Triedenie

=
=
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Tlagidlom “&Y vyvolajte zobrazenie hlavného
MENU.
Tlagidlami AW zvolte funkciu LADENIE

a potvrdte tlacidiom .

Zobrazi sa menu LADENIE.
Na dialkovom ovladani stlaéte modré tlacidlo
TRIEDENIE.




Zobrazi sa menu TRIEDENIE.

Triedenie Oe «O Tlagidlami AW sa nastavte na predvolbu, ktort
0 cor Oen nO chcete vymenit. Stladte zelené tlagidlo OZNAC.
2 Morkiza 07 Oc®O|l  Ppredvolba  zostane farebne  zvyraznena.
H S &35 O23C1|| Tlacidlami AW sa presuiite na predvolbu, s
[ —— @8 ktorou ju chcete zamenit' a stlaCte zelené tlacidlo
W Koniec VYMEN.. Programy sa na danych predvolbach
—gi%i vymenia. Podobne postupujte pri usporadivani

B = ostatnych programov.

Ak chcete program z danej predvofby vymazat, tlacidlami AV sa presuiite na program, ktory
chcete vymazat' a stlacte Zlté tlacidlo ZMAZ.

Manualne ladenie

\ @ Tlagidlom ME& na dialkovom ovladani
Hiavne menu vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
hzi?,nioebrazu a zvuku ObraZOVI(e.
Jazyk Stovensky @ Tlagidlami 4V zvolte funkciu LADENIE
B Konicc (O apotvrdte tiacidiom &.
MENU SEL
Ladenie Oo xO Zoprazi sa menu LADENIE. Stlaégnim Zltého
ocan O tla¢idla RUCNE sa spusti ladenie kanalov
—_— X [eL1vEI@) a zastavi sa po naladeni najbliz3ej stanice. Dal$im
Jemneladenie o oe___O|| stlacenim Zitého tlaGidla ladenie pokraduje.
Nazov STV1
Uloznapredvolbu 1

W Auto HRugne
M Koniec M Triedenie
Ladenie iy . . - .
Ak chcete naladit’ konkrétny kanal, prejdite pomocou tlacidiel 4 W
Kandl 2 na polozku KANAL. Tlacidlami + — zvolte €islo kanalu. MézZete
Somn2 ladenie o5 tieZ pouzit tlacidla ¢iselnika na dialkovom ovladani.
sﬁozior\\/a predvolbu STV}

W Auto HERuéne
M Koniec M Triedenie
Ladenie . .. . . . .. )

- Presurite sa tlacidlami AW na polozku PASMO. Tlacidlami + —
Paemo % nastavte typ pasma — C (zékladné kanaly v pasmach VHF1,
Jemné adenie ST?? VHF3 a UHF) alebo S (3pecialne kanaly pasma kablovej
Uioz na predvorbu 1 televizie a pasma hyperband)

W Auto HMRugne
HKoniec HTriedenie




Ladenie

Kanal
Pasmo
Norma

27
C
DK

Jemnéladenie 0
N&zov STV1
UloZnapredvolbu 1
W Auto HMRugne
HKoniec HTriedenie
Ladenie
Kanal 27
Pasmo Cc
Norma DK
Jemnéladenie 0
N&azov STV1
UloZnapredvolbu 1
W Auto HMRugne
HKoniec HTriedenie
Ladenie
Kanal 27
Pasmo Cc
Norma DK
Jemnéladenie 0
Néazov STV1
UloZznapredvolbu 1
W Auto HMRugne
HKoniec HTriedenie

Nastavenie normy urcuje frekvencie kanalov v 1., lll. a kablovom
TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre prijem vysielaCov
zo Slovenska treba nastavit normu D/K (vysielage starSieho
prevedenia) alebo B/G (vysielate novSieho prevedenia). Pre
Rakusko, Nemecko a niektoré kablové rozvody sa nastavuje
norma B/G.

Ak vysiela¢ nevysiela presne na frekvencii kanala, je potrebné
program jemne doladit:

Tlagidlami AW sa presurite na polozku JEMNE LADENIE.
Pomocou tlacidiel + — nastavte optimalny obraz.

Kazdej predvolbe mbZete priradit’ 6-znakovy nazov:

- Tlagidlami AW¥ na dialkovom ovladani sa presuiite na
polozku NAZOV.

- Tladidlami + — presuite kurzor na prvy, pripadne
lubovolny dal8i znak nazvu.

- Tlagidlami 4AW¥ a tlagidlami &iselnika (0-9) na
dialkovom ovladani navolite pozadované pismeno alebo

Cislicu. Tlacidlo jedno- dvoj€islicovej volby (-/- -) slizi na mazanie.
Vytvorenie nového nazvu ukonéite tlagidlom & na dialkovom ovladani.

Ladenie
Kanal 27
Pasmo Cc
Norma DK
Jemnéladenie 0
N&zov STV1
UloZnapredvolbu
W Auto HMRugne
HKoniec HTriedenie

Qan O

Oae{]eO
Oe___ O

Na polozke ULOZ NA PREDVOLBU nastavte tlagidlami + —
Cislo predvolby, na ktoru chcete naladenu stanicu ulozit
a stlaéte tlagidlo .

Ladenie programov ukoncite stlacenim ¢erveného tlacidla KONIEC.




@‘ NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU
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Tlagidlom MY na  dialkovom  ovladani

vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
obrazovke.

Tlagidlami 4 W zvolte funkciu NASTAVENIE
OBRAZU A ZVUKU a potvrdte tlagidlom .

Hlavné menu

Ladenie
Nast. obrazu a zvuku
Jazyk Slovensky

H Koniec

=
m
z
c
[]
m
m

Nast, obrazu a zvuku Zobrazi sa menu NASTAVENIE OBRAZU

A ZVUKU. Medzi jednotlivymi funkciami sa

pohybujte tlacidlami A ¥ a hodnotu zvolenej

funkcie zmerite tlaCidlami + —. Zmenou hodnét

funkcii JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ

m Konicc SYTOSTI a OSTROSTI nastavte optimalny
obraz. Zmenou hodn6t funkcii HLASITOSTI,

VYSOK, BASOV a STEREOVAHY nastavte optimalne hodnoty zvuku(iba stereo prijimade).
Na polozke SLUCHADLA nastavte hodnotu hlasitosti pre sltichadla (iba stereo prijimace).

9
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Hlasitost 10

as

Kontrast 38

Farebnasytost 35

Ostrost 4

Slichadla 35
ysky

Basy +7

Stereovaha 0
Uloznapredvolbu 1

Nast. obrazu a zvuku Nastavené optimalne hodnoty obrazu a zvuku

Hiasitost 1 sa stlagenim tlagidla &5 na polozke ULOZ NA
E o & @ @

Ostrost 4

Sluchadla 35

Vysky o

PREDVOLBU ulozia do paméte pre danu
predvolbu.

Uloznapredvolbu 1

0

4

HE Koniec

oo xO Nastavenie parametrov obrazu azvuku ukoncite stlacenim cCerveného
O n O tlacidla KONIEC.

Oa (O

Nastavené optimalne parametre obrazu azvuku zmenite tak, ze
postupnym stlaéanim tlagidla &5 na dialkovom ovladani zvolite poZzadovany
parameter, priom sa na obrazovke postupne zobrazuji symboly jasu %,
kontrastu @, farby @ ahlasitosti vporadi ako ich znazorfiuje znacka
s prislusnymi  stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat
tlacidlami + —.

Z

astavenie zvukového rezimu (iba stereo prijimace)

Pri mono vysielani sa vzdy pri prepnuti predvolby alebo pri stlaceni
tlagidla & zobrazi napis MONO spolu s ndzvom s &islom predvolby.

10



N Pri stereo vysielani, indikovanom napisom STEREO, sa stlaéenim

Oo %O

tlagidla I-Il vnati mono reprodukcia, €o je indikované n&pisom
Oan @ >MONOX.
Oale( Pri dvojzvukovom vysielani, indikovanom napisom napr. DUAL 2/1, sa

stlacanim tlacidla I-1l cyklicky uskuto€riuje vyber prvého alebo druhého
zvuku (napr. 2. zvuk vreproduktoroch / 1. zvuk v slichadlach)
s prislusnou indikaciou na obrazovke.

Om__ O

Opakovanym stlaéanim tlagidla @ dochadza k aktivacii a opétovnému

Oe 0O zru8eniu zvukového efektu, ¢o je na obrazovke indikované znackou
O@n uQ < ». Pri mono advojzvukovom (dual) vysielani tento efekt
Om 0 predstavuje kvazistereofonnu reprodukciu. Pri stereo vysielani déjde k
O> O rozSireniu stereobazy.

—a ]

oa %O Ulozené optimalne parametre mdzete vyvolat' stlacenim zeleného tlacidla na
0@ n 10O dialkovom ovladani. Na obrazovke sa zobrazi napis OPTIMUM.

OmYo(O

OCe__ O

a7 |l
Umlicanie zvuku

Om xO Zatlagenim tlacidla ¥ na dialkovom ovladani umigite zvuk. V pravom
Oan 1O hornom rohu obrazovky sa objavi znak K. Reprodukciu zvuku obnovite
oa¥s0 opatovnym stlacenim tlacidla X.

Ooem___ O

°| 0 oviLADANIE TELETEXTU

Teletext (dalej TXT) je subor textovych a grafickych informacii, ktoré su zakoédované do
televizneho signélu vysielaného zo Stadia. Vas televizor je vybaveny obvodmi schopnymi
dekodovat tieto informacie a zobrazit' ich na obrazovke. Okrem slovenskej a Ceskej abecedy
umozniuje zobrazit i znaky eurdpskych krajin, ktoré pouzivaju latinski abecedu a znaky krajin
ktoré pouZivaju azbuku.

Pri zvoleni slovenského, ¢eského, polského, madarského, rumunského alebo chorvatskeho
jazyka v hlavnom MENU, je automaticky nastavené dekddovanie teletextovych znakov jazykov
vychodnej Eurdpy. Pri zvoleni anglického a nemeckého jazyka v hlavhom MENU je nastavené
dekddovanie teletextovych znakov zapadnej Eurépy. Pri zvoleni ruského, ukrajinského alebo
tatarskeho jazyka v hlavhom MENU je nastavené dekodovanie teletextovych znakov azbuky.

Poznadmka: zékladnym predpokladom bezchybnej €innosti teletextu je kvalitny a neskresleny
televizny signal.

11



Zapnutie a vypnutie teletextu

Stlagenim tlagidla &) na dialkovom ovladani zvolite TXT reZim a to
vrezime TV i AV. Zobrazi sa horny riadok teletextu, kde mozete
vidiet €i dana predvolba vysiela teletext alebo nie. Ak predvolba
vysiela teletext po chvilke sa zobrazi strana 100. Ak sa teletext
nevysiela, na obrazovke sa zobrazi len Cislo strany 100 v prazdnom
Ciernom riadku.

Opakovanym stladenim tlacidla &) sa vratite do pévodného rezimu bez
teletextu.

Volba teletextovej strany
Po navoleni TXT napr. na STV 1 sa zobrazi na 1. riadku

| 100 100 STV Text 11-05-02  Sob. 14:30:05
&islo uzivatelom Cislo zobrazenej identifik. kod aktualny datum den aktualny ¢as
pozadovanej strany redakcie teletextu
strany (TV stanice)

Tlacidlami Ciselnika mozno volit novu stranku teletextu v rozsahu od 100
do 899. Chcete si napriklad zvolit' stranku 312: stlacte postupne Cislice

S LS . Cislo pozadovanej strany je v favej hornej &asti obrazovky.

Tlagidlom 4 zvolite nasledujicu stranku, tladidlom W zvolite
predchadzajlcu stranku.

ZatlaGenim niektorého z farebnych tlacidiel vyvolate poziadavku na
zobrazenie strany, ktorej Cislo alebo obsah je uvedeny v poslednom
riadku TXT stranky v poli¢ku rovnakej farby ako farba tlacidla.

Qan QO
Oal ()
0z __ O

Poznamka:

Jednotlivé TXT strany su v TV signale vysielané postupne, priCom tato postupnost sa neustale
cyklicky opakuje. Z toho ddvodu sa strana, ktoru si vyberiete, vo vSeobecnosti nezobrazi okamzite
ale az vtedy, ked sa objavi v TV signali a dojde k jej zachyteniu.
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Vorlba podstranky

Ak ma TXT strana va&si rozsah ako umozriuje zobrazit' obrazovka, méze
byt rozdelena na niekolko podstran, ktoré su oznacené napr. 3/5, ¢o
znamena, Ze je to tretia podstrana z celkového poctu péat. Ak nas zaujima
len jedina z podstran, stlaCenim tlacidla @ sa na mieste Cisla strany
zobrazia znaky _ _ _ _. Potom zadanim Styroch Cislic, napr. 0003
zadame vyhladavanie Ziadanej podstrany 3.

Rezimy zobrazovania teletextu
Zatlacenim tlacidla (i) sa vyvola strana 100.

E3 Dvojnasobna vyska — prvym zatlaéenim tlacidla E sa zobrazi
horna, druhym stlaéenim dolna polovica TXT strany v dvojnasobnej
vyske. Tretim stlaéenim sa zobrazi opét cela strana v pévodnej vyske.

Zmiesany rezim — tlacidlo vyvola zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom.
Dal8im stlacenim tlacidla sa vrati povodné teletextové pozadie.

Skryty text — po stlaceni tlacidla sa zobrazi skryty text, ktory moze byt vysielany na
niektorych stranach, napriklad ako odpoved na hadanku a pod. DalSim stlacenim tlacidla

LY p i

sa skryty text opat “zneviditelni*.

Stop funkcia - tlacidlo sluzi na “zadrzanie® zobrazenej strany na fubovolny Cas.
V favom hornom rohu TXT strany sa zobrazi napis STOP namiesto Cisla strany. Dal$im
stlaCenim sa stop funkcia zrusi.

EJ Potladenie teletextu — ak nechcete sledovat vyhladavanie zvolenej TXT strany,
pouzite tladidlo 9. Zobrazi sa TV obraz, avdak TXT mod ostava aktivny, dislo
vyhladavanej stranky blika v lavom hornom rohu. Po vyhladani stranky €islo vyhladavane;j
stranky prestane blikat. Dal$im stladenim tlagidla sa vyhladana strana zobrazi. Tlagidlo &
pouzijeme aj v pripade, ked nechceme stratit z pamate aktualnu stranku, ktord prave
Citame, ale chceme sledovat TV obraz.

Poznadmka: Nastavenie intenzity zobrazenia teletextovej strany je mozné menit
nastavenim jasu zakladného obrazu.

°| 7] zoBRAZENIE EASU

V reZime TV stlacenim tladidla @ vyvolate zobrazenie ¢asu, ktory je vlastne
vytiahnutou informéaciou z vysielaného teletextu. Funguije iba na predvolbach,
na ktorych je korektne vysielany teletext.

@]
g
Q
&
Q
=)
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J 2 FUNKCIA VYPINACIEHO CASOVACA

Vypinacim ¢asovacom sa nastavuje doba (max. 240 minut), po ktorej déjde k automatickému
vypnutiu televizora do pohotovostného stavu.

Oa %O Stlacte tlacidlo vypinacieho ¢asovaca na dialkovom ovladani. Na obrazovke
O@n O sa zobrazi aktualny stav nastavenia vypinacieho ¢asovaca.
Postupnym stlaCanim tlacidla vypinacieho ¢asovaa nastavte Cas
v minatach, za ktory sa ma televizny prijimac vypnut.
Navolenim hodnoty OFF funkciu ¢asovaca zrusite.

Oal]=0O

J 3 PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

K Vasmu televizoru je mozné pripoijit aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené dalej.

Takymito zariadeniami su najcastejSie videomagnetoféony, DVD prehravace, satelitné
prijimaCe, osobné pocitacCe, televizne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podla druhu
externého AV zariadenia je mozné vzajomné prepojenie jednym z nasledujucich spdsobov:
- cezanténny vstup / RF IN/

- cez konektor EURO-AV

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho koaxialneho kabla, ktory
pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadeni ado anténneho konektora RF IN
oznac¢eného m1 I~ na zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si musite naladit
na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.

I RF OUT

EURO-AV

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televizorom prepojte pomocou kibla EURO-AV (tzv. SCART). Na jednej
strane pripojite SCART konektor do AV zariadenia a na druhej strane do EURO-AV
konektora na televizore. Na televizore zvolte rezim AV (AV rezim vyvolate stlacenim tlacidla
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AV na dialkovom ovladani). Tento krok nie je potrebny pri takych zariadeniach, ktoré prepnua

Vas televizor do rezimu AV automaticky po spusteni.

Poznéamka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektor EURO-AV v porovnani s pripojenim cez
anténny vstup RF-IN poskytuje vysSiu kvalitu obrazu aj zvuku

- v pripade snimania signalov s velmi nestabilnou synchronizaciou odporu¢ame vyuzit
AV rezim alebo predvolbu 99, ktoré su na to zvlast uréené

Va$ prijimaé ma tiez moznost spracovania signalu vrezime SVHS (iba STEREO

prijimace), ktory je pristupny cez EURO-AV (SCART) konektor. Pripojenie cez SVHS je

mozné realizovat dvomi spdsobmi:

- pomocou 21 pinového (plného) EURO-AV kabla

- pomocou redukcie SVHS - EURO-AV

Rezim SVHS vyvolate stla€anim tlacidla AV na dialkovom ovladani.

=

EURO-AV

AT _ O
® O EURO-AV ®

°| 2 INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

- skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickymi podmienkami vyrobcu obrazoviek a
moze dosahovat 5 mm

- pri skokovitych zmenach svetlych atmavych scén moéze dochadzat ku kratkodobému
ovplyvneniu geometrie obrazu

- prechodové javy vznikajuce pri prepinani predvolieb sledovanych kanalov nie su chybou
prijimaca

- pri sledovani teletextu so statickym vyobrazenim velkych svetlych ploch méze déjst
k podfarbeniu exponovanych &asti tienidla pri prepnuti na ini scénu. Toto podfarbenie,
ktoré sa sledovanim programu vygisti, je désledkom vlastnosti obrazovky a nema
vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je mozné potlacit niz§im nastavenim jasu
teletextového zobrazenia.

Ak televizor nepracuje spravne:

- atdista chybu maji aj susedia, ide o poruchu vo vysielani, alebo o chybu spolo¢nej antény,
moze byt chyba vo VasSej anténe

- ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového ovladania,
vypnite a znovu zapnite sietovy vypinac. Televizor obnovi spravnu funkciu.

- odporuc¢ame ob¢as prekontrolovat’ stav batérii vo vysielac¢i DO.

15



televizor je vybaveny dynamickou regulaciou hlasitosti (jasu a kontrastu), ¢o znamena, Ze pri
zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa tato zmena prejavi aj na ostatnych predvolbach.
Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloZzent v pamati vyvolate stlacenim zeleného tlacidla.

4 = -
J ) PRISLUSENSTVO

dialkovy ovlada¢ + 2 ks batérie 1,5V
navod na obsluhu

spotrebitel'sky obal

evidencny list
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