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OBRAZ
Uhlopriecka obrazovky 37 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Ploché a hranaté tienidlo [J [J [J [J [J [ [ [ [
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka [ [ [
Farebny prijem PAL/SECAM PAL/SEC PAL/SEC PALISEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PALI/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PALISEC
Pocet predvolieb 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekvenéna syntéza [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Kablovy tuner + hyperband ° ° ° [ ° ° ° [ [ [ [ [
ZVUK
Mono CCIR D, Ka CCIRB, G ° ° [ [ [ ° °
Stereo CCIR D, Ka CCIRB, G [ [ [ [ [
NF vykon (W) : hudobny 4,5 4,5 2x10 4,5 2x10 4,5 2x10 4,5 2x10 4,5 4,5 2x10
EURO-AV konektor 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
Teleskopicka anténa ]
Sluchadlovy konektor ° o/- [
TELETEXT
Pocet uloZzenych stran teletextu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECHNICKE UDAJE
Prikon (W) 50 55 60 60 65 60 65 60 65 60 60 60
Prikon v pohot. stave (W) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Rozmery (mm): Sirka 360 490 490 500 500 610 610 610 610 625 500 625
vyska 350 440 440 460 460 450 450 460 460 460 460 460
hibka 360 470 470 490 490 510 510 470 470 460 460 460
Hmotnost (kg) 12 20 20 22 22 22 22 22 22 24 24 24
Napédjanie 160 + 250 V, 50 Hz
Napajanie DO 2 ¢lanky AAA (IEC LR03)
Vstupna impedancia 75 Q asymetricky - TV vstup
Vystup pre slichadla cca 3V naprazdno, vystupna impedancia 120Q

Poznamka: Vzhladom na mozné pouZzitie réznych dizajnovych mutacii st rozmery TVP len orientaéné. Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov z dévodu zvySenia
uzivatel'ského komfortu.
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