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J uvoD

VéazZeny spotrebitel.

Dakujeme Vam za déveru, ktort ste prejavili znadke OVP. Pred prvym zapnutim televizora si pozorne preéitajte
navod na obsluhu a zarucny list.

Technické parametre Vasho televizora si pozrite v tabulke na strane 22 .

Typové oznacenie zaroven urcuje funkéné vybavenie prijimaca.

Ak prepravujete televizor v chladnom obdobi, pred uvedenim do &innosti ho nechajte 4 az 5 hodin v uzatvorenom
obale v priestoroch, kde bude pouzivany.

Vyrobok je plombovany, porusenim plomby v dobe z&ruky stracate narok na bezplatnu opravu.
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“. DOLEZITE UPOZORNENIA

- tento televizor pracuje len s napatim 220V-240V. Ak do jednej elektrickej zasuvky zapojite vela
spotrebi¢ov, méze dojst’ k urazu elektrickym priudom alebo k poziaru,

- ak televizor dlhSiu dobu nepouzivate nenechavajte ho v pohotovostnom stave a odpojte ho od
elektrickej siete a od anténneho privodu,

- na televizor neklad’te ziadne predmety, davajte pozor, aby sa do pristroja nevyliala nejaka tekutina.
Ak sa tak stane, televizor nezapinajte a dajte ho skontrolovat’ centralnemu servisnému stredisku —
str. 21,

- neodkladajte zadny kryt televizora. Toto prenechajte len odbornikom zo servisu. Okrem toho
v pripade zasahu pocas zaru€nej doby, stracate narok na bezplatnu zaruénu opravu,

- inStalacia, stavba a uzemnenie vonkajsich antén musi byt vykonana podla STN 34 2820,
- vonkajsi anténny systém nesmie byt vedeny v blizkosti silovych elektrickych vodicov,

- pocas burky vypnite televizor, odpojte sitovi Snuru aj anténny privod, nedotykajte sa pri tom
ziadnych kovovych €asti. Privodné Snury pripojte znovu az po skonéeni burky,

- nevystavujte televizor dazd'u a vlhku, predidete tak pripadnému urazu elektrickym priudom,
- okolo televizora nechajte asponn 10cm na prudenie vzduchu, nezakryvajte ventilacné otvory,

- umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo na extrémne praSnom mieste televizoru Skodi. Televizor nesmie
byt’ vystaveny mechanickym vibraciam,

- do tesnej blizkosti ani na televizor neumiestiiujte otvoreny oher alebo horlavé latky,
- pri vytahovani siet'ovej Snury t'ahajte iba za zastrcku, nie za kabel,
- na privodnu sietovu Snuru neklad'te ziadne predmety,

- televizor postavte vzdy na stabilny a pevny stolik. Nedovolte detom aby na televizor sadali alebo sa
na nom hrali. Pri manipulacii neklad’te televizor na boénu ani €elnu stranu,

- pri manipulacii bud'te opatrni. Najskor televizor odpojte od siete. Ak Vam televizor spadne alebo sa
poskodi inym sposobom nechajte ho preskusat’ odbornikom v servise,

- natelevizor neklad’'te noviny a ¢osopisy, ani ho nezakryvajte zaclonami a zavesmi,
- nedotykajte sa rukami povrchu LCD displeja

- na Cistenie LCD displeja pouzivajte jemnu, makku utierku ktora nezanechava vlakna. Odstrante
prach ainé necistoty. V pripade silnejSieho znecistenia naneste malé mnozstvo cistiaceho
prostriedku na utierku a oéistite povrch disleja. Cistiaci prostriedok nenanasajte nikdy priamo na
displej. Nesmu sa pouzivat’ Cistiace prostriedky obsahujlice alkohol a épavok (okena, lieh, benzin,
riedidla a pod.). Pouzivajte len pripravky Specialne uréené na Cistenie LCD displejov. Nespravne
chemické cistenie méze sposobit’ poSkodenie povrchu displeja. Pred ¢istenim odpojte televizor od
elektrickej siete,

- na Cistenie skrinky televizora pouzivajte jemnu, makku utierku ktora nezanechava vlakna. Odstrante
prach ainé necistoty. V pripade silnejSieho znecistenia naneste malé mnozstvo cistiaceho
prostriedku na utierku a oéistite povrch skrinky. Cistiaci prostriedok nenanasajte nikdy priamo na
skrinku. Nesmu sa pouzivat’' Cistiace prostriedky obsahujtce alkohol, épavok, (okena, lieh, benzin,
riedidla a pod.). Pouzivajte len pripravky Specialne k tomu urcené. Nespravne chemické cistenie
moze sposobit’ poSkodenie povrchu skrinky. Pred ¢istenim odpojte televizor od elektrickej siete.




) . ] )
) INSTALACIA TELEVIZORA

Televizor umiestnite tak, aby ni¢ nebranilo cirkulacii vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo priame sine¢né svetlo.

Zakladnym predpokladom bezchybnej Cinnosti televizora je kvalitny a neskresleny televizny signal. V pripade

nekvalitného signalu budu programy zaSumené. Kvalitny televizneho signalu Vam zabezpeci len televizna anténa,

ktora poskytuje dostato¢ne silny signal.

InStalacia a stavba vonkaj$ich antén musi byt vykonana podla STN 34 2820.

Anténny privod je mozny zasadne 75Q nesymetrickym tienenym vodic¢om.

Pripojenie antény a sietovej Snury

- 2Zvod z antény ukon€eny koaxidlnym konektorom pripojte do anténneho konektora na zadnej stene televizora
(pozri obrazok).

- Sietovu $nuru zasunte do zasuvky.

- Do dialkového ovladaca vlozte mikrotuzkové baterky podfa oznacenia + a - .
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4 OVLADACIE PRVKY A PRIPOJKY

Ovladacie prvky na bocnej strane prijimaca

o+ - A+ tlacidla regulacie hlasitosti
-
A G ¢} pohotovostny stav
00
o O + - a0+ tlacidla postupného
O"I' prepinania (krokovania) predvolieb

\




Pripojné miesta na zadnej stene prijimaca
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1. Sietovy konektor 8. Anténny konektor (ANT. IN)
2. DVI IN konektor 9. Servisny port (SERVICE PORT)
3. PC IN konektor 10. S-VIDEO konektor
4. COMPONENT IN (Pb Y Pr) konektor 11. vstupny AUDIO L, R konektor
5. AUDIO IN (L, R) konektor 12. SCART 1 konektor (half)
6. AUDIO IN PC konektor 13. SCART 2 konektor (full)

7. Sluchatkovy konektor (HEAD PHONE)
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) ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEViZORA

Stladte tlacidlo & na dialkovom ovladani alebo na bo¢nom paneli televizora. Po jeho uvolneni sa televizor zapne do
prevadzkového stavu. Svietiva didda sa rozsvieti na zeleno indikujuc prevadzkovy stav.

Zobrazenie Tlagidlom &3 na dialkovom ovladani vyvolajte zobrazenie
Obraz HLAVNEHO MENU. Tlagidlami 4A¥ sa presuiite na

polozku “Volby*“. Stlagte znovu tladidlo “EN  pre vstup do

podmenu “Volby*. Tlacidlami 4 ¥ sa presurite na polozku
“Menu jazyk‘. TlaCidlami <&vol avol¥®  vyberte
<@ Zvuk pozadovany jazyk a potvrdte tlacidlom EXIT na dialkovom
% Volby ovladani.

Vyber pozadovaného jazyka ukoncite stlaCenim
tla¢idla EXIT na dialkovom ovladani.

a 1v

PC Menu Jazyk

Menu Jazyk

Slovensky




Vypnutie televizora

Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tladidla ¢ na dialkovom ovladani. Svietiva didda sa rozsvieti na
¢erveno indikujuc pohotovostny stav.

Do prevadzkového stavu prijimac opat zapnete stlacenim tladidia & na dialkovom oviadani alebo na boénom paneli prijimaca.
Naladi sa predvolba, ktora bola nastavena pred vypnutim do pohotovostného stavu.

ra
C) PREPINANIE PREDVOLIEB

= dll + Tlagidlom krokovania predvolieb .al+ na boénom paneli TVP prepnete na nasledujucu,
tlagidlom - al na predchadzajucu predvolbu.

Tlagidlom krokovania predvolieb 4 na dialkovom ovladani prepnete na nasledujucu,
tlagidlom ¥ na predchadzajticu predvolbu.

Zobrazenie pozadovanych programov vyvolate stlacenim tlacidiel €iselnika na dialkovom
ovladani. V pripade, Ze potrebujete zadat dvojmiestne Cislo predvolby, napr. 12, navolte
gislice L&,

Opakovanym stlacanim tladidla PRE dochadza k prepinaniu poslednych dvoch
sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

- A+ Stlacenim tlacidiel - 1+ bo¢nom paneli TVP sa ovlada hlasitost zvuku, ¢o je indikované na
obrazovke symbolom hlasitosti s patriCne sa predizujucou alebo skracujucou stupnicou.

Stlagenim tladidiel <vol alebo vol¥ je mozné ovladat hlasitost pomocou dialkového
ovladania.

Stlagenim tlacidla “&’ na dialkovom ovladani vyvolate zobrazenie hlavného menu.

Tlagidlami 4 W na dialkovom ovladani sa presufite smerom hore alebo dolu po
jednotlivych poloZzkdch MENU na pozZadovanu funkciu. Riadok oznageny zvyraznenou
farbou oznacuje zvolenu funkciu.

Opatovnym stlagenim tlagidla “E’ sa dostanete do podmenu zvoleného hlavného menu.

Tlacidlami <vol a vol¥® nastavite prislusny parameter.

Zobrazenie ktoréhokolvek menu zrusite stlaéenim tlacitka EXIT na dialkovom ovladani.




)
C) NALADENIE PROGRAMOV

Zobrazenie

Auto ladenie

(@ Obraz
a4 Tv
@ PC

¥ Zvuk
¥ Volby

Auto ladenie

KONIEC

Auto ladenie 1/2
Kanal 8 358MHz

Zobrazenie
Obraz

M Tv

@ PC

%) Zvuk

# Vofby

KONIEC

Prog. &.
1 B/IG Co2

System Kanal

Vyhfadaj Néazov
49.5MHz

Stlagenim  tlagidla  “EY’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “TV*. Stlagte znovu tlagidlo “ENY pre vstup do
podmenu “TV*. Tlagidlami A ¥ sa presurite na funkciu
AUTO LADENIE. Stlaéte tlacidlo vol-® pre spustenie
automatického ladenia.

Zagne sa automatické ladenie vSetkych programov vo
vasom anténnom rozvode.

V priebehu niekofkych mindt sa naladia vSetky
programy a ulozia do pamate na aktualnu predvolbu
(napr. 01) a vySSie. Po ulozeni vSetkych programov do
pamate je mozné ich preusporiadat podla VaSej
potreby (napriklad STV1 na predvolbu ¢&islo 1, STV2
na predvolbu Eislo 2 a pod.) Postupujte nasledovne:

Stlagenim  tlagidla  “ES’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presufite na
polozku “TV*. Stladte znovu tlacidio &Y pre vstup do
podmenu “TV*. Tlagidlami A ¥ sa presufite na funkciu
Pr. Edit. Stladte tladidlo vol pre zobrazenie
podmenu Pr. Edit.

Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na predvolbu ktorti chcete
vymenit (napr. 01). Stlate Cervené tlacidlo Presun.
Zvolena predvolba sa zvyrazni. Tladidlami 4 ¥ sa
presurite na Cislo predvolby na ktoru chcete zvolenu
predvolbu presunut. Presun potvrdte stacenim
Cerveného tlacdidla Presur. Triedenie ukoncite
stlaéenim tlac¢idla EXIT na dialkovom ovladani.




Manualne ladenie

Stlagenim  tlagidla ‘&’ vyvolajte  zobrazenie
HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “TV“. Stladte znovu tlagidio M2V pre vstup do
podmenu “TV*. Tlagidlami A ¥ sa presurite na funkciu
Pr. Edit. Stladte tladidlo vol® pre zobrazenie
podmenu Pr. Edit.

Stlatte zIté tlagidlo Vioz. Tlagidlami 4 ¥ nastavte
Normu. Nastavenie normy ur€uje frekvencie kanalov
v I, lll. akablovom TV pasme, na ktoré sa televizor
naladi. Pre prijem vysielaov zo Slovenska treba
nastavit normu D/K (vysielade starSieho prevedenia)
alebo B/G (vysielaCe novsieho prevedenia). Pre Rakusko, Nemecko a niektoré kablové rozvody sa nastavuje norma
B/G. Tlagidlom vol¥ sa presurite na polozku Kanal. Stladanim tlacidiel A ¥ nastavte dvojmiestne &islo kanala.
Znovu stlacte zIté Vloz. Naladi sa prisluSny kanal.

Poznamka: V norme D/K sa pri ladeni medzi kanalmi C12 az C21 zobrazi po volbe C12 volba COO0 a je potrebné prekrokovat
8 —krat uvedenu polozku, aby sa zobrazil kanal C21.

V norme | sa pri ladeni medzi kanalmi C12 az C21 zobrazi po volbe C19 volba C00 a je potrebné prekrokovat 1 —
krat uvedenu polozku, aby sa zobrazil kanal C21.

V norme L sa pri ladeni medzi kanalmi C12 az C21 zobrazi po volbe C14 volba COO0 a je potrebné prekrokovat 7 —
krat uvedenu polozku, aby sa zobrazil kanal C21.

Prog. &. System Kanal Vyhladaj Néazov

1 B/G (01173

Priradenie nazvu

Prog.&. System LELE] Vyhladaj Nazov

Stlagenim  tlagidla  “ES’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “TV“. Stladte znovu tlagidio &Y pre vstup do
podmenu “TV*. Tlacidlami A ¥ sa presurite na funkciu
. Pr. Edit. Stlacte tla¢idlo vol¥® pre zobrazenie
podmenu Pr. Edit.
- - Stlacte zelené tlacidlo Edituj. Tlacidlami <vol a vol»
s S sa presuiite na polozku Nazov. Tlagidlami 4 ¥ vyberte
pozadovany znak. Tlac¢idlami <vol a vol® sa
posuvajtev napisanom texte. Podobne postupujte pri vkladani ostatnych znakov. Opatovnym stlaenim zeleného
tlaCidla Edituj sa nazov programu ulozi na predvolbu.
Pomenovanie programov ukoncite opatovnym stlacenim tlacidla EXIT na dialkovom ovladani.

1 B/IG Cc02 49.5MHz STV --

Vymazanie predvolby

Prog.&. Systtm  Kandl Vyhfadaj  Nazov Stlagenim  tlagidla  “E8 vyvolajte  zobrazenie

T oe o g e HLAVNEHO MENU. Tiagidlami A ¥ sa presufite na
polozku “TV*. Stlagte znovu tlacidlo ME8Y pre vstup do
podmenu “TV*. Tlagidlami A ¥ sa presurite na funkciu

Pr. Edit. Stladte tladidlo vol® pre zobrazenie

- podmenu Pr. Edit.
Tlagidlami 4 W vyberte predvolbu ktori chcete
P = vymazat a stlacte Cervené tlaCidlo Vymaz. Zvolena
o e predvolba bude vymazana.

Vymena predvolieb
Zvolte predvolbu ktord chcete vymenit napr. 01.

Zobrazenie

Stlagte tlagidlo “EN’ pre zobrazenie HLAVNEHO
Obraz MENU. Tlagidlami 4AW¥ sa presufite na polozku “TV*.
Y Stlagte znovu tlagidlo MY  pre vstup do podmenu “TV*.
PC Tlagidlami 4 ¥ sa presufite na funkciu Vymena Pr.
< 2Zvuk Tlacidlami <vol a vol¥ zvolte &islo predvolby (napr.
% Volby 20) s.ktoro'u chcete zvolenu vpre’dvol’buw (pr. 01)

vymenit. Vymenu potvrdte stlacenim tlacidla EXIT.
Predvolby sa navzajom vymenia, t.,j. predvolba ¢.01
bude na predvolbe €.20 a naopak.

Vymena pr. Pévodny 1

Vymenit pr. 20




Vymenu predvolieb mbzete tiez vyvolat stlaCenim tlaidla SWAP na dialkovom ovladani.

Pamat’ programu

Predvolba ktoru takto vymaZete sa nebude pri krokovani predvolieb tladidlami A ¥ zobrazovat. Ak napr. zmazete
predvolbu ¢€islo 03 potom bude krokovanie predvolieb nasledovné: predvolba 01,02,04,05....

Predvolbu ¢&islo 03 je mozné vyvolat len priamym zadanim ¢isla predvolby tla¢idlami Ciselnika.

Zvolte predvolbu ktoru chcete takto vymazat napr.03

(@ Zobrazenie Stlagte tlagidlo “EN’ pre zobrazenie HLAVNEHO
Obraz Pamét programu MENU. Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku “TV*.
= v Stlagte znovu tlagidlo MY  pre vstup do podmenu “TV*.

Tladidlami 4* sa presunte na funkciu Pamat
programu. Tla¢idlom  <vol zvofte Vymazat
a vymazanie potvrdte tlacidlom EXIT na dialkovom
*#% Vohby ovladani. Predvolba nebude dalej zobrazovana pri
krokovani predvolieb. Rovnako mdzete postupovat aj
pri dalSich predvolbach.

@ PC
¥ Zvuk

Pamét programu
Vymazaf Pridat

Zmazanu predvolbu opét’ vratite do krokovania predvolieb nasledovne:

Priamym zadanim tlagidlami &iselnika zvolte &islo predvolby ktor( chcete vratit (napr.03). Stladte tlagidlo “EN pre
zobrazenie HLAVNEHO MENU. Tlag¢idlami 4 ¥ sa presuiite na polozku “TV*. Stlaéte znovu tlagidio VE8  pre vstup do
podmenu “TV“. Tla¢idlami 4 ¥ sa presuiite na funkciu Pamét programu. Tladidlom vol¥ zvolte Pridat a potvrdte
tlacidlom EXIT na dialkovom ovladani. Predvolba sa znova bude zobrazovat pri krokovani predvolieb. Rovnako
postupujte aj pri dalSich predvolbach.

Funkciu Pamat programu mozete vyvolat aj stlacenim tla¢idla MEM na dialkovom
ovladani.

c
1") NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

NASTAVENIE OBRAZU
Vas prijima¢ ma preddefinovanych niekolko moédov nastavenia obrazu. (Vychodzi, Jemny, Dynamicky, Vlastny)

- Preddefinované mody zobrazenia je mozné vyvolat
staenim tlac¢idla PICTURE na dialkovom ovladani.

Konkrétny mod vyberte tlacidlami <vol a vol ¥ a potvrdte tlacidlom 3" na dialkovom ovladani.

Ak si zelate nastavit viastné hodnoty parametrov obrazu mézete tak urobit v moéde Viastny.

Stlagenim tlagidla =5 vyvolajte zobrazenie HLAVNEHO
MENU. Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku “OBRAZ".
Stlaéte znovu tlagidlo “EY” pre vstup do podmenu
@ “OBRAZ‘. Tlagidlami AW sa presufite na funkciu Mdd.
PC Tlacidlami <vol a vol % vyberte mod zobrazenia Viastny.
© Zvuk Zmenou hodnét funkcii JASU, KONTRASTU, FARBY
a PODSVIETENIA nastavte optimalne hodnoty obrazu.
Hodnotu zvolenej funkcie zmerite tlacidlami <vol a vol».
Nastavené optimalne hodnoty obrazu sa stlacenim tlacidla
EXIT uloZia do pamate.

Zobrazenie
Obraz

¥ Volby




Nastavenie obrazu ukongite stlacenim tlacidla EXIT na dialkovom ovladani.

NASTAVENIE ZVUKU
Vas prijima¢ ma preddefinovanych niekolko modov nastavenia zvuku. (Vychodzi, Hudba, Film, Re¢, Viastny)

Mad Preddefinované mody zobrazenia je mozné vyvolat
staenim tlacidla SOUND na dialkovom ovladani.

Vychodzi
MENU

Konkrétny mod vyberte tladidlami <&vol a vol % a potvrdte tlacidlom “&5~ na dialkovom ovladani.

Ak si Zelate nastavit viastné hodnoty parametrov obrazu mézete tak urobit v méde Viastny.

Stlagenim tlagidla M5 vyvolajte zobrazenie HLAVNEHO
MENU. Tlagidlami 4 W¥ sa presuiite na polozku “ZVUK".
Stlagte znovu tlagidlo "3 pre vstup do podmenu
v (LU “ZVUK“. Tladidlami AW¥ sa presurite na funkciu Maod.
@ PC LY Tlagidlami <vol a vol¥ vyberte mdd zobrazenia Viastny.
©® Zvuk | [l Zmenou hodnét ekvalizéru nastavte optimalne hodnoty
¥ Vofby o zvuku. Hodnotu zvolenej funkcie zmerite tlacidlami <vol
T a vol-». Nastavené optimalne hodnoty zvuku sa stiacenim
tlacidla EXIT uloZia do paméte.

Zobrazenie
Obraz

Nastavenie obrazu ukongite stlacenim tlacidla EXIT na dialkovom ovladani.

Umlcéanie zvuku

Zatladenim tlacidla MUTE ¥ na dialkovom oviddani umiéite zvuk. V favom hornom rohu
obrazovky sa objavi napis MUTE. Reprodukciu zvuku obnovite opatovnym stladenim tlagidla .

Stlacenim tla¢idla SURROUND na diafkovom ovladani a zvolenim poloZzky Ano dochéadza
k aktivacii zvukového efektu, zvolenim Nie dbjde k zruSeniu zvukového efektu. Pri mono
a dvojzvukovom (dual) vysielani tento efekt predstavuje kvazistereofonnu reprodukciu. Pri
stereo vysielani dojde k rozsireniu stereobazy. Volby Ano a Nie vyberte tlacidlami <vol
a vol®. Nastavenie zvukového efektu ukonéite stladenim tlacidla EXIT na dialkovom
ovladani.

Pri stereo vysielani sa stlacenim tlacidla STEREO na dialkovom ovladani vnuti mono reprodukcia, ¢o je indikované
napisom MONO.

Pri dvojzvukovom vysielani sa tlacidlom BILINGUAL cyklicky uskutoChuje vyber 1., 2. alebo oboch zvukov v
reproduktoroch. Volba je indikovana napisom Hlavny, Vedlajsi alebo DUAL.

Funkcia AVL

AVL — zapnutim tejto funkcie sa potlaCia extrémne silné modulacie poc¢as vysielania televiznych reklam. Toto sa
prejavi malym rozdielom v hlasitosti pri reklamach oproti $tandartnému prenosu zvuku. Vyradenim funkcie sa
modulacie z vysielania sprostredkuju v plnej dynamike podla spésobu vysielania.

Zapnutie funkcie AVL

Stlacte tlac¢idlo SET UP na dialkovom ovladani.

% Nastavenie ) Zobrazi sa menu Nastavenie. Tladidlami 4 ¥ sa
AVL funkeia presuiite na polozku AVL a stladte tlagidlo “&8” na

dialkovom ovladani.




Zobrazi sa podmenu AVL funkcia. Tlacidlom vol-»

Nastavenie AVL ukongite sltacenim tlacidla EXIT na dialkovom ovladani.

-J D OVLADANIE TELETEXTU

Teletext (dalej TXT) je subor textovych a grafickych informacii, ktoré su zakédované do televizneho signalu vysielaného zo
Studia. Vas televizor je vybaveny obvodmi schopnymi dekddovat tieto informacie a zobrazit' ich na obrazovke. Okrem
slovenskej a Ceskej abecedy umozriuje zobrazit' i znaky eurdpskych krajin, ktoré pouzivaju latinsk abecedu.

Pri zvoleni slovenského alebo ¢eského jazyka v hlavnom MENU je automaticky nastavené dekddovanie teletextovych znakov
jazykov vychodnej Eurdpy. Pri zvoleni anglického a nemeckého jazyka v hlavhom MENU je nastavené dekddovanie
teletextovych znakov zapadnej Eurdpy.

Poznamka: zakladnym predpokladom bezchybnej Cinnosti teletextu je kvalitny a neskresleny televizny signal.

Zapnutie a vypnutie teletextu

Stlagenim tlagidla & na dialkovom ovladani zvolite TXT reZim ato v reZzime TV i AV. Po
chvilke sa zobrazi strana 100. Ak sa teletext nevysiela, na obrazovke sa zobrazi len gislo
strany 100. Opakovanym stlagenim tlagidla &) sa vratite do pévodného rezimu bez
teletextu.

Volba teletextovej strany
Po navoleni TXT napr. na STV 1 sa zobrazi na 1. riadku

[100 100 STV Text 11-03-06  Sob.  14:30:05
¢islo uzivatelom Cislo zobrazenej identifik. kod aktualny datum  den aktualny ¢as
pozadovanej strany redakcie teletextu

strany (TV stanice)

Tlacidlami Ciselnika mozno volit novl stranku teletextu v rozsahu od 100 do 899. Chcete si
napriklad zvolit stranku 312: stlagte postupne &islice &b . Cislo poZadovanej strany je v lavej
homnej €asti obrazovky.

Tladidlom 4 zvolite nasledujticu stranku, tlacidlom W zvolite predchadzajticu stranku.

ZatlaCenim niektorého z farebnych tlacidiel vyvolate pozZiadavku na zobrazenie strany, ktorej €islo
alebo obsah je uvedeny v poslednom riadku TXT stranky v poliku rovnakej farby ako farba
tlacidla.

Poznamka:

Jednotlivé TXT strany su v TV signale vysielané postupne, pricom tato postupnost sa neustale cyklicky opakuje. Z toho
dbévodu sa strana, ktoru si vyberiete, vo vSeobecnosti nezobrazi okamZzite ale az vtedy ked sa objavi v TV signali a djde kK jej
zachyteniu.

Ak vyuzivate funkciu skryté titulky pri prijme vysielania programov pre nepocujucich (skryté titulky napr. str. 777) cez
teletext, potom po skonceni sledovania tohto programu stlacte tlacidlo (index) a nasledne tlacidlo TXT.
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Volba podstranky

Ak ma TXT strana vacsi rozsah ako umoZiiuje zobrazit obrazovka, méze byt rozdelena na
niekolko podstran, kioré su oznacené napr. 3/5, ¢o znamena, Ze je to tretia podstrana
z celkového poctu pat. Ak Véas zaujima len jedina z podstran, stlatenim tlacidla SUBCODE sa na
spodnom riadku strany zobrazi €islo strany / €islo podstrany napr. 204 / 0005. Potom tlacidlami
Ciselnika zvolime napr. 0003 to znamena Ze ste zadali vyhladavanie Ziadanej podstrany 3. Medzi
podstrankami sa mézete pohybovat’ aj farebnymi tlacidlami ¢ervenym a zelenym.

Rezimy zobrazovania teletextu

Zatlagenim tlacidla INDEX sa vyvola strana 100.

Dvojnasobna vyska — prvym zatlaCenim tladidla SIZE sa zobrazi horna, druhym
stlacenim dolna polovica TXT strany v dvojnasobnej vyske. Tretim stlatenim sa zobrazi
opat cela strana v pévodnej vyske.

Zmiesany rezim — tlagidlo MIX vyvola zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Dal$im stladenim tlagidla sa vrati
pbvodné teletextové pozadie.

Stop funkcia — tlacidlo HOLD sluzi na “zadrzanie® zobrazenej strany na fubovolny Cas. V favom hornom rohu TXT
strany sa zobrazi napis STOP namiesto Cisla strany. DalSim stla¢enim sa stop funkcia zrusi.

Potlacenie teletextu — ak nechcete sledovat' vyhfadavanie zvolenej TXT strany, pouzite tlacidlo CANCEL. Zobrazi
sa TV obraz, avdak TXT mdd ostava aktivny. Po vyhladani strany sa na obrazovke zobrazi jej &islo. DalSim
stlatenim tlacidla sa vyhladana strana zobrazi.

Volba teletextového rezimu — tlaCidlom LIST/FLOF na dialkovom ovladani zvofte teletextovy rezim (TOP/FLOF).

-J -J FUNKCIA PIP/PAP — OBRAZ V OBRAZE

Zapnutie rezimu PIP - obraz v obraze. Stlatenim tlaCidla PIP sa do pdvodného obrazu vlozi
maly vedlaj$i obrazok (vid Tabulka moznosti su¢asného zobrazenia hlavného a vedlajSieho
obrazu)

O 0:0:0

Zapnutie rezimu PAP aPAP Zoom -obraz vedla obrazu. Stlaenim tlacidla SPLIT na
dialkovom ovladani sa vedla pévodného obrazu viozi dalSi (vedlajsi) obrazok. Prvym stlacenim
tlaCidla SPLIT sa zapne rezim PAP, druhym stlacenim rezim PAP Zoom.

O 0:0:0¢

Funkciu PIP/PAP zrusite stlacenim tlacidla NORMAL na dialkovom ovladani.

Moznosti zobrazenia hlavného a vedlajSieho obrazu v rezime PIP, PAP a PAP Zoom
Prepinanie predvolieb vo vedlajSom obraze (plati iba v pripade Ze vo vedlajSom obraze je nastaveny zdroj signalu TV)

Prepinanie predvolieb je mozné tlacidlami PIP ACH ¥ (krokovanie predvolieb PIP).
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Volba zdroja signalu pre rezimy PIP a PAP

V rezime PIP/PAP stlacte tlaCidlo SOURCE na dialkovom ovladani. Na obrazovke sa
zobrazi informacia o zdroji signalu. Velkym pismom je znazorneny zdroj signalu pre hlavy
obraz, malym pismom je zobrazeny zdroj signalu pre PIP. V rezime PAP je informacia
0 zdroji signalu pre hlavny obraz zobrazena v lavej €asti obrazovky a zdroj signalu pre
PAP obraz je zobrazena v pravej Casti obrazovky. Opakovanym stla¢anim tlacidla
SOURCE sa budu prepinat zdroje signalu podla nasledujucej tabulky.

Tabulka moznosti si¢asného zobrazenia hlavného a vedlajSieho obrazu

\c/)EBEag;Jsi PC PC COMP
g;’;‘j\“j RGB ovI v VIDEO S-VHS o) SCART
PC RGB NIE NIE ANO | ANO | ANO NIE ANO
PC DVI NIE NIE ANO | ANO | ANO NIE ANO
v ANO | ANO NIE NIE NIE ANO NIE
VIDEO ANO ANO NIE NIE NIE ANO NIE
S-VHS ANO | ANO NIE NIE NIE ANO NIE
COMP (DTV) NIE NIE ANO ANO ANO NIE ANO
SCART ANO | ANO NIE NIE NIE ANO NIE

Umiestenie a nastavenie vel'kosti PIP obrazku, volba formatu PIP
Mbzete pouzit niektoré s preddefinovanych nastaveni alebo definovat vlastné nastavenie obrazku PIP.

Zobrazenie b Stlaenim  tlagidla  “&’ vyvolajte  zobrazenie
@ Obraz HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presufite na
pOlOikU “ZOBRAZENIE®. Stlacte znovu tlacidlo

MEN bre  vstup do podmenu “ZOBRAZENIE".

HE LU Tlagidlami 4V sa presurite  na funkciu Maod
© Zvuk zobrazenia. Tladidlami <vol a vol® vyberte méd
% Volby zobrazenia PIP. Presurite sa na polozku Umiestenie
PIP. Tlacidlami <vol avol¥ vyberte jednu

z moznosti umiestenia PIP obrazku (L-Hore, P-Hore,

L-Dole, P-Dole, Viastny). Na polozke PIP Velkost

mozete tlacidlami <vol a vol® plynule menit velkost

Umiestnenie PIP PIP obrazku. Na poslednej polozke Format PIP zvolte
Vlastny I = = =Y format zobrazenie PIP obrazku (Auto, 16:9, 4:3).

Y
3

V pripade Ze chcete zvolit' vlastné nastavnie obrazku PIP postupujte nasledovne.

Zobrazenie ) Stlacenim  tlagidla ~ “&" vyvolajte  zobrazenie
HLAVNEHO MENU. Tla¢idlami A ¥ sa presurite na
polozku “ZOBRAZENIE®. Stlatte znovu tlacidlo

MEN bre vstup do podmenu “ZOBRAZENIE".
@ PC T T IHN Tlagidlami 4W¥ sa presufite na funkciu Mod
© Zvuk ]| [ zobrazenia. Tladidlami <vol a vol® vyberte mod
% Volby T zobrazenia PIP. Presurite sa na polozku Umiestenie
PIP. Tladidlami <vol a vol¥® vyberte Vlastny. Potom
na polozkach PIP Posuv X, PIP Posuv Y, PIP Velkost
mozete tlacidlami <vol avol® plynula menit
umiestenie a velkost PIP obrazku.

Umiestnenie PIP Na poslednej polozke Format PIP zvolte format
Viastny El 3 & 4 =] zobrazenie PIP obrazku (Auto, 16:9, 4:3).

Obraz

N;
3

Nastavenie PIP obrazku ukongéite stlacenim tlac¢idla EXIT na dialkovom ovladani.

Zmenit velkost a umiestnenie PIP obrazku modzete aj pomocou tlacidiel SIZE a POSITION
na dialkovom ovladani.
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Zmena velkosti a formatu PAP obrazu

G4 Zobrazenie ) Mé6d zobrazenia PAP
Obraz L] | U

PC
) Zvuk
#* Volby

M6d zobrazenia

zapnutom rezime PAP.

normaliny pohyblivy obraz.

Stlagenim  tlagidla ‘&’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “ZOBRAZENIE®. Stlatte znovu tlacidlo
MEN bre vstup do podmenu “ZOBRAZENIE".
Tlagidlami 4AW¥ sa presunite na funkciu Maod
zobrazenia. Tladidlami <vol a vol® vyberte mod
zobrazenia PAP. Tladidlami 4AW¥ sa presufite na
funkciu Velkost obrazov. Tlagidlami <vol a vol»
mézete plynule menit velkost PAP obrazu. Na polozke
Format obrazov zlolte tlagidlami <vol a vol® format
obrazu PAP (Auto, 16:9, 4:3).

Velkost PAP obrazu mozete zmenit aj pomocou tla€idla SIZE na dialkovom ovladani pri

Stlacenim tla¢idla VIDEO na dialkovom déjde k vymene zdroja signalu medzi hlavnym
a vedlaj§im obrazom. Stla¢anim tlacidla AUDIO mbzZete prepinat zdroj zvuku
v reproduktoroch pre hlavny alebo vedlajSi obraz.

Stop funkcia-v rezime PIP, PAP aPAP Zoom tladidlo FREEZE sliZzi na zmrazenie
prebiehajucej scény v vedlajSom obrazku. Opatovnym stlatenim sa zmrazenie zrusi a pokracuje

Prehlad programov - stlacenim tlacidia TV SCAN sa vyvola postupné zobrazenie Sestnastich
malych obrazkov nasledujucich predvolieb. Postupne sa v kazdom obrazku na chvilu prepne
aktualny zivy obraz. Takto je mozné sledovat prehlad programov naraz na Sestnastich
predvolbach. Prehlad programov zrusite stlaenim tlaCidla NORMAL na dialkovom ovladani.
Stlacenim tlacidla ENT na dialkovom ovladani v rezime prehlad programov dojde k vioZeniu
aktualneho zZivého obrazku ako hlavného obrazu.
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=|r
J z REZIMY ZOBRAZENIA OBRAZU

Prijima¢ umoZriuje zobrazit obraz v niekofkych rezimoch zobrazenia (Plny, 16:9, 4:3. Shift)

Zobrazenie p
Obraz Format obrazu
4 TV

@ PC
¥ Zvuk
* Volby

Format obrazu
43 o = [ .

Format obrazu
4:3

Zmrazenie obrazu

Zvacsenie obrazu (ZOOM)
(Iba pri rezime zobrazenia Piny)

-J 2 3
) CASOVAC

Stlagenim  tlagidla  “ES’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “ZOBRAZENIE®. Stlatte znovu tlacidlo
MEN bre vstup do podmenu “ZOBRAZENIE".
Tlagidlami 4 ¥ sa presufite na funkciu Format obrazu.
Tlacidlami <vol a vol¥® vyberte Format obrazu (Plny,
16:9, 4:3, Shift).

Format obrazu mobzZete zmenit aj pomocou tlagidla
SCALE na dialkovom ovladani. Konkrétny format
obrazu vyberte tladidlami <vol avol® a potvrdte

tlagidlom M8V na dialkovom ovladani.

Stlacenim tlacidla FREEZE na dialkovom ovladani dojde k zmrazeniu obrazu. Opatovnym
stlacenim sa zmrazenie obrazu zrusi.

Stlacte tlacidlo Zoom ON na dialkovom ovladani. Tladidlom Zoom IN mozZete zvaéSovat,
tladidlom Zoom OUT zmensSovat obraz.

Vypinacim ¢asovacom sa nastavuje doba (max. 180 minut), po ktorej déjde k automatickému vypnutiu televizora do

pohotovostného stavu.

Obraz

a 1v
@ PC

) Zvuk
* Volby

Vyp. éasovaé

Cas vypnutia: 30M
30 Minut

Stlagenim  tlagidla  “&” vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tla¢idlami A ¥ sa presurite na
polozku “VOL'BY*. Stlaéte znovu tlagidlo =5 pre vstup
do podmenu “VOLBY*. Tla¢idlami 4 ¥ sa presurite na
funkciu Vyp. Casovaé.. Tlagidlami <vol a vol¥
nastavte dobu v minatach po ktorej sa ma prijimac
vypnut.
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Funkciu ¢asovaca mozete vyvolal aj stlacenim tladidla SLEEP na dialkovom ovladani.

Automatické zapnutie televizora v uréenu dobu z pohotovostného do prevadzkového stavu dosiahnete nastavenim

BUDIKA:

Cas zapnutia: 01H 00M
01H 0OM

J 4 DALSIE FUNKCIE MENU

Stlagenim  tlagidla  “ES’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “VOLBY*. Stlaéte znovu tlagidlo M=V pre vstup
do podmenu “VOL'BY*. Tla¢idlami 4 ¥ sa presurite na
funkciu Budik. Tlagidlami <vol a vol® nastavte
dobu po ktorej sa ma prijima¢ zapnut do
prevadzkového stavu.

Funkciu budika mézete vyvolat’ aj stlacenim tlacidla WAKE UP na dialkovom ovladani.

Zobrazenie OSD

Zobrazenie

Obraz

PC

¥ Volby

v

Zobrazenie OSD
60 Sekand

Zobrazenie
(@ Obraz

PC
¥ Zvuk
¥ Volby

I

4 TV Zobrazenie OSD

A

(1]

v g
N
2

Stlagenim  tlagidla  “&” vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presufite na
polozku “VOL'BY*. Stlaéte znovu tlagidlo &8 pre vstup
do podmenu “VOLBY*. Tla&idlami 4 ¥ sa presurite na
funkciu Zobrazenie OSD. Tlacidlami <vol a vol»
nastavte dobu zobrazenia OSD na obrazovke
prijimaca.

Stlagenim  tlagidla  “E5’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
polozku “VOLBY*. Stlaéte znovu tlagidlo =" pre vstup
do podmenu “VOL'BY*. Tla¢idlami 4 ¥ sa presurite na
funkciu Reset. Volba Ano vykona reset prijimaca do
zakladného tovarenského nastavenia.




Verzia

Zobrazenie Stlagenim  tlagidla ‘&’ vyvolajte  zobrazenie
Obraz HLAVNEHO MENU. Tlagidlami A ¥ sa presurite na
@ Tv polozku “VOLBY“. Stlaéte znovu tlacgidlo E8 pre vstup
= do podmenu “VOLBY*. Tlagidlami 4 ¥ sa presufite na
funkciu Verzia. Zobrazi sa informacia o aktualnej verzii

) uverza. £
e softvéru prijimada.

¥ Volby

V 2.01.0VPP

| —
J ) PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

K Vasmu LCD televizoru je mozné pripojit aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené dale;.

Takymito zariadeniami su najcastejSie videomagnetofény, DVD prehravace, satelitné prijimace, osobné pocitace,
televizne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podla druhu externého AV zariadenia je mozné vzajomné prepojenie
jednym z nasledujucich sp6sobov:

- cez anténny vstup / RF IN /

- cez konektor SCART

- cez konektor PC IN

- cez konektor S-VIDEO

- cez konektor COMPONENT

- cez konektor DVI IN

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho koaxialneho kébla, ktory pripojte do konektora RF-
OUT na AV zariadeni a do anténneho konektora ANT IN na zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si
musite naladit na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.
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Pripojenie cez konektor SCART

T

I I

=1 RF OUT
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Pripojenie zariadenia k televiznemu prijimacu
Prijima¢ dovoluje spracovanie audio / video zariadeni s roznymi typmi signalu.
Uvadzame stru¢nu charakteristiku jednotlivych pripojnych miest.

SCART1 ( horny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja CVBS, resp. S-VHS signalu a zaznam

audio-video signalu. Aktivuje sa stlacenim tlacidla VIDEO na dialkovom ovladani.

SCART2 ( spodny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja RGB, resp. S-VHS signalu a zaznam

audio-video signdlu. Aktivuje sa stlaenim tlaCidla DVD na dialkovom ovladani.

Pripojenie PC cez konektor PC IN

Doporuéené rozlisenie pri pripojeni PC je 1024x768 @ 60Hz

Maximalne rozliSenie pri pripojeni PC je 1024x768 @ 85Hz
Pocita€ je mozné pripojit dvoma spdsobmi:
1. cez D-Sub konektor /PC IN/
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Zapojte D-Sub kabel do konektora na VaSom PC a druhy koniec do konektora PC IN na zadnej stene prijimaca.
Zapojte audio kabel do audio vystupu Vaseho PC a druhy koniec do konektora AUDIO IN PC na zadnej stene

prijimaca.

Pre zobrazenie obrazu z PC stlaéte tlac¢idlo RGB na dialkovom ovladani.
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Nastavenie formatu zobrazenia pre obraz z PC

Format obrazu

Nastavenie rozmeru a umiestnenia obrazu z PC
- automatické nastavenie (doporucené)

Zobrazenie

Auto nastavenie

KONIEC

- rucéné nastavenie

Zobrazenie

"HEMIIIIIII!!IIIIIIIIII‘IQI’

2. cez DVI konektor

Stlacte tlacidlo SCALE na dialkovom ovladani.
Tlacidlami <vol a vol® vyberte niektory z formatov
zobrazenia (Vyplh obrazu, 1:1, Pomer stran).

Stlagenim  tlagidla  “ES’ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. TIaC|dIam| A V¥ sa presurite na
polozku “PC*. Stlaéte znovu tladidlo &8 pre vstup do
podmenu “PC“. Tladidlami A¥ sa presuﬁte sa na
polozku Auto Nastavenie. Tlagidlom vol¥ zvolte
START. Prevedie sa automatické nastavenie obrazu
z PC.

Stladenim  tlagidla  “E¥ vyvolajte  zobrazenie

HLAVNEHO MENU. Tlagidlami AW¥ sa presufite na
polozku “PC*. Stladte znovu tladidlo 8V pre vstup do
podmenu “PC*. Zmenou hodn6t funkcn Faza, H Posuv,
V Posuv, H Rozmer, V Rozmer nastavte optimalne
umiestnenie obrazu.
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Zapojte DVI kabel do konektora na VaSom PC a druhy koniec do konektora DVI IN na zadnej stene prijimaca.
Zapojte audio kabel do audio vystupu VasSeho PC a druhy koniec do konektora AUDIO IN PC na zadnej stene

prijimaca.

Pre zobrazenie obrazu z PC stladte tladidlo DVI na dialkovom ovladani.




Nastavenie formatu zobrazenia pre obraz z PC

Em——— Stlacte tlacidlo SCALE na dialkovom ovladani.
Tlacidlami <vol a vol¥ vyberte niektory z formatov

zobrazenia (Vyplh obrazu, 1:1, Pomer stran).

Pripojenie cez konektory S-VIDEO a CINCH
|
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S-VIDEO - jednosmerné vstupné konektory pre prehravania zdroja S-VHS ( S konektor ) signalu spolu so vstupnymi
audio ( L,R konektory ) zvukovymi signalmi.
Aktivuje sa stlaenim tlaCidla S-VHS na dialkovom ovladani.

Pripojenie cez konektory COMPONENT IN
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COMPONENT IN, AUDIO IN - jednosmerné vstupné konektory pre prehravania zdroja komponentného ( Cinch
konektory ) signalu spolu so vstupnymi audio ( L,R konektory ) zvukovymi signalmi. Aktivuje sa stlacenim tlacitka
COMPONENT na vysielaci DO.
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Pripojenie sluchadiel /konektor HEADPHONE/
Pripojte slichadla do konektora HEADPHONE na zadnej stene prijimaca.
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Suéasné pripojenie viacerych zariadeni k televiznemu prijimacéu.

Doporucujeme pripojit na konektor SCART2 ( dolny ) prednostne DVD prehravac alebo dig. satelitny prijimac. Tieto
zariadenia s vystupom RGB dovoluju zobrazenie obrazu na prijimaci v najvy$Sej kvalite. Tento konektor je aktivny pri
volbe DVD.

Na konektor SCART1 ( horny ) doporucujeme pripojit zaznamové zariadenie t.j. videorekordér, alebo DVD rekordér.
Aktivny rezim prehravania z tohto konektora je pri volbe VIDEO.

ul A
J C) INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

Ak televizor nepracuje spravne:

a tu istu chybu maju aj susedia, ide o poruchu vo vysielani, alebo o chybu spoloénej antény,

moZe byt chyba vo Vadej anténe,

ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového ovladania, vypnite a znovu zapnite sietovy
vypinag. Televizor obnovi spravnu funkciu,

odporucame obcas prekontrolovat’ stav batérii vo vysielaci DO,

pri akejkolvek poruche dialkového ovladaca zabezpecit vymenu batérii. V pripade ak vymena poruchu neodstrani,
nahlasit poruchu v najblizSom servisnom stredisku,

LCD panel vo Vasom TVP vyhovuje vysokym Standardom a bola vysku$ana a klasifikovana s ohfadom na chyby
pixelov v sulade s ISO 13 406-2 ( Ergonomic requirements for flat panel displays). Aj napriek najvy$Sej miere
kontroly po€as vyroby sa neda vyhnut vyskytu chyb izolovanych pixelov. Prosime o porozumenie, Ze pritomnost
nekorektnych pixelov v rozsahu klasifikacie 1ISO, nie je mozné podfa zaru¢nych podmienok povaZovat za chybu
pristroja,
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Obmedzenia zaruky

- zaruka sa vztahuje len na preukazatelné chyby materidlu a poruchy cCinnosti televizora pocas trvania zaru¢nej doby.
V tom pripade bude vyrobok opraveny, vadny diel vymeneny za rovnaky alebo inovovany typ.

Zaruka nebude uznana:

- ak vyrobné €islo na &titku nie je Citatelné, zmenené alebo odstranené,

- ak poskodenie vyrobku spdsobi nepredvidana udalost (ohen, voda, Ziarenie alebo iné prirodné katastrofy),
- ak nebol vyrobok pouzivany v sulade s navodom na obsluhu, vplyvom nedbanlivosti pri oSetrovani (Cisteni) vyrobku,
- v pripade neatorizovaného zasahu do vyrobku,

- v pripade neodbornej inStalacie vyrobku,

- ak bol vyrobok poskodeny vplyvom externych zariadeni na ktorych doslo ku poruche,

- ak bol vyrobok poSkodeny opravou alebo pokusom o opravu neopravnenou osobou,

- zaruka sa nevztahuje na prirodzené opotrebovanie vyrobku

- ak bol vyrobok poskodeny neodbornou manipulaciou (pad, tupy uder do vyrobku...)

- ak bol vyrobok poSkodeny po€as dopravy

N
| / PRISLUSENSTVO

- diafkovy ovlada€ + 2ks batérie 1,5V
- navod na obsluhu
- spotrebitel'sky obal

ZNACKOVY SERVIS OVP ORAVA s.r.0.
HOPER

027 42 Podbiel ¢&. 95

tel. 043/5321841

tel./fax 043/5381016,

e-mail: hoper.nd@orava.sk

V Ceskej republike:

OVP Ceska republika, s.r.o.,

Kpt. Jaro$e 729/30, 737 01 Cesky Té&Sin
Tel. & fax: 558324804,

e-mail: ovpcr@ovpcr.cz

Upozornenie:

Po skonceni zivotnosti televizny prijima¢ nesmie byt v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich zmien a
doplnkov likvidovany spolo¢ne s komunalnym odpadom. Za ucelom spravnej likvidacie ho odovzdajte na uréené
zberné miesto, kde bude prijaty bezplatne.

Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu alebo najbliz§ieho zberného miesta.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat prirodné zdroje a napomahate prevencii potencionalnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a fudské zdravie.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s predpismi udelené pokuty.
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2| (")
J ©) ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE

LCD panel:
Uhlopriecka

Typ panelu
RozliSenie WXGA
Jas

Pomer kontrastu
Cas odozvy
Pozorovaci uhol H/V

Obraz:

Mody obrazu

Rezimy zobrazenia obrazu
Rezimy zobrazenia PIP obrazu
Hrebenovy filter

PAL/SECAM

PIP/PAP (1 tuner)

Zmrazenie obrazu

Hodiny / Easovac vypnutia
Vyhladavanie programov automaticky
Jazyky menu

Zvuk:

Mody zvuku

Mono/stereo/dual A2/NICAM

Funkcia Surround

Ekvalizér

NF vykon — hudobny (W)

Pocet reproduktorov

AVL (automatické vyrovnavanie hlasitosti)
Teletext / pocet stran pamate

Konektory:

DVIIN

PC IN (VGA)
COMPONENT IN (Pb Y Pr)
Audio IN (L,R)

Audio IN PC

SERVICE PORT
Sluchadlovy konektor
S-Video + Audio IN (L,R)
SCART 1

SCART 2 (RGB)

Vstup tunera

Prikon:

Normalny rezim

Pohotovostny stav

Napajacie napéatie

Rozmery v mm (S x V x H)

Rozmery v mm (S x V x H) so stojanom
Véaha so stojanom v kg

82 cm

16:9 TFT LCD
1366x768
550 cd/m?
1000:1

8 ms
176°/176°

vlastny, vychodzi, jemny, dynamicky
plny, 16:9, 4:3, Shift

auto, 16:9, 4:3

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

slovensky, polsky, rumunsky, anglicky, nemecky,
francuzsky, taliansky, Spanielsky

vlastny, vychodzi, hudba, film, re¢
Ano

Ano

Ano

2x10

2

Ano

Ano / 252

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
konektor IEC-75Q

190W

<1,5W
230V/50Hz
920x520x110
920x585x250
23

Poznamka: Vzhladom na mozné pouzitie réznych dizajnovych mutacii su rozmery len orientacné.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov z dévodu zvy$enia uzZivatel'ského komfortu.
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POPIS FUNKCIi DIALKOVEHO OVLADANIA
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ON SCREEN

l ' FREEZE
EXIT m CAPTION

TELETEXT

CHANNEL
o [swe)
MIX SIZE HOLD

ZOOM

INDEX

REVEAL LIST/FLOF SUBCODE CANCEL

X K K.

SURROUND STEREO  BILINGUAL EPG

PP
[ )

SLEEP WAKE UP SET UP | AUDIO

POWER
MUTE
VIDEO
S-VHS
DVD

TV

RGB

DVI

COMP
DTV (TV2)
NORMAL
PIP

SPLIT

TV SCAN
0-9

PRE

ENT
LIGHT
PICTURE
SOUND
SCALE
FREEZE
ON SCREEN
MENU
EXIT

CH AV
VOL +/-
TELETEXT
MEM
SWAP
ZOOM ON
ZOOM IN
ZOOM OUT
AUTO
SURROUND
STEREO
BILINGUAL
SLEEP
WAKE UP
SETUP
PIP SOURCE
PIP VIDEO
PIP AUDIO
PIP POSITION
PIP SIZE

PIPCH 4 ¥

— zap./vyp. prijimaca

— uml&anie zvuku

— volba vstupu signalu z SCART 1

— volba vstupu signalu z S-VIDEO

— volba vstupu signalu z SCART 2

— volba vstupu signalu z TV

— volba vstupu signalu z PC IN

— volba vstpu signalu z DVI IN

— volba vstupu signalu z COMPONENT IN (Pb Y Pr)
— volba vstupu signalu z COMPONENT IN (Pb Y Pr)
— vypnutie rezimov PIP, PAP, SCAN

— zapnutie rezimu PIP

— zapnutie rezimu PAPa PAP Zoom

— prehlad programov

— Cislicove tlacidla

— predosla predvolba

— vloZenie predvolby v rezime prehlad programov
— podsvitenie displeja LCD

— volba obrazového médu

— volba zvukového médu

— volba formatu obrazu

— zmrazenie obrazu

— informacie o predvolbe

— vyvolanie MENU

— ukoncenie hlavného menu (podmenu)

— krokovanie predvolieb

— regulacia hlasitosti / nastavenie parametrov menu
— zapnutie rezimu TXT

— pamat programu

— vymena predvolieb

— zapnutie rezimu ZOOM

— zvacSenie obrazu

—zmen3enie obrazu

— auto. ladenie/automatické nastavenie obrazu z PC
— volba zvukového efektu

— volba STEREO/MONO reprodukcie

— vyber dualneho zvuku

— vypinaci ¢asovac

— budik

— vyvolanie menu Nastavenie

— volba zdroja signalu pre PIP

—zmena obrazu medzi hlavnym a PIP obrazom
—zmena zvuku medzi hlavnym a PIP obrazom

— umiestnenie PIP obrazu

— velkost' PIP obrazu

— krokovanie predvolieb v PIP obraze



