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SERVISNY MANUAL TELEVIiZNYCH PRIJIMACOV
CTV2291RF, CTV2292RF, CTV2991RF, CTV2992RF
DVB-T

1. 0voDp

V dvanastom roku ¢innosti firmy OVP Orava, vyrobca uvadza
novu typovu radu stereo prijimacov s uhloprie¢kou obrazovky od
55 cm do 82 cm.

Hybridné TV prijimage CTV 2291-2992 RF DVB-T Stereo su
predstavitefom novej generacie televiznych prijimacov pre
prijem analégového ajdigitdlneho pozemského signalu.
UmozZriuje prijimat analégové televizne signaly ako aj digitélne
televizne a rozhlasové signaly vysielané v sietach DVB-T.
Koncepcia rieSenia je na baze nového chassis, ktorého
zakladom je obvod UOC Il fy Philips a MPEG dekdder fy ST
Microelectronic. Bohatd vybava externych vstupov prijimaca
umozrfiuje subezné pripojenie Standartnych zdrojov signalu
DVD, rekordér/prehravac, satelitny prijimac, kamera.

Zakladné vlastnosti prijimaca :

- uhloprie€ka obrazovky 55 a 72 cm s Uplne plochym tienidlom

- interaktivne menu v 18 jazykoch

- ladenie frekven€nou syntézou pre analégové TV a DVB-T

vysielanie

- prijem digitalnych rozhlasovych stanic

- 100 predvolieb, triedenie programov

- moznost' ulozit na fTubovolnu predvolbu TV alebo DVBT kanal

- volba nazvu programu v menu

- stereo/dual prijem FM BG/DK , Nicam A2

- teletext s10 strankovou pamatou pracujuci v TOP,FLOF mdde

- multiStandartny dekodér PAL, SECAM, (NTSC -len cez
externé vstupy )

- 3 externé AV vstupy /2 SCART , cinch ,S VHS/

- automaticka diagnostika typu externého signalu

- moznost nahravania signalu TV aj DVBT zo Scart konektora

- nezavisla regulacia hlasitosti reproduktorov a sluchadiel

- AVL automaticka limitacia drovne zvuku

- rodi¢ovska zamka

- asovac vypnutia ,budik

- zvukovy vykon 2x5 W sinusovy

Technickeé rieSenie:
Moderny  koncept prichadza s niekolkymi  inovaénymi
rieSeniami.

SMD technolégia osadzovania suciastok s cca 300 suciastkami.

Unikatny jedno€ipovy obvod, ktory obsahuje vSetky bloky, ktoré
su mozné v ramci technickych moznosti integrovat v jednom
puzdre. Obvod UOCIII je pokracovatefom Uspesného obvodu

UOCII s implementaciou zvukovej Casti do puzdra a prepinaca
vstupov. Vysledkom je pouzity obvod TDA12020H1/N1 fy.
Philips s nasledujucou vybavou:

Vykonny riadiaci mikropo¢ita¢ s OSD grafikou, teletextovy
dekodér s pamatou 10 stran, stereo dekodér analégového a
digitalneho spracovania zvuku s audioprocesorom a komplexny
signalovy procesor s bohatou vybavou prepinaov vstupov a
vystupov.

Flash paméat programu s moznostou prepisania programu a
grafickej sady umoziiuje variabilné preprogramovanie obvodu
pre buduce aplikacie bez potreby demontaze obvodu priamo
v Sasi prijimaca.

ISP _technoldgia programovania obvodu dovoluje po pripojeni
cez servisny konektor po IIC zbernici preprogramovat obvod
pomocou prenosného pocitaca priamo u zakaznika.

Modul DVB-T obsahuje Specidlny dekodér pre spracovanie
video aaudio signalu  kdédovaného v MPEG-2 a MPEG-1
formate. Cinnost je riadena procesorom RISC type, ktory
pracuje pod real-time operacnym systémom RTOS.

Prevadzkové podmienky
PrijimaC je konstruovany na prevadzkové podmienky podfa
STN 038 206 a CSN 038 206 (mierne podnebie - oznacené N).

Upozornenie:

V pripade, Zze sa na TVP vykonava oprava po preprave
v chladnych resp. zimnych mesiacoch, je potrebné ho ponechat’
v uzavretom obale 4 - 5 hodin v priestoroch kde bude v
prevadzke a to kvéli pozvolnému vyrovnaniu teploty s okolim.



Zakladné technické parametre

T CTV2291RF CTV2991RF
yp CVT2292RF CTV2992RF
Obrazovka
A51ELD032X001 THOMSON AGBELA021X001 THOMSON
AGBEKA021X001 THOMSON
A51ERF135X80 PHILIPS
UhloprieCka obrazovky 55 cm 72 cm
Napéajanie 160 + 250 V, 160 + 250 V,
50 Hz 50 Hz
Prikon 65 W+ 10% 90 W £ 10%
Prikon v pohotovostnom 8W 8W
stave

Napajanie vysielacéa DO

2 mono¢lanky - typ IEC LR03 1,5V

Vstupna impedancia

75 Q asymetricky - TV vstup

TV zvuk CCIR D/K - B/G
NICAM

STEREO /DUO

Max. vystupny vykon
zvuku

min 2x5 W pri nelin. skresleni <5 %, 2x10W(hudobny) zdvih FM = 15 kHz

Vystup pre sluchadla

cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q

Pripojky:
-EURO-AV:
Y/C vstup

video vystup

Jasovy signal 1 Vss + 3dB na 75 Q+10%, chrominanény signal typ 300mV na
75Q+10%

1Vss23dBna75Q+x10 %

video vstup 1Vss+3dBna75Q+10 %
NF vystup typ. 500 mV na 10 kQ

NF vstup

RGB vstupy

typ. 500 mV sig., menovitd impedancia zdroja 1 kQ

typ. 700 mV na 75 Q

- JACK konektor ¢ 3,5 mm pre pripojenie sluchadiel

Vlastnosti prijimacov boli posudzované v laboratériach autorizovanych oséb:
-TUV Prodgct Service s.r.o., Divina — SIovensvké republika
- VOP 026 Sternberk divize VTUPV Vyskov- Ceska republika

a splfiaju poziadavky noriem:
EN 60065 : 2002 EN 61000-3-2 : 2000

EN 55013 : 2001 EN 61000-3-3 : 1995
EN 55020 :2002 + A1: 2003EN 61000-3-3 / A1 : 2001




2 OBSLUHA PRIJIMACGA

Ovladacie prvky na éelnom paneli

Otvorte dvierka zatla¢enim v ich strednej ¢asti a ich naslednym uvolnenim.

sietovy vypina¢

prijima¢ dialkového ovladania

indikator: ¢ervena - prevadzkovy stav

Poznamka: v zavislosti od dizajnového prevedenia moézu byt
tlaf':'idlév lokalneho ovladania umiestnené na boku televizneho
prijimaca.
— adll + tlagidla postupného prepinania
(krokovania) predvolieb
SEL tlacidlo volby parametrov obrazu a zvuku
Q pripojka pre sluchadla (pri niektorych typoch je
umiestnena na boénej strane prijimaca)
-A+ tlacidla regulacie hlasitosti
VIDEO INzasuvka pre pripojenie video signalu
EURO-AV zasuvka SCART pre pripojenie AV zariadeni

|r zasuvka pre pripojenie antény

S zasuvka pre pripojenie zariadenie S-VHS

v zasuvka pre pripojenie video signalu

R,L zasuvka pre pripojenie vonkajsich audiozariadeni

ar -

AUDIO IN
S-VIDEO EURO-AV R L

@ e -

intenzivne ¢ervena - pohotovostny stav

& Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim
tlagidla ¢ na dialkovom ovladani. Svietivad diéda sa
intenzivnejSie rozsvieti indikujuc pohotovostny stav. Do
prevadzkového stavu prijima¢ opat zapnete stlacenim
tlagidla O.

-l + Tlacidlom krokovania predvolieb dl+ prepnete na
nasledujucu, tla¢idlom - .l na predchadzajucu
predvolbu.

&H&ESE  Zvolenie pozadovanych programov vyvolate stlagenim
2 3

tlagidiel &iselnika L& S .

-/-- V pripade, Ze potrebujete zadat C&islo predvolby
dvojmiestne, napr. 12, stlacte tlacidlo jedno- alebo
dvojcislicovej volby. Na mieste Cisla predvolby sa
zobrazi "--". Potom navolte &islice << . Naspat
k jednocislicovej predvolbe sa vratite opatovnym

stlatenim tlacidla -/-- . Na obrazovke sa vypiSe znak "-

YA

Opakovanym stlaéanim tladidla predchadzajicej
predvolby dochadza k prepinaniu poslednych dvoch
sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

Stlaéenim tlacidiel - <1+ sa ovlada hlasitost zvuku, ¢o je
indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patricne sa
predlZujucou alebo skracujucou stupnicou.

OVLADANIE MENU

Stlagenim tlagidla “&” na dialkovom ovladani vyvolate

zobrazenie hlavhého MENU.

Riadok oznageny zvyraznenou farbou oznacuje zvolenu funkciu.
Zobrazenie menu zruSite stlacenim ¢erveného tla¢idla ,KONIEC*
na dialkovom ovladani.

Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite smerom hore
alebo dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu
funkciu.

Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie.

Tla€idlami + - nastavite prislusny parameter.

Ak je potrebné zadat konkrétnu c&iselnd hodnotu, napr. Eislo
predvolby alebo kanalu, mézete pouzit tiez tlacidla ciselnika na
dialkovom ovladani.

Stlaenim farebného tlacidla (Cervené, zelené, Zit¢ alebo modré)
vyvolate funkciu, ktora je v niektorom menu na dolnom okraji
zobrazena prislusnou farbou.



NALADENIE PROGRAMOV

Stlaganim tlacidla & vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA.
Tladidlami 4W¥ sa presuiite na polozku AUTOMATICKE
LADENIE a stladte tlagidlo .

Menu ladenia

4 Automatické ladenie
% |Ru¢né analogové ladenie
X% Nastavenie dig. programov
® | Triedenie

Nazov predvolby

Zobrazi sa menu AUTOMATICKE LADENIE.

Zvolte ANO a potvrdte tlagidiom . V nasledujicom kroku zvolte
tlagidlami + - islo predvolby od ktorej sa za¢nu naladené stanice
ukladat do pamite a stlacte tlacidlo &. Zaéne sa automatické
ladenie analogovych aj digitalnych programov aich postupné
ukladanie do pamate televizneho prijimaca.

Automatické ladenie

& | Zacat automatické ladenie?
&

X Ano Nie

©® | Od predvolby 01

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a ulozia
do paméate na zadanu predvolbu (napr. 01) a vysSie. Automatické
ladenie mdZete kedykolvek zrusit stlatenim Cerveného tlacidla
NAVRAT na dialkovom ovladani.

Po dokonéeni automatického ladenia sa zobrazi menu TRIEDENIE.
V tomto menu si méZete vSetky ulozené programy preusporiadat’ podla
Vasej potreby (napr. STV1 na predvolbu &islo 1, STV2 na predvolbu
¢islo 2 a pod.)

Tlacidlami 4 ¥ sa presurite na predvolbu ktorti chcete vymenit' (napr.
01)

Triedenie
4 01 <01
<+ |02
X 03

Koniec  Vymazat

Stlac¢enim tlacidla + na dialkovom ovladani potvrdte vyber zvolenej
predvolby (napr. 01).

Tlacidlami 4 ¥ sa presurite na predvolbu s ktorou ju chcete zamenit
(napr. 03). Stlacte tlacidlo — na dialkovom vladani.Programy sa na
danych predvolbach vymenia. Podobne postupujte pri usporadivani
ostatnych programov.

Ak chcete vymazat' program z niektorej predvolby tlagidlami 4 ¥ zvolte
danu predvolbu a vyber potvrdte tlaCidiom +. Potom na dialkovom
ovladani stladte zelené tiacidlo VYMAZAT.

Triedenie programov ukongite stlacenim Eerveného tlacidla KONIEC
na dialkovom ovladani.

Rucéné ladenie

Stlaganim tlacidla & vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA.
Tladidlami 4 ¥ sa presufite na polozku NASTAVENIE DIG.
PROGRAMOV a stladte tlagidlo .

Menu ladenia
4 | Automatické ladenie
% |Rucné analégové ladenie

X Nastavenie dig. programov
@ | Triedenie
Nazov predvolby

Nastavenie dig. programov

Kanal 21
& | Kddovy pomer ALL
* | Modulacia ALL
X Ochranny interval 1/4
© | QFDM mod 2K
UloZ od predvolby 10
Pocet programov 4
Kvalita signalu 50

Navrat

Zobrazi sa menu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV.

Menu nastavenie digitalnych programov sluzi pre ru¢né naladenie
digitalnych televiznych stanic.

Tladidlami 4 ¥ sa presurite na polozku KANAL a tlagidlami + -
alebo tlacidlami ¢iselnika na dialkovom ovladani zvolte
poZadovany kandl na ktorom vysielaju digitalne stanice.

Stlagte zelené tlagidlo POTVRD na dialkovom ovladani.
Televizny prijima¢ naladi zvoleny kanal. Po naladeni zvoleného
kanalu sa v menu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV zobrazia
informacie o parametroch digitalneho signalu: KODOVY POMER,
MODULACIA, OCHRANNY INTERVAL, OFDM MOD, POCET
PROGRAMOV, KVALITA SIGNALU.

Uvedené parametre su len informativne, zmena niektorého s
vymenovanych parametrov sa nijako neprejavi. V pripade, Ze
chcete naladené digitalne programy ulozZit, presunte sa tlacidlami
AV na polozku ULOZ OD PREDVOLBY. Tladidlami + - alebo
tlacidlami ¢iselnika na dialkovom ovladani zvolte &islo predvolby
od ktorej budu naladené digitéalne programy ulozené do paméte
a stladte modré tlagidlo ULOZ na dialkovom ovladani. Napriklad
zvolte Cislo 10. Digitalne programy budd postupne ulozené na
predvolby 10,11,12,13.... .

Ladenie programov ukonéite stladenim tlagidla M5V | alebo
gerveného tlagidla NAVRAT.

Vratite sa spat do MENU LADENIA.

KazZdej predvolbe moZete priradit 6-znakovy nazov:

Tladidlami AW¥ sa presuiite na polozku NAZOV PREDVOLUBY
a stladte tlagidlo &.

Predvolba
& | Nazov predvol
% |[ABCDEF

o
<

Zobrazi sa menu NAZOV PREDVOLBY. Tlagidlami AV¥ sa
presunte na polozku PREDVOLBA a tla¢idlami + - zvolte ¢&islo
predvolby ktoru chcete pomenovat.

Tlagidlom W sa presurite na znaky abecedy. Potom tlagidlami
AV a + - vyberte pozadovany znak. Stladenim tlagidla &
vybrany znak vloZite do nazvu programu.

Stlagenim tlagidla & na znakoch < > sa postvate v napisanom
texte a tlacidlom DEL mbzete vymazat napisany znak.

Podobne postupujte pri vkladani ostatnych znakov.

Pomenovanie programov ukongite stlagenim tlagidla M= alebo
gerveného tlagidla NAVRAT na dialkovom ovladani.



NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalne parametre obrazu a zvuku zmenite tak, ze
postupnym stlaganim tlagidla &5 na dialkovom ovladani zvolite
pozadovany parameter, pricom sa na obrazovke postupne zobrazuju
symboly jasu %, kontrastu @, farby @ a hlasitosti v poradi ako ich
znazormuje znacka s prisluSnymi stupnicami. Zvoleny parameter je
potom mozné ovladat  tlacidlami + —.

NASTAVENIE OBRAZU

Tlagidlom & vyvolajte OBRAZOVE MENU.

Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybuijte pomocou tlagidiel 4 ¥
a hodnotu zvolenej funkcie zmerite tlacidlami + -. Zmenou
parametrov funkcii JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI a
OSTROSTI nastavte optimalne hodnoty obrazu.

Obrazové menu

Jas
Kontrast
Far. Sytost'
Ostrost'
Predvolba 01

I

Koniec Optimum  Uloz

Tlagidlami 4 ¥ sa presufite na polozku PREDVOLBA. Tlagidlami
+ - alebo tla¢idlami Ciselnika zadajte Cislo predvolby na ktoru
chcete nastavené parametre ulozit.

Nastavené optimalne hodnoty obrazu sa stlaGenim modrého
tlacidla ULOZ ulozia do pamate pre danu predvolbu.

NASTAVENIE ZVUKU

Postupnym stlaganim tlacidla "8 vyvolajte ZVUKOVE MENU.

Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybuijte pomocou tlagidiel 4 ¥
a hodnotu zvolenej funkcie zmerite tlacidlami + -. Zmenou
parametrov funkcii HLASITOST, VYSKY, BASY, STEREOVAHA,
SLUCHADLA, AVL a REZIM nastavte optimalne hodnoty zvuku.

Hlasitost’

& Vysky [ —
& Basy [ E—————
X | Stereovaha —T—
® | Sluchadla [ S ————————————

Rezim AUTO

AVL Ano

Predvolba 01 B
Koniec _ Optimum __UloZ Funkcia AVL

AVL - zapnutim tejto

funkcie, volba ANO sa potlagia extrémne silné modulacie poéas
vysielania televiznych reklam. Toto sa prejavi malym rozdielom
v hlasitosti pri reklamach oproti Standartnému prenosu zvuku.
Vyradenim funkcie, volba NIE sa modulacie z vysielania
sprostredkuju v plnej dynamike podla spdsobu vysielania.

Funkcia REZIM

Sluzi na nastavenie zvukového médu pre zvolenu predvolbu.
AUTO - automaticka detekcia zvukového médu,

>MONO< - nutené mono, doporucujeme pouzit pri slabych
signaloch , ked' je stereo prijem nedostato¢nej kvality,

DUAL1/1 - prednastaveny prvy zvuk v pripade dudlneho
(dvojzvukového) vysielania,

DUAL2/1 - prednastaveny druhy zvuk v pripade dualneho
(dvojzvukového) vysielania

Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku PREDVOLBA.

Tlacidlami + - alebo tlacidlami &iselnika zadajte Cislo predvolby
na ktoru chcete nastavené parametre zvuku ulozit.

Nastavené optimalne hodnoty zvuku sa stlatenim modrého
tlagidla ULOZ ulozia do paméte pre danu predvolbu.



< POPIS OBVODOV

Autori popisu obvodov:

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimir Mesaro$, Lubomir Saradin, Ing. Juraj Vajduliak.

Popis blokovej schémy prijimaéov
Technické rieSenie:

Koncepcia prijimacov  je implementovana do dvoch
samostatnych konstrukcii. Jednodoskové Sasi 250 x 300 mm
pre 90-stupriovy vychylovaci systém obrazoviek 55 cm. Druhé
Sasi 297 x 300 mm pre 110-stupriovy vychylovaci systém
obrazoviek 72 cm.

K Sasi je pripevneny modul DVB-T, ktory obsahuje hybridny
tuner, OMDF demodulator, MPEG dekodér a audio-video filtre.
Hybridny tuner ma dva samostatné MF vystupy.

Standardny analégovy MF vystup s nosnou obrazu 38.9MHz je
pripojeny do demodulatora v UOCIII obvode TDA12020.
Symetricky dig. MF vystup so strednou frekvenciou 36,13 MHz
je pripojeny do OMDF demodulatora STV0360.

OMDF demodulator realizuje vyber nosnych z prijimaného
digitalneho TV kandla a vytvara sériovy datovy tok zvoleného
programu z balika. Sériovy datovy tok je privedeny do srdca
modulu, ktorym je OMEGA Il obvod.

Tento obsahuje 32-bitovy procesor RISC pracujuci na 200MHz,
dalej dekodér MPEG-2 , MPEG1 aD/A prevodniky pre
vytvorenie video aaudio signalov. Uvedené signaly su
privedené do externych vstupov AV3 obvodu UOCIII. Riadiaci
procesor v Omega |l ma uloZeny vykonavaci program v externej
Flash pamati M29W800 DB s ktorou komunikuje cez FMI
zbernicu. Privadzany sériovy datovy tok z OMDF demodulatora
je spracovany a ukladany do 128Mb pamati typu DDR SDRAM
s pracovnou frevenciou 133MHz. S touto paméatou komunikuje
riadiaci mikropocita¢ v Omega Il cez LMI zbernicu. Spracované
data pre vytvorenie video polsnimkov, teletextu a audio signalu
sU cez vnutornu 16-bitovd systémovu zbernicu privadzané do
D/A prevodnikov, ktoré generuju video signal vo formate RGB,
CVBS alebo Y/C, CVBS a audio v nf. signale.

Modul vyZaduje jedno z&kladné napajacie napatie +8V zo
zakladnej dosky. Prikon modulu v prevadzke je cca 6W.

Dalsie napétia +5V a +3,3V st vytvarané DC/DC konvertormi.
Tieto su ovladané signalom STBY zo =zakladnej dosky
a v pohotovostnom stave su zablokované, ¢o zabezpecuje
nulovy odber modulu DVB-T.

Procesor Omega Il obvodu je ovladany separatnou 12C
zbernicou SDAO, SCLO riadiacim mikropocitatom v UOCIII
obvode, pricom procesor Omega Il na module pracuje ako Slave
zariadenie a nadradeny mikropocita¢ v UOCIII obvode na
zakladnej doske pracuje ako Master zariadenie.

Spoloénym prvkami oboch $asi su signalové obvody, obvody
zvuku a obvody zdroja. Rozdiely oboch konStrukcii su odliSné v
zapojeni vertikalovych a horizontalnych obvodov.

Alternativne rieSenie vyuziva schopnost meni€a pracovat trvale
v réznych rezimoch spotreby prijimaca. V pohotovostnom stave
sa redukuje prikon na minimalnu hodnotu cca 5 — 8 W.
V prevadzkovom stave je schopny pruzne dodavat pozadovany
vykon do cca 150 W.

Pouzity moderny riadiaci obvod zdroja TEA1506P pracuje
v multifunkénom reZime. Kombinuje vyhody PWM
Sirkovomodulovanej regulacie vykonového spinaéa Power MOS
tranzistora STPI9NK60ZFP s premenlivou frekvenciou pre
zarucenie spojitej regulacie v celom rozsahu vykonu. Vyznacuje
sa nizkym pocétom externych suciastok a schopnostou ¢innosti
v rozsahu napajacieho napatia od 70 Vac do 260 Vac.

Vf. Cast je rieSena Standartnym tunerom v prevedeni WSP
(world standard pinning) s frekvenénou syntézou. Obvod je
riadeny po IIC zbernici. Vystupna medzifrekvencia je 38,9 MHz.
Signal je privedeny na kvaziparalelny SAW filter typu K3350,
ktory oddeli obrazovu a zvukovu zloZku spracovaného kanala.
Zakladom moderného rieSenia je obvod TDA12021H1
zdruzujuci prakticky tri nezavislé Cipy v jednom puzdre QFP128.
1.Riadiaci mikropo¢ita¢ s OSD grafikou, Flash paméatou
programu a znakovej sady a teletextovy dekodér s paméatou
10 stran. ( Picasso )
2.Signalovy procesor ( Cosmic )
3.2Zvukovy procesor ( SSD )
Zlozitosti obvodu odpoveda pouzité puzdro a nutnost pouzitia
viacerych napajacich napati +3,3V ; +5V ; +8V. Tieto napatia su
vytvarané obvodmi zdroja. Pre zvladnutie stratového vykonu v
ramci puzdra su Casti obvodu napajané interne stabilizovanym
napatim +1,8V.
V pohotovostnom stave obvod vyZaduje len zakladné napajanie
+3,3V. Obvod sa aktivuje z pohotovostného stave povelmi
z prijimaca dialkového ovladania alebo lokalnej klavesnice.

Koncovy stupen zvuku je realizovany osvedCenym stereo
obvodom TDA7266S pracujucim v mostikovom rezime. Obvod
vyzaduje nizke napajacie napatie cca 13V. Pre potlacenie razov
pri prechodnych javoch napajania je vybaveny pinom STBY.
Riadenie zisku v prevadzkovom stave realizuje signal Mute
generovany riadiacim mikropocitatom.

Sluchadlovy zosilfiovac je realizovany operaénym zosilfiovacom
LM358N a dvojicou bipolarnych tranzistorov, pracujucich ako
emitorovy sledova pre impedanéné prispGsobenie pre
nizkoohmové sluchadla.

Vertikdlny rozklad pre 90-stupfiovl obrazovku je rieSeny
obvodom  TDA8357J. Pracuje v mostikovom zapojeni
vychylovacej jednotky. Obvod vyzaduje dva napdjacie napatia
generované zo Split transformatora +16V a +45V. Budenie je
dané symetrickou pilou.

Vertikalny rozklad pre 110-stupfiovd obrazovku je rieSeny
obvodom TDA8177F. Pracuje ako klasicky operacny zosilfiova¢
so symetrickym napajanim. Vychylovacia jednotka je pripojena
z vystupu do zeme cez vazobny kondenzator.

Riadkovy rozklad pre 90-stupriovi obrazovku je rieSeny
Darlington/darlington zapojenim budi¢a a koncového stupria
horizontalu STX112, BUS808DFI.

Riadkovy rozklad pre 110-stupfiovd obrazovku je rieSeny
kombinaciou budi¢a s prudovym transformatorom a koncovym
tranzistorom S2000AFI.

EW modulator je realizovany osvedéenym zapojenim
operacného zosiliovata LM358N a vykonového MOS Fet
tranzistora FQPF4N80.

Videozosilfiova¢ je realizovany trojkanalovym jednoc&ipovym
obvodom TDA6107AJF ( pre obrazovky do 55cm ), resp.
TDA6108AJF ( pre obrazovky od 63cm az 82cm ).

Uvedeny obvod je upravenou verziou TDA6107, 6108JF
s upravenym pracovnym bodom pre aplikaciu s UOCIII
obvodom.
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HYBRIDNY BLOKOVA SCHEMA DVB-T MODULU Servion
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Modul DVB-T obsahuje hybridny tuner, OMDF demodulator,
MPEG dekodér a audio-video filtre.

Hybridny tuner ma dva samostatné MF vystupy.

Standardny analégovy MF vystup (pin 8) snosnou obrazu
38,9MHz je pripojeny do demodulatora v UOCIII obvode
TDA12020.

Symetricky dig. MF vystup ( piny 10, 11) so strednou
frekvenciou 36,13 MHz je pripojeny do OMDF demodulatora
STV0360.

Pre zaru€enie spracovania Sirokého rozsahu urovni vstupného
signalu v analogovom mdde je zisk vstupej Casti tunera riadeny
signalom RF AVC zobvodu TDA12020 do pinu 2. ( Funkcia
Oneskoreného AVC ). V digitdlnom mode je signal RF AVC
odpojeny spinacim tranzistorom a zisk vstupnej Casti tunera je
riadeny interne detektorom v tunery. Signal z detektora je
vyvedeny z pinu 2 tunera cez bipolarny NPN sledova¢ na IPO
vstup STV0360, ktory pracuje ako A/D prevodnik. Pre spravny
vyber subnosnych v demodulatore STV0360 je uroven signalu
na digitdlnom MF vystupe tunera stabilizovany regulacnym
signalom IF AVC privedenom na pin 9 tunera. Tento vystup
demoduldtora pracuje ako rychly linearny PWM prevodnik.
Digitalny vystup tunera ma zabudovany prepinatelny SAW filter
7MHz alebo 8MHz.

OMDF demodulator realizuje vyber nosnych z prijimaného
digitalneho TV kanala a vytvara sériovy datovy tok zvoleného
programu z balika. Sériovy datovy tok je privedeny do srdca
modulu, ktorym je OMEGA Il obvod.

Tento obsahuje 32-bitovy procesor RISC pracujuci na 200MHz,
dalej dekodér MPEG-2 , MPEG1 aD/A prevodniky pre
vytvorenie video aaudio signalov. Uvedené signaly su
privedené do externych vstupov AV3 obvodu UOCIII. Riadiaci
procesor v Omega |l ma uloZeny vykonavaci program v externej
Flash pamati M29W800 DB, s ktorou komunikuje cez FMI
zbernicu. Obsahuje riadiaci SW — velkost cca 4 Mbit, po zapnuti
sa nastavi do ROM médu, riadiaci SW je vycitany hned po
resete do ¢asti DDRAM pamate. Pracovna frekvencia 50 MHz
Privadzany sériovy datovy tok z OMDF demodulatora je
spracovany a ukladany do 128Mb pamati typu DDR SDRAM
s pracovnou frevenciou 133MHz. S touto paméatou komunikuje
riadiaci mikropocita¢ v Omega Il cez LMI zbernicu prenosovou

rychlostou 333Mbit/s.. Spracované data pre vytvorenie video
polsnimkov, teletextu a audio signalu su cez vnutornu 16-bitova
systémovu zbernicu privadzané do D/A prevodnikov, ktoré
generuju video signal vo formate RGB, CVBS alebo Y/C, CVBS
a audio v nf. signale.

Funké&né bloky a pouzité prvky:

1. STx5105 ALB — Omega Il. — mikropocita¢, MPEG dekdder,
video a audio D/A prevodnik.

2. STV 0360 — demodulator a A/D prevodnik.

3. M29W800 - Flash pamat — velkost 8Mbit, organizacia
512Kb x 16 bit

4. EDD1216 DDR SDRAM pamat Elpida — velkost 128 Mbit,
organizacia 8Mb x16 bitov.

5. ST 6435 S — 6-kanalovy videobuffer a pasmovy filter.

6. LM 358 — dvojity audiozosilfiovac.

7. TS 831-3l —reset obvod.

8. L5973D - DC/DC menite z 8V na +5V, +3,3V.

9. LD1117 - napatové stabilizatory 2,5V, 1,8V, 1,2V

Vstupy DVB-T modulu:

- VF Analoégovy a DVB-T signal

- Analégové AVC z TDA 12021 / 4V max.zisk — OV min.zisk/
- 12C zbernica

- Napajanie 8V, prikon cca 6W

Vystupy DVB-T modulu:

- Analoégovy IF vystup /analégovy TV mf signal/ - IF vstup TDA
12021

- Analdgovy jasovy a farbovy signal Y/C Y= 1Vs§§, C =0,3Vss

- Analégové audio signaly L, R

Servisny konektor JTAG poskytuje moznost up-grade riadiaceho
SW — 10 komunikaénych pinov, 10 zem.pinov



Hybridny VHF/UHF DVB-T tuner Philips TD 1316 AF
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DC-power for RF-AGC +5V tuner

indoor antenna control supply voltage
M (2) (7)
Vstupy:
- RF vstup — full band 51MHZ - 858 MHz pre analégové a
DVB-T signaly

- 12C zbernica SCLT, SDAT /4,5/

- analog AVC /2/ - v dig.mdde pracuje ako IPO RF detektor /bez
sig.3V-so signalom plynuly pokles napatia/

- DVB-T IF AVC /9/

Vystupy:

- IF vystup 36,13 MHz : DVB-T narrowband 8 MHz /10,11/
privadza sa na DVB-T demodulator a A/D prevodnik STV0360

- IF vystup 38,9 MHz: analog broadband 8 MHz /8/ - privadza
sa na IF vstup procesora TDA 12021

TD 1316AF je tuner tretej generacie ureny pre prijem
digitalnych televiznych terestrialnych signalov vysielanych podfla
normy ETS 300744 aanalégovych televiznych kanalov
europskych noriem.

Kanalovy voli¢ je ladeny systémom frekvencnej syntézy
s moznostou volby Sirky kroku pri ladeni frekvencného rastra.
Medzifrekvenéna sekcia pouziva integrovany zmieSavaé -
oscilator. Oscilator obsahuje fazovu sluéku PLL. Referenénu
uroven pre ladiacu Cast zabezpeCuje 4 MHz oscilator riadeny
kryStalom. Kanalovy voli€ ma dva medzifrekvenéné vystupy,
jeden je Siroko pasmovy medzifrekvenény vystup, druhy uzko
pasmovy medzifrekvenény vystup.

Uzko pasmovy medzifrekven&ny vystupny obvod obsahuje PAV
filter a riadeny zosilfiovaé pre kompenzaciu utimu signalu pri
prechode cez PAV filter. Uzko pasmovy medzifrekvenény vystup
je diferenény s minimalnou Uroviiou vystupu 1V&§ a moze byt
pripojeny na dalSi PAV filter alebo vstup A/D prevodnika pre
OFDM demodulator. Urovef zosilnenia riadia 2 slu¢ky AVC (RF
AGC control a IF-AGC control). Riadiace napatia sa vytvaraju v
obvodov analégového demodulatora a digitalneho
demodulatora, podla velkosti napatia spracovavaného signalu.
Zabezpecuju spravnu uroven signalu v kanalovom voli¢i pri
réznych vstupnych drovniach, pripadne meniacej sa Udrovni
vstupného signélu na vstupe kanalového volica.

Mz reference IF -output |£_ase  IF -output
|2¢ .pug Cvel reference frequency (broadband) (narrowband)
) output
(47%) (®) @) ©) (10/11)

Funk&ne tuner obsahuje tieto zakladné Casti:

- vstupny zosilfiova¢ s regulaciou zosilnenia vf-AVC

- 3 selektivne zosiliovace zvlast pre kazdé televizne pasmo
- 3 riadené oscilatory

- zmieSavac

- referenény oscilator

- meni¢ z 5V na 33V

- vystupny medzifrekvenény obvod

- integrovany PAV filter

- riadeny medzifrekvenény zosilfiovaé

Suhrn viastnosti:

- tuner s vysoko integrovanym ¢ipom a dvoma slu¢kami AVC

- moznost volby deliacich kmito¢tov pre vSetky televizne pasma
- iba jedno +5V napajanie (zabudovany meni¢ pre 33V napatie)
- mechanické prevedenie pre vertikalnu a horizontalnu montaz
- interny napdjaci zdroj antény cez vstupny konektor

- vyhovuje eurépskym Standardom EN55013 a EN55020

- nizky Sum a vysoka citlivost

- ovladanie cez I°C zbernicu

- kompatibilny s 400kHz zbernicou

- programovatelna Sirka ladiaceho kroku (50,62,5 a 166,67 kHz)
- interna AVC slugka s nastavitelnym bodom (cez I°C zbernicu)
- externé AVC je mozné so zablokovanou internou slué¢kou

- 4MHz referenény vystup

- integrovany filter PAV a medzifrekvenény zosilfiovaé

- medzifrekvenéné zosilnenie ovladatelné vo velkom rozsahu

- prepinatelna Sirka pasma kanala 7/8 MHz cez I°C zbernicu

- pevny 8MHz PAV filter (len UHF Cast')

- symetricky digitalny medzifrekvenény vystup (Uzko pasmovy)
- Sirokopasmovy analégovy vystup

- Standardné vstupné IEC konektory



Demodulator STV0360

> Impulsive Symbol COFDM core STV0360
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Vstupy: cez STV0360. Pomer pdsobenia AVC1 a AVC2 napétia je

- IF 36,16 MHz DVB-T broadband 8MHz symetricky /9,10/
IPO — detektor VF DVB-T signalu /58/

12C zbernica SDA, SCL /20,21/

Reset /12/ log.0 resetovania cca 4 sek po zap.

Krystal 27MHz / 62,63/

Napajanie 3,3V a 1,8V

Vystupy:

- IF DVB-T AVC /14/ - reg.0 -3,3V

- 12C zbernica SDA_T, SCL_T pre riadenie tunera /18,19/
- Data stream /25, 38, 36,40,23/

Obvod STV0360 je jednocipovy COFDM demodulator ktory
vykonava spracovanie OFDM signalov na MPEG-2 . Je uréeny
pre digitédlne terestrialne prijimace, pre komprimované video,
zvuk a data signaly . Cip realizuje v8etky funkcie od vystupu VF
signalu tunera az po MPEG-2 stream vystup. Je plne
kompatibilny z DVB-T $pecifikaciou (ETS 300 744) a spracuva
2K/8K maédy. Obsahuje A/D prevodnik , ktory dodava signaly pre
spracovanie 64 QAM nosnych v priamej IF vzorkovacej
architektire, nepotrebuje  externy konvertor. Cip rovnako
poskytuje 1kohm buffer pre prispdsobenie vstupnej impedancie.
10 bitovy AD prevodnik indikuje urover VF signalu, nepotrebuje
externé komponenty, ak sa pouzivaju Sirokopasmové AVC
tunere. Navyse k vSetkym nemodulacnym a FEC /korekcia chyb/
funkciam potrebnym na ziskanie QAM modulovaného streamu
bitov s velmi nizkym BER, eSte zahffia niekolko vlastnosti ktoré
poskytuju jednoduchy a okamzity pristup k roznym parametrom
monitorujucim kvalitu a stav zablokovania. Obvod STV0360
obsahuje obvod oneskoreného AVC , obsahuje bezumovt I°C
zbernicu , ktora je ur€ena na ovladanie tunera . Generuje
MPEG-2 stream s korekciou chyb a dodrzuje DVB podmieneny
interfejsovy format, s programovatelnou datovou hodinovou
frekvenciou. Rovnako spolupracuje s paketovymi
demultiplexormi zakomponovanymi v rade STi55xx.

Dualny ovladaci bod AVC

Obvod STV0360 ma dva vystupy pre automaticku regulaciu
zosilnenia (AVC), jeden pre regulaciu tunera (AVC1) a druhy pre
regulaciu zosilnenia medzifrekvenéného stupna (AVC2). AVC
napatia su filtrované jednoduchym dolnopriepustnym filtrom.
Pomocou dvoch napati AGC je riadené zosilnenie tunera , aby
sa dosiahla vyborna citlivost a prebuditelnost. Pre signaly
s nizSou Uroviou signalu pracuju oba AVC1 a AVC2 , ale AVC2
je dominantny. Bod prevzatia je programovatelny a definovany
nastavenim urovne na AVC2. Odozva slu¢ky je uzivatelsky
programovatelna a ovlada vSetky AVC ukony, vstupna
referenéna uroven je rovnako programovatelna.

AVC1 a AVC2 pomery mbzu byt nastavené na minimélne a
maximalne hodnoty. M6Zu byt zmrazené nezavislé softwarovym
ovladanim, alebo automaticky pri detekcii AVC zablokovania

10

uzivatelsky definovany.

Dvojity AVC obvod funguje nasledovne:

- Pre signaly s nizSou uroviiou RF signalu je potrebny relativne
Siroky rozsah AVC. Ak tuner pracuje lepSie na stabilnom
zosilneni, AVC1 je stabilizovany programovo na maximalnu
hodnotu a AVC2 je nastaveny na korektnd droven signalu
vhodnu pre vstupné obvody prevodnika STV0360 .

Pre signaly s vy§Sou RF uroviiou signalu celkové zosilnenie
musi byt malé a pdsobenie AVC2 nie je postacujluce: pre
tieto Urovne , zosilnenie VF je tvorené rozdielom AVC 1 a
AVC2.

Hranica medzi tymito dvoma operaénymi zénami je uzivatelsky
definovana. Hranica je znama ako bod prevzatia. Bod prevzatia
je programovatelny cez vnutorny register AGC2TH. Pod bodom
prevzatia, ked obe AVC1 a aj AVC2 su aktivne, distriblcia uloh
medzi AVC1 a AVC2 je ovladana uzivatelom cez register
AGCR.

Sériovy vystupny interfejs

Sériovy tok bitov je pristupny na D7, kde MSB je prvy pre
rekonstrukciu originalnej postupnosti. Ak RS0=0 (register RS),
paritové bity su vystupné. Ak RS0=1 data su nulované pocas
paritného ¢asu slotov.

STR_OUT je na vysokej urovni len po€as trvania prvého bitu
kazdého paketu /pri paralelnom méde pocas prvého bytu/.
ERROR ma tu istu funkciu ako v paralelnom méde.

CLK_OUT su sériové bitove hodiny. Su odvodene bud z
hlavnych hodin alebo z podielu hlavnych hodin.

VSetky vystupy su synchronizované na hlavnu nabeznu hranu
hodin.

DO, STR_OUT, D/P a ERROR mézu byt spravne vzorkovane
zostupnou hranou CLK_OUT, ak RS1=0, alebo nabeznou
hranou CLK_OUT, ak RS1=1. Tieto hodiny pracuju nepretrzite,
dokonca aj po€as paritnych dat, nezavazné na hodnote RSO.
Prvy bit detekovany v plathom pakete méze byt dekddovany, ak
je najdeny na prislusnej hrane CLK_OUT, kde STR_OUT=1,
ERROR=0, D/P=1. Nasledujuce bity vyZzaduju potvrdenie D/P
(pocas D/P=1). Vystupy D0-D6 zostavaju vo vysokej impedancii
v sériovom mode.
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-2.66 V kT'V«'v—'ww R e L b e T e L e o
. I
»50 *,\r/u-d—'u—wwwi/\«m Bt aaa AV SRR (DLl Ref + DiFF
c Bn\sf ASRMY B I | cursors
815 V ¥ Track OFF
* T DiFFerence
50 ns cursor
1.5 v DC§ At 18.50 ns Y% 54.05 MHz
% 5 0V DC 500 MS/s
5 vV DC{ [ 3 OC 1.5V
n.s v OC§ 0 STOPPED
| Trace 1: bit clock; Trace 2: serial data carried by bit D7; Trace 3: packet start; Trace 4: data valid.

- D7 - sériovy datapaket vybraného programu /25/ - TRACE 2
Clockout /36/ - hodiny — TRACE 1

D/P — paket start signal /38/ - synchro paketu nab.hranou —
TRACE 3

Stream out — data valid /23/ - potvrdenie prit.dat — so sig.log1:
3,3V -TRACE 4

Front end Error /40/ - detekcia prit.dat — bez.signalu log.1:
3,3V

Vlastnosti demodulatora

DVB-T (ETS300744) dekddovanie , kompatibilita s NorDig |1
- kompatibilny s jednofrekvenénou sietou SFN

potlacenie interferencii susednych kanalov

vyborné statické a dynamické vlastnosti

automaticky ochranny interval a detekcia stavu

volitelna 6,7,8 MHz Sirka pasma kanala

indikator zablokovania a viacucelové vstupno-vystupné vyvody
podporuje 2K, 8K mody

podporuje QPSK, 16, 64 QAM

interval ochrany %4, 1/8, 1/16, 1/32

podpora hierarchickych a nehierarchickych modov

plne digitalna demodulacia

impulzna redukcia Sumu

digitalne ¢asovanie a frekvencna korekcia

fazova chybova korekcia

vystupna indikacia parametrov signalov

TPS dekddovanie alebo automaticka detekcia FEC modu

- vnutorny dekdder — kédy %, 2/3, %4 a 7/8

vyber synchronizaéného slova

vonkaj8i dekoder — Reed-solomon dekdder pre 16 paritnych -
bytov, korekcia do 8bytov poruchy na jeden paket

integrovany monitoring kvality signalu

paralelny alebo sériovy vystupny interfejs kompatibilny s DVB
interfejsom

- pridavny hierarchicky FEC vstup/vystup

11

Obvody pre vf vstupnu ¢ast’

- velmi kvalitné analdégovo-Cislicové prevodniky pre vstupnu
¢ast (36MHz)

- dvojity AGC obvod

- 10bit AD prevodnik pre RF indikator drovne signalu

- prispbsobenie sa vstupnej impedancii

Generovanie vlastnych systémovych hodin z 20 az 27MHz

krystalu

- nepotrebne externé oscilatory

- programovatelné o/p hodiny generované zo systémovych
hodin

Styri I°C mozné adresy
- lahké ovladanle/monltorlng cez rychlu I°C zbernicu
- pridavna vnatorna I°C zbernica

Nizka spotreba energie ( <500mW )
Malé rozmery ( TQFP64 puzdro )
CMOS technoldgia

Aplikacie:
- digitalne terestrialne settop-box prijimace a TV prijimace
- COFDM pre mobilné a prenosné aplikacie



Dekéder MPEG STx5105

: DDR
Audiol Comms peripherals SDRAM
Flash AudioR A
peripherals S/PDIF 16 A
A A A 161
164 Y v
ST20 C1 core 200 MHz Audio UART (2)| SmartCard 1 LMI
2K SRAM :
+$ pcu | Audio | [PACs ||s/PDIF || |R TwRx l GPIO (4) A
Int controller FMI decoder PCM player
4K ICache ILC SSCs (2)
4K DCache player
4 Comms block

A A
R L

A

A

’ STx5105 interconnect

¢ 4 A
v

A ¢

v ) 4
ClockGen TV out
PTI4UL FDMA MP@ML 2D graphics
Reset Video decoder Blitter display v
A System services
Video quad DACs

[ I

v v v

TSin Video output

Zakladné funkéné bloky:

- CPU ST 20,frekv. 200MHz - 32 bitovy RISC procesor

/redukovany instr.subor/

Systémova 16 — bitova zbernica STx5105 interconnect

PTI — programovany transprort interface s podporou pre DVB

TS

FMI — interface pre flash pamat

LMI — interface pre ext. DDR pamat

Video dekoder — MPEG2

Audio dekéder -MPEGH1

S/PDIF — sériovy dig. Audio vystup

- Common interface — JTAG,/ IR, RS232, card reader/

- 4x 10 bitové D/A prevodniky — program.volitelné Y/C, RGR,
CVvBS

Vstupy:

- Data stream — vystup z STV 0360 /33,34,35,36,46/

12C zbernica — z master TDA12021 /6,7/ - prevod urovne z 5V
na 3,3V

12C zbernica — pre front end /tuner + STV0360 /4,5/

JTAG port pre SW up-grade

Reset — aktivny v log.0, aktivuje za na log.1 s onesk. 100 ms
po zap. /130/

- FMI - flash memory /pamat programu/ interface 16 bit
dat.zbeznica

LMI — local memory interface —DDR pamat 16 bit.dat.zbernica
Napéajanie 3,3V, 2,5V, 1,2V

Vystupy:

Video vystupy:

- Y/C Y=0,7V88 C=0,3Vss /15,16/

- CVBS = 1V§§ /18/ - nevyuzité v tejto apl.

- R,G,B=0,7 V8§ /15,16,17/ . negenerujeme v tejto apl.
Audio vystupy — symetrické L,R = 300mV /24,25,28,29/
FMI, LMI — obojstranna komunikacia a pamatami
Front end reset /41/ - reset front endu cca 4 sek. po Starte
Puzdro: LQFP 216, rozmer 24mm x 24mm
STx5105 je najnovsi obvod pre set-top DVB T aplikacie,
s mimoriadnym pracovnym vykonom a vlastnostami  ktoré
umozfiuju vyrazne zredukovanie celkovej ceny dekddera MPEG-
2 v porovnani s predchadzajicou generaciou. Zaklad tvori
poévodna  architektura Omega. AvSak v porovnani
s predchadzajucou generaciou bola zvacSena pracovna
frekvencia jadra (p6vodne 80MHz, novy obvod 200MHz)
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RGB/YC/CVBS

STx5105 vyuziva vyhody ST Microelektronics technoldgie pre
aplikacie najnovsich poziadaviek v kablovych, satelitnych a
digitalnych terestrialnych set-top boxoch.

STx5105 ponuka rychlejSiu vnutornd zbernicu ,CPU procesor s
priamou mapou, jedno cyklovym zasobnikom pre zvySenie
vykonu.

Grafické a zobrazovacie schopnosti su podstatne rozsirené
pouzitim Cipu zrychlujuceho grafické operacie pre formatovanie
a koneénu graficku kompoziciu. Su poskytovane farbové formaty
(CLUTS8 a true color ARGB16) a zobrazovacie vrstvy (pozadie,
staly obraz, video a OSD grafiku). Celkovy vykon systému
profituje zo spoluprace STx5105 s SDRAM externou pamatou.
Unifikovany paméatovy systém pracuje s velmi rychlou odozvou
CPU cez 16-bitovy interfejs.

ZlepSenie spolahlivosti systému je dalej podporovana
integraciou dodato¢nych zariadeni a systémovych servisnych
funkcii. STx5105 podporuje rozhrania Cable Card, pripadne
SmartCard pre prijem signalov DVB s podmienenym pristupom
uzivatela. Jadro procesora je napajané velmi nizkym napatim
(1,2V), ¢&im sa vyrazne redukuje vykonova strata a obvod
umoziuje Specialny standby mode s nizkym prikonom.

Centralna procesorova jednotka

Centralnu procesorovu jednotkou (CPU) STi5105 tvori 32 bitové
jadro. To obsahuje inStrukény procesorovy logicky obvod,
inStruk¢éné, datové ukazovatele a register operandov. Pracovna
frekvencia jadra je 200 MHz, jadro obsahuje 4 kByte Data
zachytnd pamat a 2 kByte SRAM pamat. Vnutorny interfejs
podporuje 133 MHz 16 bitové paméate. Ma priamy pristup k
integrovanej vysoko rychlostnej SRAM pamati, ktora moéze
uchovavat data alebo programy a vyuziva vyrovnavaciu CACHE
pamat na urychlenie pristupovej doby k datovej pamati.
Procesor méze pristupovat’ k pamati cez programovatefné CPU
rozhranie alebo lokalne pamatové rozhranie, ktoré sa zdiela s
video, audio, subobrazovymi a OSD dekdédermi.

Procesor vykonava nasledujuce funkcie:

- rychle celoCiselné nasobenia — 4 hodinové cykly

- rychly bitovy posun

- spracovanie bytov

- odhad a podpora preruseni

- podpora 64-bitovych celogiselnych aritmetickych operacii



MPEG video dekéder

Je video kompresny procesor pracujuci v realnom cCase,
podporujuci Standardy MPEG-1 a MPEG-2 vo videorozliSeni
720x480x60Hz a 720x576x50Hz. Obrazova formatova konverzia
pre obrazovku je vykonavana vertikalnymi a horizontalnymi
filtrami. Uzivatel' si mdze zvolit' bitové mapy pre ovladacie menu,
ktoré mozu byt vkladané na hlavny obraz pri pouZiti on-screen
display funkcie.

Audio dekoder

Audio dekdder podporuje formaty DolbyDigital, MPEG-1 vrstva |
a Il, MPEG-2 vrstva Il, PCM, CDDA datové formaty, MP3 a
linearnu PCM (LPCM). Audio dekdder podporuje DTS digitalny
vzystup (DVD DTS a CDDA DTS). Data m6zu byt produkované v
I°S formate alebo SONY formate. Dekdéder mdze formatovat
vystupné data podla normy IEC-609 58 (pre nekomprimované
data) alebo IEC-61937 (pre komprimované data). Su
podporované vzorkovacie frekvencie 48KHz, 44,1KHz, 32KHz a
polovzorkové frekvencie. K dispozicii je vzorkovy filter 48KHz.
Dekdder podporuje dudlny méd pre MPEG a DolbyDigital,
zahriuje DolbySurround a PROLOGIC dekdder. V globalnom
MUTE modde, dekdder dekdduje vstupny bitovy tok normaine,
ale SPDIF vystup je umi€any. Tento mdd sa pouziva na pripravu
periody dekddovacieho modu pre synchronizaciu audio a video
dat ak nie je pouzity zvukovy signal.

Pamaét'ovy subsystém

Interny pamatovy subsystém:

Interna pamat zahriiuje 4 Kbytes inStrukénd pamat cache, 4
Kbytes datovi pamat cache a 2 kbytovd SDRAM, ktora moéze
byt konfigurovand ako datova cache pamat. Subsystém
disponuje 240 Mbytes internej pasmovej Sirky, podporujuc
retazovy 2 cyklovy interny pamatovy pristup. InStrukéna aj
datova cache pamat su priamo mapované.

Externy paméatovy subsystém:

Externé pamatové rozhranie (EMI), sa pouziva pre vysielanie
dat aprogramov medzi STi5105 a externymi periférnymi
zariadeniami, FLASH a pridavhou SDRAM pamatou. Zdielané
pamatové rozhranie (SMI) riadi prenos dat medzi STi5105 a 16
bitovou SDRAM pamatou. Externa SDRAM uchovava obrazové
data generované MPEG dekoderom a CPU a C2 plus kédovacie
data. EMI vyuziva externi podpornd logiku na podporu
pamatovych subsystémov a spristupfiuje 32 Mbytov z fyzického
adresného priestoru (viac ak je pouzita SDRAM alebo DRAM) v
Styroch hlavnych pamatovych bunkach z 8 alebo 16 bitovou
Sirkou, 21 alebo 22 adresnych liniek s bytovym vyberom.

Sériova komunikacia

Asynchrénny sériovy radi€ (ASC) zabezpeluje sériovu
komunikaciu medzi STi5105 a inymi mikroprocesormi alebo
externymi zariadeniami. STi5105 ma Styri asynchréonne sériové
radiCe. Dva asynchronne sériové radiCe podporuju plnd
duplexnu a poloviénu duplexni asynchréonnu komunikaciu, kde
obidva vysiela¢ aj prijimac¢ vyuzivaju rovnaky obrazovy format a
rovnaky koédovy rozsah. Synchréonne sériové radice (SSC)
poskytuju vysoko rychlostné rozhranie pre Siroky sortiment
pamati, dialkovych ovladani alebo inych mikropocitacov.
Synchrénne sériové radiCe podporuju vSetky funkcie sériovych
periférnych rozhrani a 1°C zbernicu. Synchrénne sériové radice
mézu byt programované na pripojenie k inym sériovym kédovym
Standardom. Synchrénne sériové radiCe zdielaju vyvody s
paralelnymi vstupnymi/vystupnymi (PIO) portami a podporuju
poloduplexnu synchrénnu komunikaciu.

PLL (fazovy zaves) na cipe

PLL podporuje 27MHz vstup a generuje vSetky interné vysoko
frekvenéné hodinové impulzy potrebné pre pracu CPU, MPEG a
audio subsystémy.

Diagnosticky obvod (DCU)

Integrovany diagnosticky obvod (DCU) je pouzity pri zavadzani
kdodu do CPU ana ovldadanie a monitorovanie vSetkych
systémov na cipe pomocou normy IEEE1194.1 ,Test Access
Port“(TAP) . DCU obsahuje tiez hardvérové emulacné rozhranie
ICE a logicky stavovy analyzator LSA. DCU a TAP zabezpecuje
pripojenie  diagnostickych zariadeni ku vyvojovej doske
pomocou JTAG rozhrania.
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Diagnosticky obvod zabezpecuje nasledovné funkcie:

- riadenie ciefového CPU vratane jeho zavadzania (boot)

- krokovanie programu

- komplexnu spustaciu sekvenciu

- pristup do pamate ak je zariadenie aktivne, bez ohladu na
stav CPU

- plné ladenie ROM kdédu

Ak bezi kédd v méde ,multitasking®, jeden alebo viac procesov
mbZe byt krokované alebo pozastavené, pricom ostatné bezia v
realnom cCase. Vtomto pripade mézu byt beZiace procesy
pozastavené hardvérovym preruSenim. Hostitel mobze
komunikovat s DCU cez osobitnd linku, vyuzivajuc pat
Standardnych testovacich pinov.

Subsystém preruseni

Systém preruseni Cipu umoznuje prerusit aktivny proces a
odovzdat’ riadenie obsluhe prerusenia. PreruSenia m6ézu mat
priradenych 8 priorit.

Prerusenie méze byt signalizované nasledovne:
- signal na externom preruSovacom vyvode
- signal z interného periférneho zariadenia alebo subsystému

PAL/NTSC/SECAM koéder

Integrovany digitalny kéder konvertuje multiplexované 4:2:2
alebo 4:4:4 YCbCr toky do Standardného analdégového
zakladného pasma PAL/NTSC alebo SECAM signal a do RGB,
YUV, Y,C a CVBS zloziek. Ma kopirovaciu ochranu
MACROVISION TM 7.01/6.1 .

Externé vstupné rozhrania

- SMART CARD rozhranie pre podmieneny pristup
- I’C externé rozhranie

- JTAG /TAP rozhranie

Pamat'ova mapa

STi 5105 ma 32 bitovy znamienkovy adresny priestor. Kazdy byt
a slovo pamate je adresované 30 bitovymi slovnymi adresami.
Pamat je rozdelena do oblasti s réznymi u¢elmi. Niektoré oblasti
su priradené na S$pecifické ucely, bud preto, Ze obsahuju
pamatovo mapované oblasti alebo su vyhradené systému.
Pamat je normalne pristupna pre Citanie, zapis, posun blokov a
pre kanalové instrukcie.

Datovy tok

STi5105 ¢ita format MPEG-2, demultiplexuje ho, dekéduje audio
a video a vytvara video obraz a audio vo formate PCM.
Demultiplexovanim su vyberané video a audio MPEG data, plus
dalSie PES data. Hardvérové moduly su vybavené pre
dekodovanie MPEG video a audio. Komprimované data pred
dekdédovanim su oznaCované skratkou CD a dekédované
digitalne video data sa oznacuju pixel data.



Flash paméat’' M29W800DB
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ZjednoduSena schéma FLASH pamate

Obvod M29W800D je 8 Mbitova (1Mbitx8 alebo 512kbitx16)
prepisovatelna pamat, ktora méze byt &itana, vymazavana a
preprogramovana. Tieto operacie moézu byt vykonavané
pouzitim jedného nizkeho napatia (2,7-3,6V). Pri zapojeni
obvodu na napajanie je pamat uvedena do vychodzieho stavu
READ (¢itanie) , kedy je mozné z pamate d&itat rovnakym
sp6sobom ako z ROM alebo EPROM.

Pamat je rozdelena do blokov, ktoré je mozné mazat nezavislé
na sebe, takZe je mozné ponechat nové data , zatial ¢o staré su
mazané. Kazdy blok je mozné ochranit nezavisle na sebe pre
zabranenie neziaduceho preprogramovania alebo vymazania.
Prikazy programovania a mazania su vkladané do prikazového
interfejsu pamate. Programovaco-mazaci ovlada¢ , ktory je
integrovany do chipu sa star& o zjednoduSenie procesu
programovania/mazania tym ze zabezpecuje vSetky Specialne
operacie ktoré su potrebné na upravovanie obsahu pamate.
Koniec programovacej/mazacej operacie je detekovany a
akékolvek poruchy su zistené. Riadiace povely potrebné na
ovladanie pamate su zhodné s JEDEC Standardom.

Bloky su v pamati asymetricky rozlozené. Prvé alebo posledné
64kB su rozdelené do dalSich 4 blokov. 16kB bootovaci blok
mbéze byt pouzity na kratky inicializany kod pre spustenie
mikroprocesora, dva 8kB parametrové bloky m6zu byt pouzité
na ukladanie parametrov a zostavajuce 32kB je maly hlavny
blok, kde méze byt ulozena samotna aplikacia.

Signaly  Chip-Enable, Output-Enable a Write-Enable riadia
zbernicové operacie pamate. Povoluju jednoduché pripojenie
vacsiny mikropocitacov, vacsinou bez dodatocnej logiky.

Pamat je dodavana s vymazanou paméatou (vSetky Dbity
nastavene do 1).

Suhrn viastnosti

- napajacie napatie 2,7 az 3,6V pre programovanie, mazanie

a Citanie

pristupové ¢asy 45, 70, 90 ns

programovaci ¢as 10us na Byte/slovo

zloZenie: 19 vnutornych blokov pamati

1 nahravaci blok

2 parametrické a 16 hlavnych blokov

radi¢ kontroler/mazanie programu: Specialny algoritmus pre

zapis/mazanie Bytov/slov

rozhranie pre podmieneny pristup: pomocou 64 bitového -

ochranného kédu

- nizka  spotreba energie,
automatického Standby modu

moznost  Standby alebo
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- moznost nahravania a mazania az 100 000cyklov na jeden
pamatovy blok
- pouziva sa puzdro TSOP48 vyrobca ST Microelectronic

DDR SDRAM pamit’ ELPIDA D1216A

AO0-A12 adresné vstupy

BAOQ,BA1 adresa vyberu zasobnika
DQO0-DQ15 datové signaly — vstup/vystup
UDQS/LDQS vstupny a vystupny datovy impulz

/CS adresa Cipu pamate

/IRAS adresa riadku — impulzovy prikaz
/CAS adresa stipca — impulzovy prikaz
/WE odblokovanie zapisu

UDM/LDM vstupna maska

CK clock input - hodinovy vstup

/ICKE diferen¢ny hodinovy vstup

VREF referenéné napatie

VDD napajanie interného obvodu

VSS zemniaci potencial interného obvodu
VDDQ napajanie DQ obvodu

VSSQ zemniaci potencial DQ obvodu

NC nezapojeny

DDR SDRAM pamat EDD2516AKTA ma kapacitu 256Mbit. Je
organizovana do 4,194,304 slov x16bitov x 4 zasobnikov.
Operacie Citania a zapisu su vykonavane na krizujucich sa
bodoch CK a /CK. Tento vysokorychlostny prenos dat je
realizovany cez 2-bitovu prefetch-pipeline architekturu. Datové
impulzy pre Citanie a zapis su pouzitelné pre vysokorychlostné
zbernicové aplikacie. Nastavenim rozSireného médu registrov je
mozné odblokovat/zablokovat' funkciu DLL (DelayLockedLoop -
oneskorovacia slugka). Cip je dodavany TSOP puzdre.

Suhrn viastnosti

- napdjanie VDDQ=2,5V +/- 0,2V, VDD=2,5V +/- 0,2V

rychlost spracovania dat : 333Mb/s , 266Mb/s

Double Data Rate architektira — dva prenosy dat pocas
jedného ¢asového cyklu

vysielanie obojsmerného datového impulzu (DQS)

datové vstupy, vystupy a DM su synchronizované s DQS

4 interné zasobniky pre subezné operacie

DQS je synchronizované hranou s datami pre dcitanie, a -
synchronizovane stredom s datami pre zapis

diferen¢né vstupy pre hodinovy signal (CK a /CK)

DLL nastavuje DQ a DQS vyslanie s vyslanim CK

prikazy su uvolnené na kazdej nabeznej CK hrane, data
a data-masky st doru¢ené pre hrany DQS

maska dat (DM) pre zapis dat

vstupy / vystupy kompatibilne s SSTL_2

programovatelna dizka impulzu : BL 2, 4, 8

programovatelné /CAS oneskorenie CL 2, 2.5
programovatelny vystupny ovladac¢: normainy /slaby
obnovovacie cykly - 8192cyklov/64ms, 7,8mikrosekundovy
interval pre obnovenie

automatické obnovovanie samo-obnovovanie



Periférne analégové obvody

Videozosilnova¢ a pasmovy filter STV6435 S
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- - Obvod STV 6435 je wuréeny ako video zosilfiovac
STV6435 | Nazov Funkcia . S N .
- a dolnopriepustny filter pre aplikdcie DVB dekéderov a DVD
1 8VBS—EN CVBS vstup z dekddera MPEG-2 prehravace. Jeho hlavnou funkciou je potlacit neziaduce
——— - vysokofrekvenéné zlozky nad 7 MHz, ktoré vznikaju v procese
2 DEC Flltracqy kovnd'enzator A D/A prevodu. Obvod obsahuje Sest vstupnych kanalov, ktoré su
3 C_ENC Chrominanény vstup (z dekddera MPEG-2) zosilnené so ziskom 6dB. Tym je obvod vhodny pre nizko
4 GND ov _ _ impedanéné video vystupy (externé konektory). Obvod ma
5 Y_ENC Jasovy vstup (z dekodera MPEG-2) vyhodné parametre vzajomného presluchu medzi kanalmi
6 GND ov (typicky 55dB). Obvod v sebe zahffia vnitorny prepinaé pre
7 GND oV prepinanie Y/CVBS signalu na vystupnej svorke. TaktieZ
8 VCC Napajanie +5V obsahuje upinacie obvody na vstupe ana vystupe ma Sest
9 G_ENC Sirokopasmovy Y vstup (z dekodera identickych video zosilfiovacov.
MPEG-2)
10 R_ENC Sirokopasmovy R vstup z dekddera
MPEG-2
11 MUTE Stvor-stavovy prikaz pre MUTE
12 B_ENC Sirokopasmovy B vstup z dekddera MPEG-
2
13 BOUT B vystup
14 ROUT R vystup
15 VCCB1 +5V napajanie vystupnych obvodov
16 GOUT G vystup
17 YOUT Y vystup
18 GND oV
19 GND oV
20 GNDB Zem pre vystupné obvody
21 COuT Chrominanény vystup
22 VCCB2 Napajanie +5V pre vystupne obvody
23 CVBSOUT | CVBS vystup
24 VCCB3 Napajanie +5V pre vystupne obvody
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Audio zosilfova¢ LM 358DT

Integrovany obvod je dvojity opera¢ny zosilfiovag, ktory je
vhodny pre Standardné aplikacie, pre pouzitie ako audio
zosilfiovag, alebo ako vystupny obvod zvuku. Jeho funkciou je
napatovo zosilnit vystupny zvukovy signal lavého a pravého
kanala z vystupu dekédera MPEG. Zosilnenie a pracovny bod je
ur¢ené odporovou spatnou vazbou. Frekvenéna charakteristika
prenosu audio kanalov je upravena dolnopriepustnymi RC
filtrami (R856, C864, R860, C867). Spatna vazba urcuje
zosilnenie (R852, R853).

1 o 1 - Qutput 1
E ] 2 - Inverting input

3 - Non-nverting input
2 [ 17 4 Ve

5 - Mon-nverting input 2
3 E ] & & -Inverting input 2

7 =0utput 2
+ [ (15 8.veet

Integrovany obvod L5973D

WREF

3.3 L1 13uH VOUT=3.3V

WM = 4.4% o 33V
o -

[y

L5973D STPS340U
c2
5 330uF
c1 4 3 7 10'!«'
10pF 4 INH GND
a5y 22nF
CERAMIC o =3
'|' 220pF || 47K

D03iN1432

Integrovany obvod je uréeny pre konverziu jednosmerného napétia s nastavitelnou vystupnou uroviiou napatia od 1,235V do 35V.
Obsahuje pevny oscilator 250kHz, vonkajSiu ochranu a umozriuje stabilizovat aj napétia s nizkym rozdielom potencialov napatia medzi
vstupom a vystupom (LOW DROPOUT). Vystupné napatie je uréené odporovym delicom R1, R2. Obvod obsahuje minimum externych
komponentov. Zabudovany interny oscilator pouziva iba pasivne RC €leny pre frekvenéni kompenzaciu. Toto rieSenie meni¢a umoziuje
prenos energie bez pouzitia transformatora s vysokou Gc¢innostou (85% az 90%). Velkost vystupného napatia ur€uje Sirkovo modulovany
vystupny obvod.

Cinnost DC/DC napatového konvertora je mozné ovladat resp. zablokovat ovladanim riadiaceho pinu 3. V pohotovostnom stave je
uvedeny pin odpojeny od zeme spinacim tranzistorom a modul s meniémi neodobera takmer zZiadny prdd zo zdroja +8V zo zakladnej
dosky. V prevadzkovom stave je pin 3 uzemneny tranzistorom riadenym signalom STBY ( cca 1, 3V ). Pre odstranenie zvy$kov striedavej
zlozky menica je na vystupe pouzity LC €len tvoreny indukénostou a vystupnym el, kondenzatorom.

16



Doélezité upozornenie!

Pre servisné uCely budu dodavané integrované obvody
TDA12020H1 s naprogramovanym softvérom!

Typ softvéru je uvedeny na typovom S§titku na zadnej stene
prijimaca.

Preto je nutné pri Ziadosti o zaslanie obvodu na opravu uviest
typ softvéru z typového stitku OVPTV 17.XX.

Servisné menu

Servisné menu obsahuje niekolko skupin a poloziek.

Vstup do servisného menu je mozny dvoma spdsobmi. Priamy
pristup je mozny zadanim povelu 62 RC-5 kédu. Servisny

pristup je moznym zadanim  postupnosti  prikazov
Menu, 0, 8, 4, 7.
PolozZky v servisnom menu:

OVPv. 17.2

Geometry setup

Video setup

Position setup

Tuner setup

Devices diagnostic

Reset TVP

Operation hours ~ XXXX
Nastavenie geometrie: Geometry setup
reg.adresa funkcia
V-size vertikalny rozmer
V-shift vertikalny posuv
V-slope vertikalna strmost’
H-size horizontalny rozmer
H-shift horizontalny posuv
EW-parab parabola
EW-trapezium  lichobeznik
Upper corner horné rohy
Lower corner dolné rohy
H-bow kolmost (C-efekt)
H-parallel rotacia (natocenie)
S-correction vertikal. S-korekcia
Ug2 js. offset RGB
Pre precizne nastavenie, tj. dosiahnutie najlepSieho

prispdsobenia Sasi voci obrazovke je zavedeny novy sposob
nastavenia druhej mriezky. Vyuziva princip vyhodnocovania
dvoch registrov videoprocesora. Pre aktivaciu tohto modu sa
v polozke Ug2 potvrdi tlac¢idlom OK vstup do tohto médu.

Postup nastavenia Ug2

Prepnut prijima¢ do AV modu bez pritomnosti signalu. Vstupit
do servisného menu a zvolit polozku Ug2. Nasledné stlacit
tla¢idlo OK na vysielaci dialkového ovladania. Na obrazovke sa
zobrazi presvetlené merné okno (vodorovny pas v hornej Casti
obrazovky). Na spodnej Casti sa zobrazia dvojica subeznych
Sipok, ktoré smeruju do dola, alebo do hora. Tieto Sipky
zodpovedaju vycitavanej urovni uvedenych dvoch mernych
registrov. Potenciometrom (screen) na split transformatore
otacame tak, az sa zobrazi napis OK.

Nastavenie videa: Video setup

reg.adresa funkcia

R-level rozkmit R (Eervena)
G-level rozkmit G (zelena)
B-level rozkmit B (modra)
R-grey siva R (Cervena)
G-grey siva G ( zelena)
CD-level budenie katod
PWL-level Spi¢kovy obmedzovaé
White-lim obmedzovac bielej

Nastavenie umiestnenia: Position setup

OSD H-shift umiestnenie Menu horizontalne
OSD V-shift umiestnenie Menu vertikalne
TXT H-shift umiestnenie TXT horizontalne
TXT V-shift umiestnenie TXT vertikalne
PIP H-shift umiestnenie PIP-u horizontalne
PIP V-shift umiestnenie PIP-u vertikalne
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Nastavenie OMF ¢€asti: Tuner setup

reg.adresa _funkcia

Tuner type TD1316 MK3

Tuner AGC XX Oneskor. AVC tunera
Forced PAL Pal / Auto Rezim dekodéra

Auto switching  Yes/No Automatické vypinanie

AV2 Yes/No Volba 2 scartov

16:9 Yes/No Pozn. pre buduce aplikacie

Pozn. Sucastou tohto menu je zobrazenie (vycitanie) informacie
o kvalite spracovaného signalu >Signal quality< v analégovom
maode.

Vodorovny pas je priamoumerny kvalite signalu. Pozor, udaj
nehovori o Urovni vstupného signalu, ale o odstupe
videosignal/Sum na video demodulatore.

Devices diagnostic
Vstupom do tohto menu sa spusti automaticka diagnostika
pritomnosti obvodov na zbernici 12C.

Omega 5105 dekodér MPEG Good
SSD zvukovy procesor Good
EEprom pamat E-eprom Good
STV 0360 OMDF demodulator Good
Main tuner  hybridny tuner Good

Diagnostika zavad prijimaca
Prijimace 21-29“ s pohotovostnym zdrojom

Kontrola zdrojov

V pohotovostnom stave skontrolujeme ¢innost pomocného
zdroja. Zneho su dvoma stabilizatormi NL171 a VT170
vytvorené dva napatia + 3,3 Va + 5 Va. Ked su tieto napatia
pritomné, skontrolujeme ¢&innost emitorovych sledovacov
VT302,303, t. j. + 1,8 V dig. a + 1,8 V anal. Ak tieto dva napatia
nie su pritomné, skontrolujeme riadiaci signal DecDig. Tento ma
mat’ Uroven + 2,5 V v pohotovostnom stave.

Ak sa meni¢ nerozbehne kontrolujeme pritomnost napéatia
+300V na hlavnom filtraénom kondenzatore C108. Dalej
skontrolujeme pritomnost napajacieho napatia cca +12 V na
regulaény obvod NL101. Osciloskopom skontrolujeme
pritomnost  budiacich impulzov na mriezke spinacieho
tranzistora.

Na sekundarnej strane meni¢a skontrolujeme napéatie na
hlavhom usmerfiovaéi + 143V. Toto napadtie ma byt
s presnostou 3V. V pripade vacSej odchylky skontrolujeme
napajanie opera¢ného zosilfiovata NL110 LM358 +12V a
funkénost  optoregulacie VT150 a NL105. Nasledne
skontrolujeme c¢innost ostatnych usmerfiovacov impulzného
transformatora.

Kontrola rozkladov

Napajacie zdroje +5Vc a +8V zo stabilizatorov NL141 a NL142
impulzného zdroja su nutné pre spustenie vertikalneho budenia
Va a Vb. Vertikalna budiaca pila a vertikalne js. predpéatie nie su
blokované softvérovo. Generator snimkovej pily sa spusti
automaticky pri pritomnosti uvedenych napajacich napati.
Skontrolujeme cinnost externych suciastok R300 39K a C309
150nF.

Horizontalne budenie je spustané softvérovym prikazom.

Pre spravnu ¢innost rozkladov skontrolujeme osciloskopom
vystupné signaly H-budenie zvystupu obvodu NL301 cez
VT245, az na bazu koncového tranzistora riadkového rozkladu.
V pripade zavady horizontalneho budenia skontrolujeme spatnu
vazbu H-flb. Ak je zavada na koncovom stupni riadkového
rozkladu, odpojime zasuvku horizontalnej vychylovacej jednotky
a nahradime odporovou zatazou cca 60 W.

Pri spravnej €innosti budenia a rezonancie uvedeného rozkladu
skontrolujeme napatia, ktoré su vytvorené zo SPLIT
transformatora. Napatie + 200 V pre dosku obrazovky, napatie
6,3 V rms pre Zeravenie obrazovky a pomocné napétia + 45V
pre spatnobehovu ¢ast vertikalneho zosilfovaca.



Zavady obrazu

Predpokladom diagnostiky obrazu je predchadzajuca kontrola
napati zdrojov pre UOCIII a samozrejme ¢&innost rozkladov a
nimi generovanych napati Uzer, Ug2, Ug3 a Uvn.

1. Analégovy maéd

a.Obraz a zvuk nepritomné.

b.Obraz nefunkény, zvuk pracuje.

V pripade vypadku obrazu a funkénosti zvuku skontrolujeme
pritomnost mernych impulzov na RGB vstupoch dosky
obrazovky, potom vystupoch RGB na katédach obrazovky.
Zaroven osciloskopom skontrolujeme pritomnost
spatnovazbovych ARZB impulzov, ktoré sa vracaju z dosky
obrazovky do UOCIII.

Druhy pripad je velmi nizke napéatie na emitore VT305 (
obmedzova¢ andédového pradu ).

Treti pripad je nespravne klu€ovanie signalu SSC (Sandcastle)
pre videovystupy UOCIII. Skontrolovat osciloskopom urovne 2V
pre Vertikalne kluCovanie, 3,5V pre riadkové kluCovanie a 6V
pre vrchol synchro.

c.Obraz nefunkény, OSD a zvuk pracuju

Pri¢inou je trvale vysoka js. Uroven napatia na pine INSSW3
spOsobena zavadou PIP modulu, alebo chybou na FB pine Scart
(Euro-AV) konektora.

2. Digitalny mod
a. V pripade vypadku obrazu v dig. méde skontrolovat video
vystupy Y,C zasuvky XP803.
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b. Skontrolovat vmenu ,Nastavenie dig. programov”
identifikaciu balika digitalneho vysielania, ktoré je indikované
informaciou v polozkach:

- Pocet programov: XX ( nie hodnota ,00“)

- Kvalita signalu: XX ( nie hodnota ,00“ alebo hodnota
mensia ako ,50“)

Zavady zvuku

1. Analégovy mod

V pripade vypadku zvuku skontrolujeme najprv funkénost
vystupov pre reproduktory a slichadla. Pokial nejde iba niektory
z vystupov skontrolujeme koncové stupne pre sluchadla. U
koncového stupna zvuku pre reproduktory skontrolujeme js.
napéatie cca +2,5V na pine 7 (STBY). Dalej skontrolujeme js.
napatie cca +4V na pine 6 (MUTE). Tento vyvod je riadeni
signalom Mute z UOCIII cez tranzistor VT601.

V pripade nefunk&nosti oboch stereo vystupov diagnostikujeme
zvuk vTV mobde, alebo externych AV mddoch. Potom
v servisnom meny spustime diagnostiku pritomnosti SSD ¢asti.
V pripade, Ze ide Standartny zvuk a nejde NICAM zvuk
skontrolujeme spravnost ¢innosti krystalu.

1. Digitalny méd

V pripade vypadku zvuku v dig. méde skontrolovat nf. vystupy
L,R zasuvky XP810.



2} NASTAVOVACI PREDPIS

1. ZAKLADNE SERVISNE POKYNY

1. Pretoze napajacim zdrojom prechadza rozhranie medzi
Castou chassis spojenou so sietou a oddelenou od siete, v
zdroji je niekolko suciastok, ktoré z bezpe€nostnych dévodov pri
poruchach je pripustné nahradit’ len predpisanymi schvalenymi
typmi! Tieto suciastky su v schéme zapojenia a rozpiske
nahradnych dielov oznaéené vykri€nikom v trojuholniku A .

2. Na vacsinu suciastok v zdroji su kladené mimoriadne
poZiadavky, takZze pre zachovanie prevadzkovej spolahlivosti pri
opravach je nutné pouzivat len doporucené, alebo ekvivalentné
typy suciastok.

3. Pri akejkolvek manipulacii v ¢asti neoddelenej od siete musi
byt sietova vidlica vytiahnuta zo zasuvky a kondenzator C 108
vybity cez odpor asi 1kQ/10 W !

4. Pri opravach, nastavovani a prevadzkovych meraniach musi
byt prijima¢ napdjany cez oddelovaci transformator
dimenzovany na min. 150 VA! Pre priblizny sulad
prevadzkovych podmienok so stavom, aky odpoveda pripojeniu
FTVP na tvrdu napéjaciu siet, odporu¢ame ur¢it vnatorny odpor
oddelovacieho transformatora (z poklesu napatia pri znamej
striedavej zatazi a na kazdy 1 Q vnutorného odporu zvysit
napajacie napatie pre FTVP o 1 V).

5. Impulzny zdroj je v Cinnosti aj pri vypnuti FTVP do
pohotovostného stavu! (Len vo verzii $asi bez pomocného
zdroja.)

6. Treba dbékladne dbat na to, aby nedoSlo k naruSeniu
bezpecnosti oddelenia chassis od siete nekvalifikovanym
zasahom do konstrukcie prijimaca !

7. Bezpodmienecne vybit sietovy elektrolyticky kondenzator C
108 cez odpor 1kQ/10 W pred vymenou TEA 1506 (NL 101).

8. S MOSFET tranzistormi STPONK60ZFP (VT 101), FQPF4N80
(VT270) a s integrovanymi obvodmi, DS301-24LC16,
TDA 12020H1-NL 301, NLO1-TDA6108AJF manipulovat ako s
elektrostaticky citlivou suciastkou! Tieto suciastky su na
schéme oznacené £. a v zozname dielcov pre servis |[ESC!.

9. Napétia a priebehy v Casti neoddelenej od siete treba merat
voci spoloénému vodi¢u spojenému so zapornym polom C 108.

2. UVOoD

Tento kontrolny a nastavovaci predpis plati pre nastavenie
prijimaCov s uhloprieCkou 21¢, 25", 28% 29", 32° urCeny pre
prijem v TV normach PAL/SECAM/NTSC cez AV a prijem
zvuku v normach CCIR B/G aD/K a NICAM. Nastavovaci
predpis plati pre nastavenie kompletného prijimaca. Obsahuje
tiez ukony, ktoré musia byt vykonané pri funkénej skuske dosky
obrazovky.

Prijima¢ sa nastavuje pri nominalnom napati siete 230V/50Hz,
ak to nie je vyslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie
prijimaca previest najskér 15 min. po jeho zapnuti. Modul a
zasuvky je pripustné vyberat a zasuvat len pri vypnutom
prijima¢i pomocou sietového vypinaa. Pri akejkolvek
manipulacii v sietovej Casti je nutné vytiahnut sietovi Snudru
prijimada zo zasuvky a vybit zdrojovy filtratny elektrolyticky
kondenzator C 108 (cez odpor cca 1kQ/10W). Pri manipulacii s
dielmi oznacenymi v dokumentacii znackou 4. je nutné
reSpektovat zasady pri manipulacii s elektrostaticky citlivymi
suciastkami.

UPOZORNENIA z hladiska bezpeénosti pri praci:

Pri vSetkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimaé
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na
min. 150VA.

Dokonale dbat’ na zaru€enie bezpecnosti prijimaca dokonalou
previerkou upevnenia jednotlivych casti a spojov, aby sa
nemohli dotykat sucasti, resp. neizolovanych ¢€asti, na ktorych
sa vyskytuje sietové napatie 230V/50Hz.
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3. POUZITE PRISTROJE A SIGNALY

Oddelovaci transformator 230 V / 150 W

Multimeter (napr. METEX 4950)

Osciloskop so sondou 10:1 (napr. BM 566)

KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1

AUDIO analyzér ATS1

Demagnetizacna cievka

VF Generator 38,9 MHz s modulaciou video /PM 5418/

VF Generator 32,4 MHz s FM modulaciou 1KHz, Df =15KHz
/PM 5418/

VF Generator 33,4 MHz s FM modulaciou 1KHz, Df =15KHz
/PM 5418/

VF Generator s video modulaciou /Z = 50-75 ohm, napr. PM
5418/

Vysiela¢ DO RUF RC 5841 (ma tlacidlo S — priamy vstup do
SERVIS MENU)

Kliestovy ampérmeter PK110

Signaly: monoskop PAL/SECAM, farebné pruhy PAL/SECAM ,
MREZA, BIELA, signaly pre kontrolu externych vstupov RGB,
VIDEO a zvuku. Uplny televizny signal s FLOF teletextom
obsahujucim testovacie strany:

Uplny subor znakov ¢eskej a slovenskej abecedy

strana s podstrankami, strana s titulkami

strana CLOCK CRACKER

bleskova sprava

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA

4.1. Pri akejkolvek manipulacii v primarnej ¢asti zdroja musi
byt sietova Snura prijimaca vytiahnuta zo zasuvky a musi sa
vybit kondenzator C 108 (cez odpor 1 kQ/10W).

4.4. Kontrola primarnych obvodov v prevadzkovom rezime
al kontrola primarneho usmerriovaca (C108) cca +290V +20 V
b/ kontrola primarneho zdroja (C109) +16,5V 1,5V

4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v pohotovostnom
stave (pozn. sietovy vypina¢ zapnuty)

al kontrola sekundarneho zdroja (C 171) cca +16V 1,5V

b/ kontrola stabilizovaného zdroja +3,3 V (C174) +3,3V £ 0,2V
c/ kontrola stabilizovaného zdroja +5V (C170) +5V £ 0,3V
Vizualne skontrolovat farbu LED diédy HL 301 /501/, ktora ma
svietit nacerveno.

4.4. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom
rezime

al po zapnuti povelom z vysielaéa DO skontrolovat a nastavit
sek. zdroj (kond.C 142) U2 vyradenim rezistora R163 +
143V £3V (Obrazovka Thomson AG8EKA021X001)

+125V 2V (Obrazovka Thomson A51 ELD 032X001)

b/ kontrola stab. zdroja 5VB (kond.C 147) + 5V £ 0,3 V

c/ kontrola stab. zdroja (kond.C 163) +8V £0,3V

d/ kontrola stab. zdroja 5VC (kond.C 149) + 5V £ 0,3 V

e/ kontrola zdroja audio (kond. C 143) cca+14V +1V

f/ kontrola zdroja +14 VB (kond. C 160) cca +14V +1V,-1,5V
g/ kontrola zdroja —14 V (kond. C 161) cca-13,5V+1,5V

4.5 Meranie a nastavenie U, vykonavat v prijimaci pri nulovom
jase, kontraste a nulovom nastaveni regulovaného zvuku.

5. KONTROLA ROZKLADOVYCH
OBVODOV

Pred nastavenim rozkladovych obvodov je nutné zahorovat TVP
v stave srozjasenou obrazovkou minimalne 15 min. Pocas
operacii nastavovania geometrie a bielej nesmie byt TVP
vypnuty dlhSie ako 15 sekund.



1. Kontrola sek. napati SPLIT
transformatorom (pri [2=0mA)

al kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 259) + 44V + 2V

c/ kontrola sek.SPLIT napétia (kond.C 253) + 200 V + 10 V pre

25", 28 a 29" TVP

generovanych

d/ kontrola Zeraviaceho napétia (odpor R 252) 6,3 Ve +5%-

7%

2. Kontrola rozkladovych impulznych obvodov

- kontrola horizontalneho budenia (R 354) MB 309

KONTROLA A NASTAVENIE

HORIZONTALNEHO ROZKLADU

Nastavit' servisné menu ,,GEOMETRY MENU“ - signal

mreza.

1. Nastavit horizontélny rozmer na menovitd hodnotu
(48 ps viditefnych) -registrom H - SIZE.

2. Vystredit obraz v horizontalnom smere - registrom H
- SHIFT.

3. Vyrovnat' lichobeznik zvislych okrajovych &iar — registrom
EW - TRAPEZIUM.

4. Vyrovnat podusku vychod - zapad (vyrovnané krajné zvislé
¢iary) - registrom EW - PARAB.

5. Vyrovnat rohy hornych krajnych zvislych ¢iar - registrom
UPPER CORNER.

6. Vyrovnat rohy dolnych krajnych zvislych &iar - registrom
LOWER CORNER.

7. Vyrovnat poduskovité skreslenie nezavisle na pravej a lavej
strane obrazu registrom H-BOW.

8. Vyrovnat zvislé €iary na krajoch obrazu — registrom
H-PARALLEL.

Nastavit’ servisné menu ,,POSITION SETUP“ - signal mreza.

9. Nastavit vystredenie zobrazenia hodin — registrom
OSD H - SHIFT a OSD V - SHIFT.

10. Pri signale "mreza" skontrolovat' U pri |5 = 0 mA:
Vid priloha ¢.2.

11. Posudit' linearitu a obrysové skreslenie pri signéle "mreza"
(nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %).

12. Hornym  potenciometrom na SPLIT- transformatore
(FOCUS) optimalne zaostrit' elektronovy Iu¢ obrazovky.

13. Pri signale "biela" posudit rovnomernost "bielej". Pri
strednom nastaveni jasu a kontrastu nesmu byt v obraze
pozorovatelné Struktury, ktoré pdsobia rusivo.

KONTROLA A NASTAVENIE SNiIMKOVEHO
ROZKLADU

Na vstup prijimaca je privadzany skusobny signal "mreza".

Nastavit' stredny jas obrazovky.

1. Nastavit servisné menu.

2. Nastavit vrch polovicného zatemnenia tak, aby sa
zobrazovala iba polovica stredného riadku (signal mreza) -
registrom V-SLOPE.

3. Umiestnit stredny riadok obrazu do stredu tienidla (pre
obrazovky, ktoré nemaju oznaceny stred umiestnit vrch a
spodok obrazu symetricky) - registrom V-SHIFT.

4. Nastavit spravny rozmer obrazu tak, aby horny a dolny okraj
kruhu skuSobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od
okrajov ¢&innej plochy tienidla (nastavit v sulade s
vodorovnym rozmerom kruhu) — registrom V-SIZE.

5. Nastavit' linearitu tak, aby vSetky vzdialenosti
horizontalnymi ciarami boli rovnaké — registrom
S-CORRECTION.

6. V pripade potreby body 3 az 5 opakovat.

6. PREVEDENIE A KONTROLA
DEMAGNETIZACIE

6.1 Funkénost demagnetizacie skontrolovat na vychladnutom
prijimaci (vypnutom po kratkodobej prevadzke a pri
odobratej zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevadzke
a zakrytovanom prijimaéi 30 az 60 min.). Pomocou
klieStového ampérmetra PK 110 na rozsahu 120 A tak, ze

medzi
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klieSte ampérmetra sa roztvoria a pripnd na cievku
demagnetiza¢ného vinutia. (Nie je potrebné obopinat’ cievku
uzavretymi klieStami.) Pri zapnuti sietovym spinatom
prijimaca na stupnici ampérmetra vznikne jedna vychylka o
amplitude cca 2/3 rozsahu stupnice ampérmetra.

7. KONTROLA A NASTAVENIE
SIGNALOVEHO PROCESORA

7.1. Nastavenie OAVC pre kanalovy voli¢

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal v pasme UHF o
frekvencii No 487,25 MHz (C23) s uroviiou 1 mV. Na vyvod 1
(AVC) Tunera pripojit js voltmeter. V servisnom menu TVP
nastavime register ONESKORENE AVC TUNERA tak, aby
napatie na vyvode 1 (AVC) tunera kleslo o 1 V (3,1V) vodi
pbévodnej hodnote nameranej bez signalu (4,1V). Pri
nastavovani musi byt zaruené naladenie kanalu s presnostou
OMF kmito¢tu 38,9 MHz + 50 kHz.

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kontrola sa vykonava na zostavenom prijimaci, s funkénymi a
nastavenymi alebo aspon prednastavenymi obvodmi.
8.1. Kontrola funkcie Startu

Po zatlaCeni sietového vypinaéa TVP musi
nasledovnému:

Prijimac sa musi zapnut do prevadzkového stavu,
sietova didda HL 101 v spodnej Casti prijimata sa musi
rozsvietit slaboCervene,

po rozsvieteni obrazovky sa v lavom hornom rohu musi zobrazit
Cislo 1,

jas, kontrast, farebna sytost, ostrost a hlasitost musia byt
nastavené zhruba na strednej urovni.

Pri preruseni sietového napdjania (napr. vytiahnutim a
zasunutim sietovej vidlice) musi prijima¢ nabehnut do stavu,
v ktorom bol pred preruSenim napajacieho napatia.

dojst  k

8.2. Kontrola funkcii z klavesnice prijimac¢a

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontroluju
stlacanim tlacidiel v uvedenom poradi:

krok tladidloreakcia

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB

- adl+ Stlaéenim tlacidla .l + prepnite nasledujucu predvolbu,
stlatenim tladidla dal- prepnite predchadzajucu
predvolbu.

2. VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

L@ Postupnym  stla¢anim  tladidla  najprv  zvolime
pozadovany parameter, priCom sa na obrazovke
postupne zobrazuju symboly jasu, kontrastu, farebnej
sytosti a hlasitosti s prisluSnymi stupnicami. Zvoleny
parameter je potom mozné ovladat tlacidlami - 1+ .

3. HLASITOST
- A+ Na obrazovke sa zobrazi symbol a predlzujuca resp.
skracujuca sa stupnica zelenej farby.

8.3. Kontrola ladenia

- Kontrola sa vykonava pomocou automatického prip.
manualneho ladenia, pricom sledujeme spolahlivost naladenia
krajnych kanalov kazdého TV pasma.

8.4. Kontrola funkcii prijimaca

Kontrola funkcii prijimaca sa uskuto€ruje vysielanim povelov z
vysielaca DO a sledovanim reakcie prijimac¢a a OSD-indikacii
podla nasledujuceho popisu povelov:

tlacidlo _reakcia

UMLCANIE/AKTIVOVANIE ZVUKU

® Po prvom stladeni sa v pravom hornom rohu obrazovky
objavi &erveny znak (X, ktory zostane trvale zobrazeny.
Sucéasne sa umléi zvuk. Druhym zatlaéenim sa reprodukcia
zvuku obnovi.



NAVOLENIE PREDVOLBY

0-9 Na obrazovke sa zobrazi Cislo zvolenej predvolby. V
pripade, Ze prijimac je v pohotovostnom stave, déjde k
zapnutiu prijimaca.

REZIM AV/TV

S Po prvom stlaceni sa prijima¢ musi prepnat do AV rezimu.
V lavom hornom rohu obrazovky bude napis AV1.Druhym
stlaéenim navolime reprodukciu obrazového signalu AV.
Tretie stlacenie uvedie prijimac do rezimu TV.

POHOTOVOSTNY STAV

¢ Ak je prijimac v pohotovostnom stave, dbjde k zapnutiu do
normalneho behu. Naslednym podrzanim tlacidla dojde k
vypnutiu do pohotovostného stavu.

VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

2 Postupnym stlaganim tlagidla najprv zvolite pozadovany
par ameter, pri€om sa na obrazovke postupne zobrazuju
symboly jasu, farebnej sytosti, kontrastu, ostrosti a
hlasitosti s prisluSnymi stupnicami. Regulaciu jednotlivych
parametrov skontrolovat tlacidlami - <+ .

MENU

MENU  Vyvolajte zobrazenie MENU.

ZOBRAZENIE CASU
o Stlacenim tlacidla @ zvolte zobrazenie ¢asu. Druhym
stlaéenim tlacidla @ zobrazenie €asu zruSite.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU.

& Stlatenim tlagidla zvolte TXT rezim. Navolte &
skontrolujte spravne zobrazenie testovacej strany so
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a strany
Subtitle. Tlac¢idlom zvolte zmieSané zobrazenie
teletextu s TV obrazom. Opakovanym stlacenim tlacidla
&) sa vratite do pévodného rezimu bez teletextu.

Nastavit servisné menu ,POSITION SETUP* - signal mreza.

Nastavit' vystredenie TELETEXTU - registrom TXT H — SHIFT

a TXT V - SHIFT.

9. KONTROLA A
ZVUKOVYCH OBVODOV

NASTAVENIE

9.1. Kontrola zvukovych vstupov konektorov
SCART2, CINCH

Na vstupny konektor SCART1 priviest Uplny video signal
farebné pruhy PAL a su€asne aj zvukové signaly stereo L-3kHz
sinusovy signal s droviiou 400mVef a P-1kHz sinusovy signal
400mVef. Zvolit rezim AV1. Nastavit Uroven hlasitosti tak, aby
sme dosiahli na vystupe konc. stupfia zvuku uroven zvukového
vykonu 3,5W na zakongovacej impedancii 8Q. Regulacie hibok
avySok nastavit do polohy 0. Kontrolovat osciloskopicky
priebeh signalov na vystupoch koncového. stupria zvuku: XP604
Sp.1-favy kanal, XP603 3p.1-pravy kanal, musi tam byt
pritomny sinusovy signal. Amplitida sinusového signalu ma byt
5,3V efektivnych /cca 15V8S/ pri skresleni max. 5%.

Ta istu kontrolu previest cez konektor SCART2 po navoleni
rezimu AV2 a cez konektory CINCH po navoleni rezimu AV2.

SCART1,

9.2. Kontrola zvukovej cesty prechodu signalu cez kanalovy
vodi¢

Na vstup kanalového voli¢a priviest signal mreza 4:3 S41
/463,25MHz/ s uroviiou cca 10mV apomerom nosnych
frekvencii: NZ1=13dB, MZ2=20dB /zvukové vysielanie v rezime
DUAL1/DUAL2/. Pomocou osciloskopu kontrolovat & je na
XP603 /Sp.1/ a XP604 /Sp.1/ neskresleny sinusovy priebeh pri
vykone cca 3,5W na zatazovacej impedancii 8 Q /skreslenie
max. 5%/.

9.3. Kontrola sluchadlového vystupu

Na vstup kanalového volica priviest signal biela PAL CO02
/48,25MHz/, B/G MONO 400Hz. Nastavit regulaciu urovne
sluchadlového vystupu tak, aby sme dosiahli na vystupoch
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koncového stupna sluchadiel uroven min. 350mVef. /1VSS/ na
zatazovacej impedancii 32 ohm. Pomocou osciloskopu
kontrolovat na sluchadlovych vystupoch /C627-lavy kanal/ a
/C624-pravy kanal/, ¢i prenesené signaly 400Hz maju
neskreslenu sinusovu amplitidu /max. 2%/.

9.4. Kontrola identifikacie zvukovych rezimov MONO,
STEREO, DUAL

Na vstup kanalového voli€a priviest signal s droviiou 10mV v
rezimoch MONO, STEREO, DUAL najprv v norme D/K a potom
v norme B/G. Kontrolovat na obrazovke TVP cez OSD vypisy
druhu zvukového signalu, ktoré sa musia zhodovat s prave
vysielanym signalom.

9.5. Kontrola identifikacie zvukovych rezimov NICAM
STEREO a NICAM DUAL

Na vstup kanalového voli€a priviest signal s droviiou 10mV v
rezimoch NICAM STEREO a NICAM DUAL.

Kontrolovat na obrazovke TVP cez OSD vypisy druhu
zvukového signalu, ktoré sa musia zhodovat s prave vysielanym
signalom.

10. KONTROLA AV KONEKTOROV

10.1. Kontrola AV1

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného kanala. Na
Spicku 1 a 3 EURO-AV1 konektora pripojit zatazovaciu
impedanciu 10 kQ k nej NF milivoltmeter a skreslomer.
Vystupna udroven NF signalov je regulovana hlasitostou
sluchadiel. Zaroven na $picke 19 EURO-AV konektora
kontrolujte osciloskopom Uroven videosignalu na zataZovacej
impedancii 75 Q, ktora musi byt 1VS$ + 3dB.

Na Spicku 2 a6 EURO — AV1 konektora priviest signal 1kHz
a 3kHz o urovni 400 mVef. Na Spicku 20 Euro AV1 konektora
priviest Uplny videosignal farebnych pruhov. TV prepnat do
rezimu AV1. Na obrazovke sa musia zobrazit farebné pruhy
a osciloskopom kontrolovat' pritomnost NF signalov na R 615/R
616, ktoré musi byt pocut aj v reproduktoroch. OSD zobrazi
AV1 - CVBS

TV prijima¢ nechat v TV rezime. Na $picku 8 EURO-AV1
konektora priviest jednosmerné napatie v rozsahu 9,5V az

12 V. TV prijimac¢ sa musi automaticky prepnut do rezimu AV1 a
po odpojeni napatia spat do TV rezimu.

Na 3picky 7/11/15 priviest RGB zlozky a na $picku 20
synchronizaénu zmes. TV prepnut do rezimu AV1. TV sa musi
prepnut do rezimu RGB a zarovefi musi OSD zobrazit AV1 —
RGB

10.2. Kontrola AV 2

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal flubovolného kanala. Na
Spicku 1 a 3 EURO-AV2 konektora pripojit zatazovaciu
impedanciu 10 kQ k nej NF milivoltmeter a skreslomer.
Vystupna urovefl NF signalov musi byt cca 400mVef. Zarover
na Spicke 19 EURO-AV2 konektora kontrolujte osciloskopom
uroven videosignalu na zatazovacej impedancii 75 Q, ktora
musi byt 1V§$ + 3dB.

Na $picku 2 a6 EURO — AV2 konektora priviest signal 1kHz
a 3kHz o urovni 400 mVef. Na $pic¢ku 20 Euro AV2 konektora
priviest Uplny videosignal farebnych pruhov. TV prepnut do
rezimu AV2. Na obrazovke sa musia zobrazit farebné pruhy
a osciloskopom kontrolovat' pritomnost NF signalov na R 615/R
616, ktoré musi byt pocut’ aj v reproduktoroch.

TV prijima¢ nechat v TV rezime. Na Spicku 8 EURO-AV2
konektora priviest jednosmerné napatie v rozsahu 9,5 V az 12
V. TV prijima¢ sa musi automaticky prepnut do rezimu AV2 a po
odpojeni napétia spat do TV rezimu.

Kontrola AV2 — SVHS

Na $pic¢ku 20 priviest Y — zlozku signalu a na Spi¢ku 15 priviest
C - zlozku signalu. TV prepnat do AV2. TV musi vyhodnotit
a zobrazit' pritomnost Y/C (SVHS) signalu a zarovert musi OSD
zobrazit AV2 — SVHS

10.3. Kontrola AV3

Na XP9 Spicku 3 priviest uplny videosignal farebnych pruhov
a na XP 305 $picku 1 (L) a 2 (R) priviest NF signaly (1kHz/3kHz)
0 urovni 400 mVef.



TV prepnut do rezimu AV3. Na obrazovke sa musia zobrazit
farebné pruhy ana R 615/R 616 kontrolovat pritomnost NF
signalov osciloskopom a zaroven ho musi byt pocut aj
v reproduktoroch.

10.4. Kontrola AV3 — SVHS

Na XP9 $picku 3 priviest Y - zlozku signalu (1V$8/75 Q) a na
Spic¢ku 1 priviest C - zlozku signalu (0,3 V§§/75Q). TVP musite
prepnut do rezimu AV3 — SVHS. NA obrazovke sa musi objavit
obraz farebnych pruhov a OSD zobrazi rezim AV3 — SVHS

11. KONTROLA A NASTAVENIE
FARBOVYCH OBVODOV A DOSKY
OBRAZOVKY

Potrebné signaly: - Signal bielej

11.1. Nastavenie druhej mriezky Ug2
Televizny prijima¢ zapndt na 15 min. do stavu z rozjasenou
obrazovkou.

Prepnat FTVP do AV médu (bez signalu). Pomocou
servisného menu nastavit register NASTAVENIE Ug2 na
hodnotu: Vid priloha ¢€.2.

Nastavenu hodnotu ulozit do pamate stlatenim modrého tlacidla
ULOZ.

V servisnom menu prepnut polozku NASTAVENIE Ug2 a
potvrdit OK. Na obrazovke sa zobrazia dve vodorovné plochy
s rozdielnou js. Uroviou (horna &ast Siroka cca 5 cm je uréena
na nastavenie Ug2) . Pomocou potenciometra Ug2 na split.
transformatore nastavit napatie Ug2 tak, aby rovnobezné Sipky
hore alebo dole uréujiuce smer ota¢ania potenciometra Ug2 na
split transformatore, sa nahradili textom OK. Skontrolovat svit
hornej vodorovnej plochy po zahoreni TVP. Ak by doSlo ku
zmene jasu hornej vodorovnej plochy, tak ju dostavit pomocou

zmeny napatia Ug2 pomocou potenciometra na split.
transformatore.

11.2. Nastavenie vyvazeného farebného obrazu
Odmagnetovat obrazovku demagnetizacnou cievkou, TVP

prepnuat do TV médu a priviest signal bielej. Snimacie "oko"
farbového analyzéra umiestnit do stredu obrazovky. Regulator
farebnej sytosti nastavit na minimum.

Regulator kontrastu nastavit na maximum, regulatorom jasu
nastavit jas obrazovky na cca 100Nitov. V servisnom menu
nastavit registre ZOSILNENIE R, ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE
G (LEVEL) tak, aby zlozky R, G, B snimané analyzérom mali
rovnaku hodnotu v nitoch.

Regulator kontrastu nastavit na minimum a regulatorom jasu
nastavit hodnotu jasu obrazovky na cca 5 Nitov. Skontrolovat
subeh zloziek RGB (max. rozdiel 3 dieliky stupnice). V pripade
vacsieho rozdielu zloZiek dostavit uroveri Sedej pomocou
registrov R-SIVA, B-SIVA (GREY). Opakovane previest
nastavenie bielej a Sedej pokial nebude dosiahnuty subeh
Zloziek.

11.3. Nastavenie urovne budenia katéd

V servisnom menu nastavit hodnotu urovne budenia katdd pre
jednotlivé typy obrazoviek nasledovne:

Vid priloha ¢€.3.

12. KONTROLA MODULU DVB-T

12.1 Kontrola stab. zdrojov modulu

- kontrola pradového odberu +8V (XP801, pin 2) 450 mA max

- kontrola stab. napéatia DC/DC konvertora +5V +/- 0.25V
(Cc872)

- kontrola stab. napéatia DC/DC konvertora +3.3V +/- 0.2V
(C882)

- kontrola stab. napétia fix. stabilizatora +2.5V +2.5V +/- 0.15V
(C881)

- kontrola stab. napatia fix. stabilizatora +1.8V +1.8V +/- 0.10V
(C905)

- kontrola stab. napétia fix. stabilizatora +1.2V +1.2V +/- 0.10V
(C880)
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12.2 Kontrola rozhrania JTAG a I12C

- testovanie komunikacie Emulator / Omegall cez rozhranie
JTAG ( kon. XP807 )

- testovanie rozhrani LMI, FMI pre spolupracu s pamatou DDR
a Flash ( STAPI testaplikacie)

- programovanie Flash pamate 8Mb cez rozhranie JTAG
( STAPI burner )

- testovanie funk&nosti sekundarnej zbernice
Front-end €asti Tuner a demodulator (XP802 )

12C, kontrola

12.3 Nastavenie analégovej ¢asti tunera

nastavenie O-AVC ( 23. kanal, drovert 1mV/750hm ) pokles
napatia AVC o 1V oproti ref. drovni bez signalu ( cca 4V ).
Zobrazeny udaj AVC z obrazovky monitora zapisat na etiketu
modulu.

- funkéna skuska tunera ( Kontrola sa vykonava prepinanim
predvolieb, priom sledujeme zobrazenie krajnych kanalov
kazdého TV pasma.

12.4 Kontrola spracovania digitalneho signalu

- kontrola spracovania multiplexu ( 27. kanal ), vyber programov
z multiplexu
Overit funkciu obrazu a zvuku prepinanim oboch programov
v multiplexe.

- kontrola ¢innosti Teletextu v DVB-T signale
Overit' funkciu teletextu na oboch programoch v mutiplexe.

- kontrola audio vystupov 1kHz, 3kHz osciloskopom.
Overit' vizualne na osciloskope 1kHz a 3kHz signal na druhom
programe multiplexu.

- kontrola video vystupov CVBS, Y/C osciloskopom

Overit vizualne na osciloskope videosignal na druhom
programe multiplexu.
13. SKUSKA ODOLNOSTI VOCI

PRERUSOVANIU

Prijimac so zalozenou zadnou stenou a s pripojenym signalom
sa podrobi skuske "padom" tym, Ze sa na jednej alebo na
obidvoch stranach zdvihne do vy8ky 3 cm a necha sa dopadnut
na pracovny stol. V obraze sa nesmie objavit Ukaz indikujuci
prerusovanie niektorého z obvodov.

12.1 Skuska elektrickej pevnosti prijimaca.

Na prijimaci previest skusku elektrickej pevnosti podla normy
STN EN 600 65 podla prilohy N. Pripojit testovacie napatie 3
540 V8§ medzi sietové napajacie svorky zapojené paralelne
a pristupné vodivé Casti (kryt tunera). PoCas skusky sietovy
vypina¢ musi byt v zapnutej polohe. Uvedené napatie musi byt
pripojené po dobu 5 sec.

Pocas skusky nesmie dojst k preskoku, alebo k prierazu
izolacie. V takomto pripade vratit’ prijima¢ na pracovisko opravy
pre odstranenie poruchy.



5 DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM SPECIALNYCH DIELCOV

NAzov JKPOV NAZov JKPOV

v zostave Prijimac zostaveny CTV2991 RF DVB-T v zostave Prijimac zostaveny CTV2291 RF DVB-T

ZAKL. DOSKA Z.2991 RF DVB-T 36068292 ZAKL. DOSKA Z.2291 DVB-T 36068308,
OBRAZOVKA Z0OS. 29" RF_T 34064097 DOSKA JACK-LED 36068163
DOSKA DVB-T ZOST. SMD 36068287 SIET. VYP.ZOST. 20 33062724
REPRO ZOST.E-P/52 33062701 OBRAZOVKA Z0S. 21" RFT 900 34064090
REPRO ZOST.E-L/56 33062690 ZOSTAVA OVLADANIA 21" 36068300
SIET. VYP.ZOST. 20 33062724 DOSKA DVB-T ZOST. SMD 36068287
DRZIAK KONEKT.NASTR.I 31080189 REPRO ZOST.E-P/32 33062696
DOSKA JACK-LED 36068163 REPRO ZOST.E-L/56 33062690
P.MASKA 29""'RF NAST 31080023 P.MASKA 21"RF B3 COS.LOK NASTR. 31080233
ZADNA STENA 29" RF1 31070119 ZADNA STENA 21" RF COS. 31070235
ODZNAK OVP 21" ZOST. 31040254 ODZNAK OVP 21" ZOST. 31040254
DRZIAK DOSKY LAVY 29" 31070106 DRZIAK DOSKY PRAVY 21" 31070208
DRZIAK DOSKY PRAVY 29" 31070107 SCREW 6x28 87213110602801
PODLOZ.OBRAZ.6PA 064 61 UPRAV 31060195 DRZIAK DOSKY LAVY 21" 31070207,
DNO 6PA 698 68.4 31060286 PODLOZKA OBRAZOVKY 6-20 UPRAVENA 31060364
SCREW 7X32 87213110703201 STITOK BEZPECNOSTNY 81620100000001
SCREW 2,9 X 13 DIN 7981C 87213320291301 ETIKETA 68X44,5 81600100000001
STITOK BEZPECNOSTNY 81620100000001 STITOK PLOMBOVACI OVP 81610100000001
ETIKETA 68X44,5 81600100000001 TLACIDLO 21"RF NASTR. 31080004
STITOK PLOMBOVACI OVP 81610100000001 SCREW 2,9 X 13 DIN 7981C 87213320291301
TLACIDLO 21"RF NASTR. 31080004 SCREW 2,9 X 9,5DIN 7981C 87213320290901
PRICHYTKA 6PA 648 80 ZOST 31060289 SCREW 2,9 X 9,5 DIN 7981C 87213320290901
SVETLOVOD 31070003 PRUZINA PTL 0,65X12X22X6 88110651222001
PASIK STAHOVACI 96x2,5 74100260000001 SCREW 3,9 X 19 DIN 7981C 87213320391901
REMOTE CONTROL RC 5841 58584100000001 PASIK STAHOVACI 96x2,5 74100260000001
BATTERY PATER R6P 1,5V AA 61061000000003 WASHER-PODLOZKA M3 87413003020001
NAVOD NA OBSL. CTV 2551 N22 v.3 81102203000001 REMOTE CONTROL RC 5841 58584100000001
ZARUCNY LIST ZL Y2K6 - SLOVENSKY 81300300000001 BATTERY PATER R6P 1,5V AA 61061000000003
SACOK MIKROT.200X300X0,020MM-LDPE 82111220030002 NAVOD NA OBSL. CTV 2551 N22 v.3 81102203000001
KARTON 825X550X635 M B504 PAP 84550082556351 ZARUCNY LIST ZL Y2K6 - SLOVENSKY 81300300000001
TVAROVKA PSE B29 RF SPOD 83546200127401 ZOZNAM SERVIS. STREDISK v.3 81400000000002
FOLIA LDPE NAREZ.1000X700 0,5 31090010 SPRIEVODNY LIST A5 81500500000001
SCREW 2,9 X 9,5 DIN 7981C 87213320290901 SACOK MIKROT.200X300X0,020MM-LDPE 82111220030002
SCREW 2,9 X 13 DIN 7981C 87213320291301 KARTON 675X540X535 M-B 106 PAP 84550067545361
TVAROVKA PSE B29 RF VRCH 83546200130401 POLYSTYRENOVA VLOZKA 264 111 37164111
SPONA PACKFIX 3/4" VK 88321000235001 SACOK MIKROT. 1000X800X0,03-LDPE4 82113100080003
SCREW 3,9 X 19 DIN 7981C 87213320391901 VRCHNY KRYT V 264 111 37064111
SCREW 3,5 X 13 DIN 7981C 87213320351301 SPONA PACKEFIX 3/4" VK 88321000235001
SPAJKA MAKKA TRUB. O 1MM 90360010000001 SPAJKA MAKKA TRUB. SN95,AG3,8 1TMM 90396010000001
SPRIEVODNY LIST A5 81500500000001 SVETLOVOD 31070003
ZOZNAM SERVIS. STREDISK v.3 81400000000002 KRYT OCHRANNY | 31070108,
WASHER-PODLOZKA M3 87413003020001 SCREW 2,9 X 13 DIN 7981C 87213320291301
PRUZINA PTL 0,65X12X22X6 88110651222001 SCREW 2,9 X 6,5 DIN 7981C 87213320290601
SCREW 3,9X16 DIN 7982 C-H 87213520391601 DRZIAK TUNERA 31070245
HAROK 540X800 V 064 062 84150054080001 TERMOTRANSFEROVA FOLIA TTF K 100 81870064360001
DRZIAK TUNERA 31070245 SPOJOVAC ITP 24/6 DIN7405/2000ks 92424620000001
SCREW 2,9 X 6,5 DIN 7981C 87213320290601

ZOSTAVA OVLADANIA 29" 36068301

ZADNY KRYT-LAVY 29"'RF 31070028

ZADNY KRYT-PRAVY 29"'RF 31070029

KRYT OCHRANNY II 31070109

SCREW 3,9 X 19 DIN 7981C 87213320391901

TERMOTRANSFEROVA FOLIA TTF K 100 81870064360001

SAMOLEPIACA OBALKA A5 81700000000003

DOPLNOK K NAVODU N22- DP 98 -DVBT 81209800000001




Odpory a kondenzatory oznacené /A mdZzu byt z bezpeénostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Pri manipuldcii so suciastkami oznac. 4 je nutné respektovat zadsady manipulécie s elektrostaticky citlivymi suciastkami!

ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 068 292 CTV 2991RF DVB-T

POZICIA NAzZOV JKPOV POZICIA NAzOV JKPOV

Odpory R 23 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103
R 01 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 246 RES MFS-50 2R2 5% /TAPE/ 47930502205101
R 02 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 246 RES MFS-50 2R2 5% /TAPE/ 47930502205101
R 03 RES MFS-50 2M2 5% /TAPE/ 47930552205101 R 248 RES RC0603 18K 5% SMD 47330131805201
R 04 RES MO-50S 100K 5% /TAPE/ 47920541005101 R 249 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101
R 05 RES MFS-50 150K 5% /TAPE/ 47930541505101 R 250 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101
R 06 RES RC0603 5K6 5% SMD 47330125605201 R 251 RES SQZ-10 YA 4R7 5% 10W 47949004705301
R 07 RES FR-50S 47R 10% /TAPE/ 47950510476101 R 252 RES MO-200 1R2 5% /TAPE/ 47922001205101
R 102 RES SQZ-10 YA 4R7 5% 10W 47949004705301 R 254 RES FR-50S 1R0 20% /TAPE/ 47950510107101
R 104 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201 R 255 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 106 RES MFS-50 330K 5% /TAPE/ 47930543305101 R 256 RES MFS-50 1K0 5% /TAPE/ 47930521005101
R 107 RES MF-100 OR10 5% /TAPE/ 47931000105101 R 257 RES MFS-50 27K 5% /TAPE/ 47930532705101
R 108 RES MF-100 OR10 5% /TAPE/ 47931000105101 R 258 RES MFS-50 6K8 5% /TAPE/ 47930526805101
R 109 RES MFS-50 150K 5% /TAPE/ 47930541505101 R 259 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101
R 11 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 260 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 110 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 47910221005101 R 261 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 111 RES MFS-50 18R 5% /TAPE/ 47930510185101 R 262 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 112 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101 R 263 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 113 RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/ 47930522205101 R 264 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201
R 114 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 47910223305101 R 265 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 115 RES MO-300 33K 5% /TAPE/ 47923033305101 R 266 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 47910218205101
R 116 RES MBE 0414-50 4M7 5% /TAPE/ 47960654703101 R 267 RES CRS-100 1R5 5% /TAPE/ 47911001505101
R 119 RES FR-50S 0R15 20% /TAPE/ 47950500157101 R 268 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R12 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101 R 269 RES MFS-50 1R0 5% /TAPE/ 47930501005101
R 120 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 47910214705101 R 270 RES MO-200 R62 5% /TAPE/ 47922000625101
R 121 RES RC0603 22K 5% SMD 47330132205201 R 271 RES MFS-50 1R5 5% /TAPE/ 47930501505101
R 125 RES MO-200 100K 5% /TAPE/ 47922041005101 R 272 RES MO-100 220R 5% /TAPE/ 47921012205101
R13 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 273 RES MFS-50 330R 5% /TAPE/ 47930513305101
R 140 RES SQZ-5 YA 680R 5% 5W 47945016805301 R 274 RES MFS-50 3K9 5% /TAPE/ 47930523905101
R 141 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101 R 275 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101
R 143 RES MO-200 R62 5% /TAPE/ 47922000625101 R 276 RES MFS-50 1K5 5% /TAPE/ 47930521505101
R 144 RES MO-100 62K 5% /TAPE/ 47921036205101 R 277 RES RC0603 33K 5% SMD 47330133305201
R 145 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 278 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101
R 146 RES MFS-50 680R 5% /TAPE/ 47930516805101 R 279 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 150 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101 R 280 RES MFS-50 1R5 5% /TAPE/ 47930501505101
R 151 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 281 RES MO-200 1KO0 5% /TAPE/ 47922021005101
R 152 RES RC0603 220K 5% SMD 47330142205201 R 282 RES MFS-50 1R0 5% /TAPE/ 47930501005101
R 153 RES MFS-50 1K2 1% /TAPE/ 47930521203101 R 283 RES MFS-50 1R0 5% /TAPE/ 47930501005101
R 154 RES MFS-50 1K2 1% /TAPE/ 47930521203101 R 284 RES MO-200 27R 5% /TAPE/ 47922010275101
R 155 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 285 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 156 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 286 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 157 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201 R 287 RES RC0603 1K8 5% SMD 47330121805201
R 158 RES MFS-50 39K 1% /TAPE/ 47930533903101 R 288 RES MFS-50 150K 5% /TAPE/ 47930541505101
R 159 RES MFS-50 12K 5% /TAPE/ 47930531205101 R 289 RES MFS-50 220K 5% /TAPE/ 47930542205101
R 160 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101 R 290 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201
R 161 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101 R 291 RES RC0603 330K 5% SMD 47330143305201
R 162 RES MFS-50 39K 1% /TAPE/ 47930533903101 R 292 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201
R 163 RES MFS-50 100K 5% /TAPE/ 47930541005101 R 293 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 165 RES MO-100 220R 5% /TAPE/ 47921012205101 R 294 RES MFS-50 56K 5% /TAPE/ 47930535605101
R 169 RES RC0603 47K 5% SMD 47330134705201 R 295 RES MO-100 27R 5% /TAPE/ 47921010275101
R 171 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 47910214705101 R 296 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201
R 173 RES CR-25 390R 5% /TAPE/ 47910213905101 R 297 RES CR-25 10R 5% /TAPE/-RUSI SA 47910210105101
R 174 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101 R 298 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201
R 185 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 299 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 186 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 300 RES RC0603 39K 1% SMD 47330133903201
R 198 RES MFS-50 1R0 5% /TAPE/ 47930501005101 R 301 RES RC0603 47K 5% SMD 47330134705201
R 199 RES MFS-50 1R0 5% /TAPE/ 47930501005101 R 302 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201
R 21 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 303 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 22 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101 R 304 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
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POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV

R 305 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 399 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201
R 306 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 401 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 307 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 402 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 308 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 403 RES RC0603 150R 5% SMD 47330111505201
R 31 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 404 RES RC0603 150R 5% SMD 47330111505201
R 310 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201 R 405 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 311 RES MFS-50 10R 5% /TAPE/ 47930510105101 R 406 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 312 RES MFS-50 10R 5% /TAPE/ 47930510105101 R 407 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 313 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 408 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 314 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 409 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 315 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 410 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 316 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 411 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 317 RES RC0603 1K2 5% SMD 47330121205201 R 412 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 318 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 413 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 319 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 414 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 32 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101 R 415 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 320 RES RC0603 330R 5% SMD 47330113305201 R 416 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 321 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 417 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 322 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201 R 418 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 323 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 419 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 324 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 420 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 325 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 421 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 326 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 422 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 327 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 423 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 328 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 424 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 329 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 425 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 33 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 426 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 330 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 427 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 331 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 428 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R332 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 429 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 333 RES RC0603 22K 5% SMD 47330132205201 R 430 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 334 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 R 431 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 335 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201 R 432 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 336 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 433 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 337 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 434 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 338 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 435 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 339 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 436 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 340 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 437 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 341 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 438 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 342 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 439 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 343 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 440 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 344 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 441 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 345 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 442 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 346 RES RC0603 220K 5% SMD 47330142205201 R 443 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 347 RES RC0603 330K 5% SMD 47330143305201 R 444 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 348 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 R 601 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 349 RES RC0603 27K 5% SMD 47330132705201 R 602 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 350 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 603 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 351 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 604 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 352 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 605 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201
R 353 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 606 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201
R 354 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 607 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 355 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201 R 608 RES RC0603 56K 5% SMD 47330135605201
R 356 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 609 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 357 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 610 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 358 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 611 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 359 RES RC0603 390R 5% SMD 47330113905201 R 612 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 360 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 613 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 361 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 614 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 362 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 615 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 363 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 616 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 380 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 617 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 382 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 618 RES CR-25 8K2 5% /TAPE/ 47910228205101
R 383 RES CR-25 6K8 5% /TAPE/ 47910226805101 R 619 RES CR-25 8K2 5% /TAPE/ 47910228205101
R 384 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 R 622 RES MFS-50 27K 5% /TAPE/ 47930532705101
R 385 RES CR-25 10K 5% /TAPE/ 47910231005101 R 623 RES MFS-50 27K 5% /TAPE/ 47930532705101
R 398 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 624 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
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POZICIA NAzZOV JKPOV POZICIA NAzOV JKPOV
R 625 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 c17 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
R 626 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 C172 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
R 627 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 C173 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
R 628 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201 C 174 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
R 629 RES RC0603 1K8 5% SMD 47330121805201 C 176 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
R 631 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 C179 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
R 632 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 C 184 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301
R 633 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 185 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
R 634 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 249 CAP MKT/100NF/63V/5%/5MM /TAPE/ 46965101451201
R 635 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101 C 250 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM 46919100971301
R 636 RES MFS-50 4R7 5% /TAPE/ 47930504705101 C 251 CAP TS13 47UF/250V/105C /CUT 5MM 46917472372303
R 636 RES MFS-50 4R7 5% /TAPE/ 47930504705101 C 252 CAP MKP/1UF/250V/20%/22,5MM 46976102376301
R 637 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101 C 253 CAP TS13 22UF/250V/105C /CUT 5MM 46917222371302
R 638 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101 C 256 CAP MKP/100NF/630V/5%/15MM 46975104054301
R 640 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101 C 257 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
C 259 CAP TS13 47UF/100V/85C /CUT 5MM  46917471772301
Pozistor C 260 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
RN 101 POS T205-B80-A110 42620500010001 C 261 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 262 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301
Kondenzatory C 263 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
co1 CAP MKT/100NF/250V/20%/5MM /TAPE/ 46965102371201 C 264 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301
C 02 CAP MKP/7,9NF/1600V/5%/22,5MM 46973795456301 C 265 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
Cco03 CAP TS13 2,2UF/250V/105C /TAPE/ 46916222371803 C 266 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C04 CAP TS13 4,7UF/250V/105C /TAPE/ 46916472371801 C 267 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C05 CAP MKT/100NF/250V/20%/5MM /TAPE/ 46965102371201 C 268 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 06 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201 C 269 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/ 46917221771801
C 101 CAP MEX/100nF/275VAC/20%/15MM 46975108574301 C 270 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE/ 46965331471201
C 102 CAP MEX/100nF/275VAC/20%/15MM 46975108574301 Cc 271 CAP MKT/15NF/100V/5%/5MM /TAPE/ 46964151751201
C 103 CAP MKP/68NF/630V/5%/15MM 46974684054301 C 272 CAP TS13 220UF/25V/85C /TAPE/ 46918220771801
C 104 CAP MKP/68NF/630V/5%/15MM 46974684054301 C273 CAP TS13 220UF/25V/85C /TAPE/ 46918220771801
C 105 CAP STE 1NF/400VAC/20%/10MM /K/  46983109073602 C273 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301
C 106 CAP STE 1NF/400VAC/20%/10MM /K/ 46983109073602 C 274 CAP MKT/100NF/63V/5%/5MM /TAPE/ 46965101451201
C 108 CAP TS13 220UF/400V/85C/SNAP-IN 46928223373304 C 275 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 109 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/ 46917221771801 C 276 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 110 CAP 1NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/  46943101761801 c 277 CAP 2,2NF/50V/10%/X7R/0603 46343221269201
C111 CAP MKT/10NF/100V/5%/5MM /TAPE/  46964101751201 C 278 CAP MKT/220NF/100V/20%/5MM /TAPE 46965221771201
C 112 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 279 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
Cc114 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 280 CAP TS13 4,7UF/63V/85C /TAPE/ 46916471471801
C 115 CAP TS16 560PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952566262601 C 281 CAP TS13 2,2UF/250V/105C /TAPE/ 46916222371803
C 116 CAP MKP/33NF/630V/10%/15MM 46974334064301 C 282 CAP TS16 560PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952566262601
c 117 CAP STE 2.2NF/400VAC/20%/10MM /K/  46983229073602 C 283 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301
C 118 CAP MKT/100NF/63V/5%/5MM /TAPE/  46965101451201 C 285 CAP MKP/2,2NF/2000V/5%/22,5MM 46973225856301
C 119 CAP 2,2NF/250VAC/20%/5MM /TAPE/  46953228071801 C 286 CAP MKT/10NF/400V/10%/7,5MM 46964103362301
C 120 CAP 2,2NF/250VAC/20%/5MM /TAPE/  46953228071801 C 287 CAP 100PF/100V/COG/5%/5MM /TAPE/ 46942101751801
C 136 CAP 100NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/ 46945101761801 C 288 CAP MKP/10NF/2000V/5%/22,5MM 46974105856301
C 139 CAP TS16 560PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952566262601 C 289 CAP MKP/22NF/1000V/5%/15MM 46974224554301
C 140 CAP TS16 220PF/1KV/10%/5MM /K/ 46952224561801 C 292 CAP MKP/430NF/400V/5%/22,5MM 46975433356301
C141 CAP TS16 220PF/1KV/10%/5MM /K/ 46952224561801 C 293 CAP MKP/820NF/250V/5%/22,5MM 46975822356301
C 142 CAP TS13 47UF/250V/105C /CUT 5MM  46917472372303 C 294 CAP TS13 4,7UF/250V/105C /TAPE/ 46916472371801
C 143 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM 4691910097 1301 C 296 CAP TS16 330PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952336262601
C 144 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201 C 301 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 146 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 302 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 147 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201 C 303 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 148 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 304 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 149 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 305 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 150 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 306 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 151 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 307 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 152 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 308 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 153 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 C 309 CAP MKT/150NF/63V/5%/5MM /TAPE/ 46965151451201
C 154 CAP MKT/33NF/400V/10%/7,5MM 46964333362301 C 310 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 155 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM  46919100971301 C 31 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 160 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM  46919100971301 C312 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 161 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301 C 313 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 162 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 314 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 163 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 315 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 164 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 316 CAP 6,8NF/50V/10%/X7R/0603 46343681269201
C 170 CAP TS13 220UF/25V/85C /TAPE/ 46918220771801 C 317 CAP TS13 1UF/100V/85C /TAPE/ 46916101771801
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C 318 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 404 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 319 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 405 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 320 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 406 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 321 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 407 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 322 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 C 408 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C323 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 409 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 324 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 410 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 325 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 41 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 326 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 412 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 327 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C413 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 328 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C414 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 329 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801 C 415 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 330 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 416 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 331 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 Cc 417 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 332 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 C418 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE 46965331471201
C 333 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 419 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 334 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 420 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 335 CAP MKT/220NF/100V/20%/5MM /TAPE/ 46965221771201 C 421 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 336 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 422 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 337 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 423 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 338 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 424 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 339 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 425 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 340 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 426 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 341 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 427 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 342 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 428 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 343 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 429 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 344 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 430 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 345 CAP TS13 100UF/16V/85C /TAPE/ 46918100571801 C 431 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 347 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201 C 432 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 348 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201 C 498 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 349 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201 C 499 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 350 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201 C 601 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 351 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 602 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 352 CAP MKT/10NF/100V/5%/5MM /TAPE/  46964101751201 C 603 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 353 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 604 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 354 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 605 CAP MKT/220NF/63V/5%/5MM /TAPE/ 46965221451201
C 357 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 606 CAP TS13 1UF/100V/85C /TAPE/ 46916101771801
C 358 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 C 607 CAP TS13 100UF/16V/85C /TAPE/ 46918100571801
C 359 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 608 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 360 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 609 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM 46919100971301
C 361 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C610 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 362 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 c611 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 363 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C612 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 364 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C613 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 365 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C614 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 366 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 C616 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 367 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 Cc617 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 368 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C618 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 369 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C619 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 370 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 C 621 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 371 CAP 100NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/ 46945101761801 C 622 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 372 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 623 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801
C 374 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 C 624 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 375 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 625 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 376 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 C 627 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 377 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 631 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 378 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 632 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 379 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201

C 380 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 Diody

C 382 CAP 22NF/50V/10%/X7R/0603 46344221269201 VD 01 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002
C 383 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 VD 05 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001
C 384 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801 VD 101 DIODE BYW 86 TAPE 42156200010001
C 385 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 102 DIODE BYW 86 TAPE 42156200010001
C 390 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 103 DIODE BYW 86 TAPE 42156200010001
C 401 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VD 104 DIODE BYW 86 TAPE 42156200010001
C 402 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 VD 105 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001
C 403 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 VD 106 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001
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VD 107 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001 NL 601 IC TDA 7266 S 41572660200001
VD 109 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 NL 602 IC LM 358N 41635805800001
VD 111 DIODE BZX 79C18 TAPE 42079180010001 DS 301 IC M24C16-WBN6P 41324160200001
VD 12 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001
VD 140 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001 Krystaly
VD 142 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001 BX 301 QUARTZ HC 49/U 20PF 24.576 MHZ 44101206245701
VD 143 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001
VD 151 DIODE BZX 79 C5V1 TAPE 42079501010001 Filtre
VD 155 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001 ZF 306 FILTER SAW K 3565 M 43235653000001
VD 160 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001
VD 161 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001 Poistky
VD 175 DIODE BZX 79 C5V1 TAPE 42079501010001 FU 101 FUSE S 506 5A 72292000000001
VD 176 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001
VD 22 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001 Cievky
VD 250 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 01 CIEVKA ZOSTAVENA I 34065017
VD 251 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 02 CIEVKA ZOSTAVENA I 34065017
VD 252 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 03 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 255 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 101 COIL CU20D3/7 48912034470001
VD 261 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002 L 104 CIEVKA ZOSTAVENA 31060297
VD 262 DIODE BZX 79 C39 TAPE 42079390010001 L 141 CIEVKA ZOSTAVENA I 34065017
VD 263 DIODE BZX 79 C6V2 TAPE 42079620010001 L 142 CIEVKA ZOSTAVENA 31060297
VD 264 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 143 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 281 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001 L 161 CIEVKA ZOSTAVENA llI 34065017
VD 287 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001 L 281 COIL AT 4043/59 48914043750001
VD 288 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001 L 282 COIL AT 4043/60 48914044150001
VD 289 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 283 COIL DC 12-312813851942 48921234330001
VD 290 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001 L 284 COIL AT 4043/100 48914043100001
VD 291 DIODE BZX 79 C33 TAPE 42079330010001 L 286 COIL LGA 0410TB 560KP52 4894004156000
VD 292 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 286 COIL LGA 0410TB 560KP52 48940041560001
VD 295 DIODE DMV 1500 SDFD 42115000010001 L 287 CIEVKA ZOSTAVENA 31060297
VD 32 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001 L 288 CIEVKA ZOSTAVENA llI 34065017

L 290 CIEVKA ZOSTAVENA 31060297
Tranzistory L 301 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 01 TRANS MPSA 42 TAPE 45150420000002 L 302 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 101 TRANS STP 9NK60ZFP 45365906000001 L 303 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 150 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003 L 304 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 151 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003 L 305 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 170 TRANS BD 135-16 45190135160001 L 306 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 241 TRANS S 2000 AFI 45553200000001 L 307 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 245 TRANS STX 112-AP 45550112010001 L 308 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 261 TRANS BC 546B TAPE 45150546000002 L 309 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 270 TRANS FQPF4N80 45365408000001 L 310 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 301 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003 L 311 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 302 TRANS BC 517 45150517000001 L 312 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 303 TRANS BC 517 45150517000001 L 313 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 304 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003 L 314 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 305 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003 L 315 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
VT 307 TRANS BSH 103 TAPE SOT23 45410103000001 L 316 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
VT 401 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003 L 317 COIL LGA 0410TB 560KP52 48940041560001
VT 402 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
VT 403 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003 Spoje
VT 404 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003 XC 01 CRT SOCKET GZS 10-2-9G 59601029109001
VT 601 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003 XC 09 SPOJE ZOST.3/50 DD 33062755
VT 604 TRANS BC 327-40 TAPE 45250327400001 XC 10 SPOJ UPRAVENY RGBP-II 33062336
VT 605 TRANS BC 327-40 TAPE 45250327400001 XC 242 SPOJE ZOST.6/38 DD 33062710

XC 243 SPOJE ZOST.4/37 DD 33062675
Integrované obvody XC 301 SPOJE UPR. XC612 2/8 33062555
NL 01 IC TDA 6108 AJF/N2 41461080300001 XC 303 SPOJE ZOST.2/50 DD 33062680
NL 101 IC TEA 1506 P/N1 4161506500000 XC 305 SPOJE UPR. XC201 2/16 33062487
NL 105 IC TCET 1101 G 41511010010001 XC 401 DUAL SCART 303030.02.99 59753030121101
NL 110 IC LM 358N 41635805800001 XC 402 CONNECTOR RS-212 B-04 59452120410201
NL 141 IC L 78M08 CV 41678080100001 XC 403 CONNECTOR RS-305-06 59353050611101
NL 142 ICLM317 T 41631701700001 XC 404 CONNECTOR MD-113 59359110111001
NL 171 ICLM317T 41631701700001 XC 801 SPOJE SO ZAS. 4/34 F 33062742
NL 261 IC TDA 8177 F 41481771700001 XC 803 SPOJE SO ZAS.XC701 CTV259-A 33062385
NL 281 IC LM 358N 41635805800001 XC 810 SPOJE SO ZAS.XC705 2/10 33062542
NL 301 IC TDA 12020 H1/N1 F0OO 41112020300001 XP 101 CONNECT 3PINS M. 272803.01.02 59212728003801
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XP 102 CONNECT 4PINS M. 272804.01.02 59212728004801
XP 12 CONNECT 5PINS M.200105.06.51 59012001005501
XP 201 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 202 CONNECT 5PINS M.200105.06.51 59012001005501
XP 241 CONNECT 4PINS M. 272804.01.02 59212728004801
XP 261 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 306 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 603 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 604 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 802 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 811 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
ZY-YZ SPOJE UPR. XC201 2/16 33062487

F-F VODIC LAU 0,15 L=75MM 31010041
Transformatory

T101 SMT 9WN 660 89K1 51300891000002
T 241 FBT PET 22-41B 50122241200001
Ostatné

1 PCB B000 220.5A 55111122005001
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Odpory a kondenzatory oznacené A\ modzu byt z bezpe¢nostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Pri manipulacii so suciastkami oznac. & je nutné re$pektovat zadsady manipulacie s elektrostaticky citlivymi suciastkamil

ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 068 308 CTV2291RF DVB-T

POZICIA NAzoOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV

Odpory R 252 RES MO-200 1R8 5% /TAPE/ 47922001805101
R 01 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 254 RES FR-50S 1R0 20% /TAPE/ 47950510107101
R 02 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 255 RES MFS-50 12K 5% /TAPE/ 47930531205101
R 03 RES MFS-50 2M2 5% /TAPE/ 47930552205101 R 256 RES MFS-50 1K0 5% /TAPE/ 47930521005101
R 04 RES MO-50S 100K 5% /TAPE/ 47920541005101 R 257 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 05 RES MFS-50 150K 5% /TAPE/ 47930541505101 R 258 RES MFS-50 6K8 5% /TAPE/ 47930526805101
R 06 RES RC0603 5K6 5% SMD 47330125605201 R 261 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201
R 07 RES FR-50S 47R 10% /TAPE/ 47950510476101 R 262 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201
R 102 RES SQZ-7 YA 2R2 5% 7W 47947002205301 R 266 RES RC0603 330K 5% SMD 47330143305201
R 104 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201 R 268 RES RC0603 2K7 5% SMD 47330122705201
R 106 RES MFS-50 330K 5% /TAPE/ 47930543305101 R 269 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 107 RES MF-100 OR10 5% /TAPE/ 47931000105101 R 270 RES CRS-100 1R2 5% /TAPE/ 47911001205101
R 108 RES MF-100 OR10 5% /TAPE/ 47931000105101 R 271 RES MFS-50 22R 5% /TAPE/ 47930510225101
R 109 RES CR-25 22K 5% /TAPE/ 47910232205101 R 272 RES MO-100 220R 5% /TAPE/ 47921012205101
R11 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 274 RES RC0603 33K 5% SMD 47330133305201
R 110 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 47910221005101 R 275 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101
R 111 RES MFS-50 18R 5% /TAPE/ 47930510185101 R 276 RES RC0603 1K5 5% SMD 47330121505201
R 112 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101 R 279 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 113 RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/ 47930522205101 R 281 RES MO-200 1K0 5% /TAPE/ 47922021005101
R 114 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 47910223305101 R 285 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 115 RES MO-300 33K 5% /TAPE/ 47923033305101 R 286 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 116 RES MBE 0414-50 4M7 5% /TAPE/ 47960654703101 R 298 RES MO-200 27R 5% /TAPE/ 47922010275101
R 119 RES FR-50S OR15 20% /TAPE/ 47950500157101 R 299 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R12 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101 R 300 RES RC0603 39K 1% SMD 47330133903201
R 120 RES MFS-50 1K0 5% /TAPE/ 47930521005101 R 301 RES RC0603 47K 5% SMD 47330134705201
R 121 RES RC0603 22K 5% SMD 47330132205201 R 302 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201
R 125 RES MO-200 100K 5% /TAPE/ 47922041005101 R 303 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R13 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 304 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 139 RES MO-300 330R 5% /TAPE/ 47923013305101 R 305 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 140 RES MO-300 330R 5% /TAPE/ 47923013305101 R 307 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 141 RES FR-50S OR15 20% /TAPE/ 47950500157101 R 308 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 142 RES FR-50S OR15 20% /TAPE/ 47950500157101 R 31 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 143 RES MO-200 R75 5% /TAPE/ 47922000755101 R 310 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201
R 145 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101 R 311 RES MFS-50 10R 5% /TAPE/ 47930510105101
R 146 RES MFS-50 1K2 5% /TAPE/ 47930521205101 R 312 RES MFS-50 10R 5% /TAPE/ 47930510105101
R 151 RES MFS-50 12K 5% /TAPE/ 47930531205101 R 313 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 152 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 47910223305101 R 314 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201
R 153 RES CR-25 100R 5% /TAPE/ 47910211005101 R 315 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 154 RES FR-100S 0R15 20% /TAPE/ 47951000157101 R 316 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 156 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 317 RES RC0603 1K2 5% SMD 47330121205201
R 157 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201 R 318 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201
R 158 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 319 RES RC0603 0RO 5% SMD 47330110005201
R 159 RES MFS-50 3K9 5% /TAPE/ 47930523905101 R 32 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101
R 160 RES MFS-50 4K7 5% /TAPE/ 47930524705101 R 320 RES RC0603 0RO 5% SMD 47330110005201
R 161 RES MFS-50 56K 5% /TAPE/ 47930535605101 R 321 RES RC0603 0RO 5% SMD 47330110005201
R 162 RES MFS-50 47K 5% /TAPE/ 47930534705101 R 322 RES RC0603 0RO 5% SMD 47330110005201
R 163 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101 R 323 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 164 RES MFS-50 4K7 5% /TAPE/ 47930524705101 R 324 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 165 RES MFS-50 150K 5% /TAPE/ 47930541505101 R 325 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 171 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 47910214705101 R 326 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 173 RES RC0603 390R 5% SMD - RUSI SA 47330113905201 R 327 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 174 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 328 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 186 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 329 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 21 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 33 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103
R 22 RES MFS-50 120R 5% /TAPE/ 47930511205101 R 330 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 23 RES LSR37 1K0 10% /TAPE/ 47910521006103 R 331 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 245 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 332 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
R 250 RES FR-50S 0R22 20% /TAPE/ 47950500227101 R 333 RES RC0603 22K 5% SMD 47330132205201
R 251 RES SQZ-5 YA 4R7 5% 5W 47945004705301 R 334 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201
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R 335 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201 R 438 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 336 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 439 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 337 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 440 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 338 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 441 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201
R 339 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 442 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 340 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 443 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 341 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 444 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201
R 342 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 601 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 343 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 602 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 344 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 603 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 345 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 604 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 346 RES RC0603 220K 5% SMD 47330142205201 R 605 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201
R 347 RES RC0603 330K 5% SMD 47330143305201 R 606 RES RC0603 2K2 5% SMD 47330122205201
R 348 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201 R 607 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 349 RES RC0603 27K 5% SMD 47330132705201 R 608 RES RC0603 56K 5% SMD 47330135605201
R 354 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 609 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 355 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201 R 610 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 357 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 611 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 358 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 612 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 359 RES RC0603 390R 5% SMD 47330113905201 R 613 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 360 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 614 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/ 47930508205101
R 361 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 615 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 362 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 616 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201
R 363 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 617 RES MFS-50 10K 5% /TAPE/ 47930531005101
R 380 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 620 RES RC0603 27K 5% SMD 47330132705201
R 384 RES CR-25 8K2 5% /TAPE/ 47910228205101 R 621 RES RC0603 27K 5% SMD 47330132705201
R 385 RES CR-25 10K 5% /TAPE/ 47910231005101 R 624 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 397 RES RC0603 470R 5% SMD 47330114705201 R 625 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 398 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 626 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R399 RES RC0603 15K 5% SMD 47330131505201 R 627 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 401 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 628 RES RC0603 680R 5% SMD 47330116805201
R 402 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 629 RES RC0603 1K8 5% SMD 47330121805201
R 403 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 R 631 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201
R 404 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 R 632 RES RC0603 100K 5% SMD 47330141005201
R 405 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 633 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 406 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 634 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 407 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 635 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101
R 408 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 R 636 RES MFS-50 4R7 5% /TAPE/ 47930504705101
R 409 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 637 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101
R 410 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 638 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 47930512205101
R 411 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 R 640 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/ 47930510275101
R 412 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201

R 413 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 Pozistor

R 414 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 RN 101 POS T209-A80-A10 42620900010001
R 415 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201

R 416 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 Kondenzatory

R 417 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 Cco1 CAP MKT/100NF/250V/20%/5MM /TAPI 46965102371201
R 418 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 Cc 02 CAP MKP/7,9NF/1600V/5%/22,5MM  46973795456301
R 419 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 Cco03 CAP TS13 2,2UF/250V/105C /TAPE/  46916222371803
R 420 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 C 04 CAP TS13 4,7UF/250V/105C /TAPE/  46916472371801
R 421 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 Cco05 CAP MKT/100NF/250V/20%/5MM /TAPI 46965102371201
R 422 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 06 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
R 423 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 101 CAP MEX/220nF/275VAC/20%/22.5MM 46975228576301
R 424 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 C 103 CAP MKP/68NF/630V/5%/15MM 46974684054301
R 425 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 C 105 CAP STE 1NF/400VAC/20%/10MM /K/ 46983109073602
R 426 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 106 CAP STE 1NF/400VAC/20%/10MM /K/  46983109073602
R 427 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 108 CAP TS13 100UF/400V/85C/SNAP-IN  46928103373302
R 428 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 C 109 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/  46917221771801
R 429 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 C 110 CAP 1NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/ 46943101761801
R 430 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 C111 CAP MKT/22NF/100V/5%/5MM /TAPE/ 46964221751201
R 431 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 C 112 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
R 432 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201 Cc114 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
R 433 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C115 CAP TS16 560PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952566262601
R 434 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 C 116 CAP MKP/33NF/630V/10%/15MM 46974334064301
R 435 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 c 117 CAP STE 2.2NF/400VAC/20%/10MM /K 46983229073602
R 436 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 C 118 CAP MKT/100NF/63V/5%/5MM /TAPE/ 46965101451201
R 437 RES RC0805 75R 5% SMD 47430110755201 C 119 CAP 2,2NF/250VAC/20%/5MM /TAPE/ 46953228071801
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C 120 CAP 2,2NF/250VAC/20%/5MM [TAPE/  46953228071801 C 322 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 136 CAP 100NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/ 46945101761801 C323 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801
C 139 CAP TS16 560PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952566262601 C 324 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 140 CAP TS16 220PF/1KV/10%/5MM /K/ 46952224561801 C 325 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C141 CAP TS16 220PF/1KV/10%/5MM /K/ 46952224561801 C 326 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 142 CAP TS13 100UF/160V/105C /CUT 5MM 46918102072302 C 327 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 143 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM  46919100971301 C 328 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 144 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201 C 329 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 145 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 330 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 146 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 331 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 147 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 332 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 148 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 333 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 149 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 334 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 150 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 335 CAP MKT/220NF/100V/20%/5MM /TAPI 46965221771201
C 151 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 336 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 153 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 337 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 154 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301 C 338 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 155 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801 C 339 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 156 CAP TS13 220UF/25V/85C /TAPE/ 46918220771801 C 340 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C 159 CAP MKT/10NF/400V/10%/7,5MM 46964103362301 C 341 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201
C 170 CAP TS13 220UF/25V/85C /TAPE/ 46918220771801 C 342 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C172 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 343 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C173 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 345 CAP TS13 100UF/16V/85C /TAPE/ 46918100571801
C174 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201 C 347 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201
C 175 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 348 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201
C 252 CAP MKP/330NF/250V/5%/22,5MM 46975332356301 C 349 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201
C 253 CAP TS13 22UF/250V/105C /CUT 5MM  46917222371302 C 350 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
C 255 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 351 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 256 CAP MKP/68NF/250V/5%/10MM 46974682353301 C 352 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 257 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301 C 353 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 258 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301 C 354 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 259 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/ 46917221771801 C 359 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 261 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 360 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C 262 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 361 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 263 CAP 10NF/50V/X7R/10%/5MM /TAPE/  46944101261801 C 362 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 266 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 364 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 267 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 365 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 269 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/ 46917221771801 C 366 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
c 271 CAP 2,2NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE/ 46943221761801 C 367 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
c 272 CAP MKT/100NF/63V/5%/5MM /TAPE/  46965101451201 C 368 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 285 CAP TS16 330PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952336262601 C 369 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 286 CAP MKP/4,7NF/1000V/5%/7,5MM 46973474552101 C 370 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 288 CAP MKP/7,2NF/1600V/5%/22,5MM 46973725456301 C 371 CAP 100NF/100V/X7R/10%/5MM /TAPE 46945101761801
C 293 CAP MKP/220NF/250V/5%/22,5MM 46975222356301 C 372 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C 294 CAP TS13 4,7UF/250V/105C /TAPE/ 46916472371801 C 374 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 296 CAP TS16 330PF/3KV/10%/7,5MM /K/  46952336262601 C 375 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 299 CAP TS13 22UF/100V/105C /TAPE/ 46917221771801 C 376 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C 301 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 377 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 302 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 378 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 303 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 C 379 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 304 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 C 380 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 305 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 383 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 306 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801 C 384 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 307 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 C 385 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 308 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 390 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 309 CAP MKT/150NF/63V/5%/5MM /TAPE/  46965151451201 C 401 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201
C 310 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 402 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C311 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 403 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C313 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 404 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 314 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 405 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE. 46965331471201
C 315 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C 406 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE. 46965331471201
C 316 CAP 6,8NF/50V/10%/X7R/0603 46343681269201 C 407 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 317 CAP TS13 1UF/100V/85C /TAPE/ 46916101771801 C 408 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201
C 318 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201 C 409 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 319 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 C 410 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 320 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801 C 411 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 321 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 C412 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE. 46965331471201
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C413 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE/ 46965331471201 VD 251 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001
C 414 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 255 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001
C 415 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 262 DIODE BZX 79 C39 TAPE 42079390010001
C 416 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801 VD 263 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001
C 417 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE/ 46965331471201 VD 264 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001
C 418 CAP MKT/330NF/63V/20%/5MM /TAPE/ 46965331471201 VD 265 DIODE BZX 79 C12 TAPE 42055120010001
C 419 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 288 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001
C 420 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VD 289 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001
C 421 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VD 32 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001
C 422 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 HL 301 DIODE LED CSL-300 H1GT 42330020011001
C 423 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801 BL 301 IR RECEIVER IRM 2636A 42426363000001
C 424 CAP TS13 2,2UF/100V/85C /TAPE/ 46916221771801
C 425 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 Tranzistory
C 426 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 VT 01 TRANS MPSA 42 TAPE 45150420000002
C 427 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 VT 101 TRANS STP 9NK60ZFP 45365906000001
C 428 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 141 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 429 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 170 TRANS BD 135-16 45190135160001
C 430 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 241 TRANS BU 808 DFI 45553808000001
C 601 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VT 245 TRANS STX 112-AP 45550112010001
C 602 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 VT 261 TRANS BC 546B TAPE 45150546000002
C 603 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 VT 301 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
C 604 CAP 220NF/25V/10%/X7R/0805 46445220769201 VT 302 TRANS BC 517 45150517000001
C 605 CAP MKT/220NF/63V/5%/5MM /TAPE/  46965221451201 VT 303 TRANS BC 517 45150517000001
C 606 CAP TS13 1UF/100V/85C /TAPE/ 46916101771801 VT 304 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 607 CAP TS13 100UF/16V/85C /TAPE/ 46918100571801 VT 305 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
C 608 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 307 TRANS BSH 103 TAPE SOT23 45410103000001
C 609 CAP TS13 1000UF/35V/85C /CUT 5MM  46919100971301 VT 401 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
c610 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 VT 402 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
Cc611 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 403 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
C612 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 404 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C613 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 601 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
C614 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 VT 604 TRANS BC 327-40 TAPE 45250327400001
C616 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 VT 605 TRANS BC 327-40 TAPE 45250327400001
C617 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201
C618 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 Integrované obvody
C619 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 DS 301 IC M24C16-WBNGP 41324160200001
C 621 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 46445101269201 NL 01 IC TDA 6107 AJF/N1 41461072000001
C 622 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 NL 101 IC TEA 1506 P/N1 41615065000001
C 623 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 NL 105 ICTCET 1101 G 41511010010001
C 624 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 NL 111 IC TL 431 ACZ - AP 41643103100001
C 625 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 NL 141 ICLM317 T 41631701700001
C 627 CAP 3,3NF/50V/10%/X7R/0603 46343331269201 NL 142 IC L78M05 CV 41678050200001
C 631 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 NL 171 ICLM317 T 41631701700001
C 632 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 NL 261 IC TDA 8357J/N2 41483573500001
NL 301 IC TDA 12020 H1/N1 FOO 41112020300001
Diédy NL 601 IC TDA 7266 S 41572660200001
VD 01 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002 NL 602 IC LM 358N 41635805800001
VD 05 DIODE BZX 79 C8V2 TAPE 42079820010001
VD 101 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002 Krystaly
VD 102 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002 BX 301 QUARTZ HC 49/U 20PF 24.576 MHZ 44101206245701
VD 103 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002
VD 104 DIODE 1N 4007 TAPE 42240070010002 Filtre
VD 105 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001 ZF 306 FILTER SAW K 3565 M 43235653000001
VD 106 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001
VD 107 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001 Poistky
VD 109 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 F 101 F.HOLDER 707001.01.51 73210000000001
VD 111 DIODE BZX 79C18 TAPE 42079180010001 FU 101 FUSE S 506 3,15A/250V 72282000000001
VD 12 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001
VD 140 DIODE BYT 52M TAPE 42152000010001 Cievky
VD 142 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001 L 101 COIL CU15D3/1 48911534270001
VD 143 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001 L 104 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 150 DIODE BZX 79 C12 TAPE 42055120010001 L12 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 154 DIODE BYV 27-200,133 42127200010001 L 141 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 175 DIODE BZX 79 C5V1 TAPE 42079501010001 L 142 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 176 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001 L 154 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 22 DIODE BAV 21 TAPE 42221000010001 L 22 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
VD 250 DIODE BA 159 TAPE 42115900010001 L 261 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017
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L 262 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017

L 283 COIL DC 12-3128 138 57071 48921234450001
L 286 COIL LGA 0410TB 560KP52 48940041560001
L 287 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017

L 299 CIEVKA ZOSTAVENA 31060297

L 301 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 302 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 303 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 304 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 305 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 306 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 307 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 308 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 309 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 310 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 311 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 312 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 313 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 314 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 315 COIL LGA 0204TB 1ROKP52 48940020100001
L 316 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 317 COIL LGA 0410TB 560KP52 48940041560001
L 32 CIEVKA ZOSTAVENA Il 34065017

Spoje

XC 01 CRT SOCKET GZS 10-2-9G 59601029109001
XC 10 SPOJE UPR. 4/18 33062757

XC 242 SPOJE ZOST.6/38 DD 33062710

XC 243 SPOJE ZOST.3/34 DD 33062631

XC 301 SPOJE UPR. XC612 2/8 33062555

XC 305 SPOJE UPR. XC705 2/10 33062541

XC 310 SPOJE UPR. XC612 2/8 33062555

XC 401 DUAL SCART 303030.02.99 59753030121101
XC 801 SPOJE SO ZAS.XC703 4/20 33062538

XC 803 SPOJE SO ZAS.XC701 CTV259-A 33062385

XC 810 SPOJE SO ZAS.XC705 2/10 33062542

XP 101 CONNECT 3PINS M. 272803.01.02 59212728003801
XP 102 CONNECT 2PINS M. 272802.01.02 59212728002801
XP 201 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 241 CONNECT 4PINS M. 272804.01.02 59212728004801
XP 261 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 306 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 307 CONNECT 5PINS M.200105.06.51 59012001005501
XP 603 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 604 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
XP 8 SPOJ UPRAVENY RGBP-II 33062336

XP 802 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
XP 811 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
Transformatory

T 101 SMT 9WN 660 90K2 - 21"DVBT 51081902000001
T 241 FBT PET 22-39B 50012239200001
Ostatné

1 PCB B000 225.3 ZD 21" SMD DVB-T 55111122503001
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Odpory a kondenzatory oznacené A\ modzu byt z bezpecnostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Pri manipulacii so suciastkami oznac. & je nutné re$pektovat zadsady manipulacie s elektrostaticky citlivymi suciastkamil

MODUL DVB-T N 068 287

POZICIA NAzOV JKPOV POZICIA NAzOV JKPOV
Odpory R 867 RES RC0603 2K7 5% SMD 47330122705201
R 801 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 868 RES RC0603 120R 5% SMD 47330111205201
R 802 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 869 RES RC0603 510K 5% SMD 47330145105201
R 803 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 875 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 804 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 876 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 805 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 877 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 806 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 879 RES RC0603 10R 5% SMD 47330110105201
R 807 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 880 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 808 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 881 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 809 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 882 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 810 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 884 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 811 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 885 RES RC0603 180R 5% SMD 47330111805201
R 812 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 886 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 813 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 887 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 814 RES RC0603 510K 5% SMD 47330145105201 R 888 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 815 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201 R 889 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 816 RES RC0603 150K 5% SMD 47330141505201 R 890 RES RC0603 75R 5% SMD 47330110755201
R 817 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 891 RES RC0603 75R 5% SMD 47330110755201
R 818 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201 R 892 RES RC0603 16K 1% SMD 47330131603201
R 819 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 896 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 820 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 898 RES RC0603 47R 5% SMD 47330110475201
R 821 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 899 RES RC0603 47R 5% SMD 47330110475201
R 822 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 900 RES RC0603 47R 5% SMD 47330110475201
R 823 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 901 RES RC0603 47R 5% SMD 47330110475201
R 824 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 902 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201
R 825 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 904 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 826 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 907 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 827 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201 R 908 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 828 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201 R 910 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 829 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 911 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 830 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 912 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 833 RES RC0603 68R 5% SMD 47330110685201 R 914 RES RC0603 75R 5% SMD 47330110755201
R 834 RES RC0603 2K7 5% SMD 47330122705201 R 915 RES RC0603 75R 5% SMD 47330110755201
R 835 RES RC0603 2K7 5% SMD 47330122705201 R 916 RES RC0603 22R 5% SMD 47330110225201
R 838 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201 R 917 RES RC0603 120R 5% SMD 47330111205201
R 839 RES RC0603 200R 5% SMD 47330112005201 R 918 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 840 RES RC0603 165R 1% SMD 47330111653201 R 919 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 841 RES RC0603 165R 1% SMD 47330111653201 R 920 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 842 RES RC0603 165R 1% SMD 47330111653201 R 921 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 843 RES RC0603 165R 1% SMD 47330111653201 R 922 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 848 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 923 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 849 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 924 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 850 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201 R 925 RES RC0603 1K0 5% SMD 47330121005201
R 851 RES RC0603 820R 5% SMD 47330118205201 R 926 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201
R 852 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 927 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201
R 853 RES RC0603 560R 5% SMD 47330115605201 R 931 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201
R 854 RES RC0603 47K 5% SMD 47330134705201 R 933 RES RC0805 0RO SMD 47430100009201
R 855 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 R 935 RES RC0805 0RO SMD 47430100009201
R 856 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 RR 801 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 857 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 RR 802 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 858 RES RC0603 47K 5% SMD 47330134705201 RR 803 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 859 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 RR 804 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 860 RES RC0603 220R 5% SMD 47330112205201 RR 805 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 861 RES RC0603 100R 5% SMD 47330111005201 RR 806 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 862 RES RC0603 4K7 5% SMD 47330124705201 RR 807 RES ARRAY ARC 241 22R/J 47990110225201
R 863 RES RC0603 10K 5% SMD 47330131005201

R 864 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201

R 865 RES RC0603 5K6 5% SMD 47330125605201

R 866 RES RC0603 3K3 5% SMD 47330123305201
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Kondenzatory C 875 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 801 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 876 CAP 220PF/50V/5%/NPO/0603 46342221259201
C 802 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 877 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 803 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 878 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 804 CAP 22PF/50V/5%/NPO/0603 46341221259201 C 879 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 805 CAP 22PF/50V/5%/NPO/0603 46341221259201 C 880 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
C 806 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 881 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
C 807 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 882 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
C 808 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 883 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201
C 809 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 884 CAP 10PF/50V/5%/NPO/0603 46341101259201
C 810 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 885 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 81 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 886 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201
C 812 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 887 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C813 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 888 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C 814 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 889 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 815 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 890 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 816 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 891 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 817 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 892 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 818 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 892 CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802
C 819 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 893 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 820 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 894 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 821 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 895 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 822 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 896 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 823 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 897 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 824 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 898 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 825 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 899 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 826 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 900 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 827 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 901 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 828 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 902 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 829 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 903 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 830 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 904 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 831 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 905 CAP TS13 100UF/10V/85C /TAPE/ 46918100371801
C 832 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 906 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 833 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 907 CAP TS13 47UF/16V/85C /TAPE/ 46917470571801
C 834 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 908 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 835 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 909 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 836 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C910 CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802
C 837 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Co11 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 838 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Co11* CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802
C 839 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C912 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 840 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C913 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 841 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Cc914 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 842 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C915 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 845 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 916 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 846 CAP TS18 1UF/10V/20%/Y5V/0603 46446100379201 Co17 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 851 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Cc9o18 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 852 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C919 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 853 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 920 CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802
C 854 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 921 CAP 22NF/50V/10%/X7R/0603 46344221269201
C 855 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 922 CAP 1,5PF/50V/+-0,25PF/NPO/0603  46340151209201
C 856 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C923 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801
C 857 CAP TS13 220UF/16V/85C /TAPE/ 46918220571801 C 925 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 858 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 C 926 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801
C 859 CAP 1NF/50V/5%/X7R/0603 46343101259201 Cc 927 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0603 46344101269201
C 860 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 928 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 861 CAP TS13 22UF/16V/85C /TAPE/ 46917220571801 C 931 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
C 862 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 932 CAP 470PF/50V/5%/NPO/0603 46342471259201
C 864 CAP 4,7NF/50V/10%/X7R/0603 46343471269201 C 933 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201
C 865 CAP TS13 10UF/25V/85C /TAPE/ 46917100771801 C 934 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 867 CAP 4,7NF/50V/10%/X7R/0603 46343471269201 C 935 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 868 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 941 CAP 22NF/50V/10%/X7R/0603 46344221269201
C 869 CAP TS13 470UF/40V/85C /CUT 5MM  46918471071301 C 942 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 870 CAP 220PF/50V/5%/NPO/0603 46342221259201 C 943 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 871 CAP 22NF/50V/10%/X7R/0603 46344221269201 C 944 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
c 872 CAP TS13 470UF/16V/85C /TAPE/ 46918470571201 C 945 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 873 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 946 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
C 874 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 C 947 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201
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POZICIA NAzZOV JKPOV POZICIA NAzZOV JKPOV
Kondenzatory VT 812 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003
C 948 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 VT 813 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 949 CAP 100PF/50V/5%/NPO/0603 46342101259201 VT 816 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 950 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 VT 817 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 951 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 VT 818 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 952 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 VT 819 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
C 953 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201

C 954 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Diody

C 955 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 VD 801 DIODE STPS 340 B-TR 42634000010001
C 956 CAP TS13 1000UF/16V/85/CUT-5MM 46919100571301 VD 802 DIODE 1N 4148 TAPE 42241480020001
C 957 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 VD 803 DIODE STPS 340 B-TR 42634000010001
C 958 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201

C 959 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 Spoje

C 960 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 XC 802 SPOJE SO ZAS. 3/16 D 33062650

C 961 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 XC 811 SPOJE SO ZAS.XC701 CTV259-A 33062385

C 962 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 XP 801 CONNECT 4PINS-M. 200104.01.51 59012001004101
C 963 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 XP 803 CONNECT 3PINS- M.200103.01.51 59012001003101
C 966 CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802 XP 807 CONNECT 20 PINS - MLW 20 G 59012000000001
C 967 CAP 2,2 UF/6,3/VIA 46916220171802 XP 810 CONNECT 2PINS-M. 200102.01.51 59012001002101
C 968 CAP 47PF/50V/5%/NPO/0603 46341471259201

C 969 CAP 47PF/50V/5%/NPO/0603 46341471259201 Ostatné

C a7 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 1 PCB B000 230.4 DVB -T 55204223004001
c9a72 CAP 100NF/16V/10%/X7R/603 46335100560201 TU 801 TUNER TD 1316 AF/IVP-3 57413162000001
Cievky

L 801 TLMIVKA ZOSTAVENA 31060172

L 802 TLMIVKA ZOSTAVENA 31060172

L 803 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001

L 804 COIL LGA 0307TB 100KP52 48940031100001

L 805 COIL N0O8 DPA 150K 48910081150001

L 806 TLMIVKA ZOSTAVENA 31060172

L 807 COIL LGA 0307TB 8R2KP52 48940030820001

L 808 COIL LGA 0307TB 8R2KP52 48940030820001

L 809 TLMIVKA ZOSTAVENA 31060172

L 810 COIL LGA 0307TB 4R7KP52 48940030470001

L 811 COIL LGA 0307TB 4R7KP52 48940030470001

L 813 COIL LGA 0307TB 8R2KP52 48940030820001

L 814 COIL LGA 0307TB 8R2KP52 48940030820001

L 815 COIL LGA 0307TB 8R2KP52 48940030820001

L 816 COIL N08 DPA 150K 48910081150001

Integrované obvody

NL 801 IC STM 5105 ALB 41051050100001

NL 802 IC STV 0360 C 41203600100001

NL 803 IC STV 6435 ST 41664350100001

NL 804 IC TS 831-3 1Z 41683130100001

NL 805 IC LM 358 DT 41635801000001

NL 806 IC L5973 DO13TR 41659730100001

NL 807 IC LD 1117 DT12TR 41611171200001

NL 808 ICSTL4931CDT252,5V-TR 41649310200001

NL 809 IC L5973 DO13TR 41659730100001

NL 810 IC LD 1117 DT18-TR 41611170100001

DS 801 IC M29W800 DB45 N6E 41329400010001

DD 801 IC EDD 1216 AATA-6B-E 41312160100001

Krystaly

BX 801 QUARTZ HC-49/U 27MHZ/S -LF 44101202700001

BX 802 QUARTZ HC-49/U 27MHZ/S -LF 44101202700001

Transformatory

VT 801 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003

VT 802 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003

VT 804 TRANS SN 7002 N 45410700200001

VT 806 TRANS SN 7002 N 45410700200001

VT 809 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003

VT 810 TRANS BC 858BLT1 SMD SOT 23 45210858000003

VT 811 TRANS BC 848BLT1 SMD SOT 23 45110848000003
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Priloha ¢€.1 Nastavenie VN

27 kV £ 1kV ~ (Obrazovka LG.Philips A59 EAK 071X11)
27kV £1kV ~ (Obrazovka LG.Philips A66 EAK 071X11)
27 kV £ 1kV ~ (Obrazovka Thomson A59 EHJ 43X38)
27 kV £ 1kV  (Obrazovka Thomson A59 EHJ 13X38)
27 kV £ 1kV  (Obrazovka Thomson A66 EHJ 43X38)
27 kV £ 1kV  (Obrazovka Thomson A66 EHJ 13X38)
30kV £1kV  (Obrazovka LG.Philips A68 ERF 042X013)
30kV £1kV  (Obrazovka Thomson A68 ELA 01X001)
30kV +1kV  (Obrazovka LG.Philips W76ERF022X013)
28 kV £ 1kV  (Obrazovka Thomson A51 ELD 032X001)
28 kV £ 1kV  (Obrazovka Thomson A6BEKA021X001)

Priloha ¢.2 Nastavenie registra UG2

32 (Obrazovka LG.Philips A59 EAK 071X11)
32 (Obrazovka LG.Philips A66 EAK 071X11)
32 (Obrazovka Thomson A59 EHJ 43X38)

32 (Obrazovka Thomson A59 EHJ 13X38)

32 (Obrazovka Thomson A66 EHJ 43X38)

32 (Obrazovka Thomson A66 EHJ 13X38)

32 (Obrazovka LG.Philips A68 ERF 042X013)
32 (Obrazovka Thomson A68 ELA 011X001)
32 (Obrazovka LG.Philips W76ERF 022X013)

Priloha ¢.3 Nastavenie Urovne budenia katéd (CD - LEVEL)
7 (Obrazovka LG.Philips A59 EAK 071X11)

7 (Obrazovka LG.Philips A66 EAK 071X11)

7 (Obrazovka Thomson A59 EHJ 43X38)

7 (Obrazovka Thomson A59 EHJ 13X38)

7 (Obrazovka Thomson A66 EHJ 43X38)

7 (Obrazovka Thomson A66 EHJ 13X38)

7 (Obrazovka LG.Philips A68 ERF 042X013)

7 (Obrazovka Thomson A68 ELA 011X001)

7 (Obrazovka LG.Philips W76ERF 022X013)

O ZABEZPECENIE SERVISU

Servisnd  Cinnost na  vyrobky celoStatne zabezpeluje
OVP ORAVA s. r. o. prostrednictvom priamych zmluvnych
partnerov.

Po oprave prijimaéa je nutné kontrolu
nastavovacieho predpisu.

Pri vS8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na
min. 250 VA. Pri externych opravach méze byt miesto zdroja

signalu vyuzivany skusobny obrazec (monoskop) televizie.

previest podla

Pre opravy televiznych prijimacov platia z hladiska bezpecnosti
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktora je obsiahnutd v STN
37 7000 a CSN 37 7000.

Skusky na vyrobenych televiznych prijimacoch vykonava podla
prisluSnych noriem a predpisov vyrobny zavod na Specialnom
meracom zariadeni, ktoré zabranuje poSkodeniu TVP pri takychto
skuskach.

Opravar je zodpovedny za to, ze pri oprave nezhorsi bezpeénost
pristroja proti Urazu elektrickym pradom.

7/ PRILOHOVA GAST

Elektrickd schéma CTV2291RF — CTV2992RF — signélova ¢ast
Elektricka schéma CTV2291RF, CTV2292 — rozkladova ¢ast
Elektricka schéma CTV2991RF, CTV2992 — rozkladova ¢ast
Elektricka schéma modulu DVB-T

Zakladna doska zostavena CTV2291RF

Zakladna doska zostavena CTV2991RF

Doska DVB-T modulu zost.

Zakladna doska zo strany SMD suciastok CTV2291

Zakladna doska zo strany SMD sugiastok CTV2991
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