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Doplnok k servisnej informacii 8.2

Prijimace so 100Hz zobrazenim obrazu
CTV25HD14, 25HD15PIP, 28HD14,
28WHDA43PIP, 29HD14, 29HD15PIP,
32WHD2015PIP.

28HD15PIP,
29WHDS53PIP,

Uvedeny doplnok 8.2 obsahuje popis inovacie prijimacov
uvedenej rady ako aj zmeny a technické Upravy uvedenej rady
pre zlepSenie Gzitkovych vlastnosti.

Uvod

V sucasnosti vyrdbané FTVP so 100Hz zobrazenim obrazu

rady HD12, HD13PIP boli inovované v obvodoch konverzie

50Hz na 100Hz.

1. Inovacia modulu F-boxu

2. Zmena riadiaceho softvéru na module mikropocitaca

3. Upravy na zékladnej doske potrebné pre pouZitie nového
modulu F-boxu

1.1. Popis vlastnosti:

Zakladné uzivatelské vlastnosti doteraz uvedenej koncepcie:

- digitalny dekodér PAL, Secam, NTSC( len externé vstupy )
- hrebenovy filter

- digitalny CTI obvod

- 9-bitovy A/D prevodnik a 10-bitovy D/A prevodnik

- AABB polsnimkovéa konverzia obrazu

boli doplnené o nové funkcie:

- ABAB conversion tj. celosnimkova konverzia obrazu

- LFR ( Line flicker reduction ) tj. potlaéenie medziriadkového
blikania

- Linear Zoom tj. linearne zvacéSenie obrazu v prijimacoch 16:9
pre médy Zoom a Shift

- Incredible Motion tj. vektorova redukovand kompenzacia
pohybu objektov pre plynulé zobrazenie snimkov

Modul F-box-u koncepcie Raven

Stav doterajSieho rieSenia

Aktuélny F-box koncepcie Besic422 fy. Philips so zabudovanou
jednou pamatou polsnimku pracoval s jednoduchou konverziou
obrazu AABB.

Tzn. kazdy polsnimok analogového 50Hz vstupného signalu
vstupujiceho do uvedeného modulu, bol prevadzany A/D
prevodnikom do pamate 2.3Mbit. Z tejto bol 2 — krat za sebou
prevadzany D/A prevodnikom opét do analégovej formy.

Toto dvojnasobné zobrazenie polsnimkov mohlo pri urcitych
zobrazeniach sposobit zvyraznenie riadkov ako désledok
skladania obrazu z dvoch polsnimkov.

Vodorovné prechody jasovych Grovni blikali s dvojndsobnou
frekvenciou.

Pri zmrazeni obrazu sa cast informacie stracala tj. doSlo
k zobrazeniu len aktualneho polsnimku uloZzeného v pamati.
Sikmé a zaoblené kontary sa zobrazili zGbkované ako désledok
zobrazenia jedného statického polsnimku.

Inovovany modul F-boxu koncepcie Raven fy. Philips obsahuje
okrem zakladnej paméte polsnimku v obvode SAA4979H aj
druhGi pamat polsnimku typu SAA4955HL. Vdaka pouZzitiu
dvoch pamati je mozné spracovat nezavisle kazdy polsnimok
prijimaného obrazu nezavisle v samostatnych pamétiach a
proporcne aj zobrazit 2-krat za sebou v prislusnom poradi.

Ide teda o konverziu obrazu ABAB.

To v praxi prindSa nasledujice vyhody.

Pri zmrazeni obrazu sa zobrazuje Uplne zloZeny cely snimok
bez efektu zibkovania na Sikmych a zaoblenych &iarach.
Vdaka skladaniu dvoch polsnimkov nedochadza k interferencii
na vodorovnych ¢iarach pri urcitych typoch pohybu predmetov (
potlacenie medziriadkového blikania ).

V pripade pouzitia funkcie Zoom a Shift nedochadza
k zva¢Seniu obrazu zvaéSenim vertikdlneho rozmeru a teda
k roztiahnutiu riadkov, ale k linearnemu prepoctu bodov v ramci
oboch paméti pri zachovani poctu zobrazovanych riadkov.

Vdaka unikatnemu prepoctu pohybujlcich sa objektov v dvoch
pamatiach medzi po sebe nasledujacimi polsnimkami ( funkcia
Incredible Motion ), je zlepSené zobrazenie pohybujucich sa
objektov pre plynulé zobrazenie.

Uvedené vlastnosti tak preduréuju tento koncept k pouZzitiu
v FTVP 4:3 a 16:9 pre domace kina a pre zobrazenie MPEG2 a
JPEG obrazkov ako nahrada za diaprojektory.

1.2. Popis technického rieSenia

Vstupny A/D prevodnik analégovych signalov CVBS, Y/C, RGB
typu SAA7118H prevadza 9-bitovym prevodom s 27MHz
prevzorkovanim signal do digitalnej formy ITU656. ITU656 je
format dat YUV v digitalnej forme s pomerom informacii 4:2:2.
Tieto data prichadzaju do obvodu SAA4979. KedZe obvod
obsahuje jednu zabudovanu pamét pre uloZenie polsnimku,
bola pripojend druhd externd pamat typu SAA4955HL. Jej
ovladanie ako aj drovhové prispOsobenie je realizované
$pecializovanym obvodom SAA4994H. Komunikacia medzi
nadriadenym mikropocitatom SAA4979H/105 a SAA4994H je
rieSena cez Specializovanu Snert zbernicu.
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PretoZe je potrebné iné prevadzanie polsnimkov ABAB z dvoch
nezavislych paméti a zaroven pozadovand kompenzacia
pohybov, je pouzita ind verzia riadiaceho obvodu SAA4979H.
Pévodny kéd SAA4979H/103 podporuje jednoduchd konverziu
AABB obrazu. Pre vyuZitie konverzie ABAB ako aj
kompenzéacie pohybov je osadena verzia SAA4979H/105.
Obvod 74LVC32AD sluzi k spravnej synchronizacii oboch
pamati pre vystupné spracovanie 10-bitovym D/A prevodnikom
v SAA4979H/105. Vystupné YUV zlozky su odfiltrované od
zvySkov 27MHz a 54MHz tranzistorovymi zosilfiovaémi a RLC
filtrami.

Pre G¢inné oddelenie analégovej ¢asti SAA7118, digitalnej casti
SAAT7118 a SAA4979H/105, dalej externej paméate SAA4955HL
ako aj SAA4994H su uvedené casti napajané z nezavislych
stabilizatorov LD1117 3V3 a 2V5 v puzdre DPAK. Tieto su
umiestnené priamo na module.

Toto spolu s velkym poétom LC filtrov umiestnenych priamo pri
napajacich vyvodoch obvodov vplyva priaznivo na potlacenie
vyzarovania digitadlneho modulu.

Vid. Elektrickd schéma F-boxu NO60 170

1.3. Popis novych obvodov

SAA4994H -snimkovy a riadkovy prevodnik zobrazenia so

Sumovou redukciou

a. Vlastnosti

- vysoko-Ug¢inny vertikalny zoom

- 3D dynamicka Sumova redukcia

- kompenzacia pohybu ( Incredible motion )

- dvojnasobna konverzia vSetkych video Standartov do 292

aktivnych riadkov

- DPCM rozdielova pulzne kédovana modulacia pre

vstupno/vystupné farbové formaty.

- Snert komunika¢na zbernica ( 3 signaly SNCL, SNDA,
SNRST) s kapacitou 2MBaud

napéjacie napatie 3,3V a 2,5V



prevadzkova vzorkovacia frekvencia 32MHz
celkovy odber typ. 400mA
puzdro QFP160 (SOT322-2)

SAA4955HL — polsnimkova pamat
kapacita 2.9Mbit

organizacia pamate 245772 x 12 bit
napajanie 3,3V

Pamat je zapisovana a vy€itavana cez 12 bitovl (Siroku )
zbernicu. Tato je riadena a ¢asovana samostatne s moznostou
asynchrénneho zapisu a citania. Nezavislé c¢asovanie zapisu a
vyc€itavania je nutné.

74LVC32AD - LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR
GATE

- 4 nasobny, 2 vstupovy OR GATE CMOS obvod
- napéjanie 2,3 — 3,6V
- plzdro SO-14

2. Zmenariadiaceho softvéru na module mikropoéitaéa

Pouzitie modulu F-box Raven N060 170 vyZaduje novy riadiaci
program na module mikropocitata. Ako bolo uvedené
v servisnom manudli 8, je riadiaci program ulozeny priamo
v riadiacom mikroprocesore SAA5665HL fy. Philips.

Doélezité upozornenie!

Prijimace s formatom obrazu 4:3 a modulom Raven vyzaduju
verziu softvéru 554.

Prijimace s formatom obrazu 16:9 a modulom Raven vyzaduju
verziu softvéru 654.

Cislo verzie je uvedené v servisnom menu v predposlednom
riadku zakladnej servisnej stranky.

Predchéadzajuce verzie tj. 550, 552, 553, 560 a 650, 652, 653,
660 nepodporuju spravnu ¢innost prijima¢a s Raven modulom.
Pri oprave prijimaca je mozné pouZit aj tieto ( basic ) verzie.
Prijima¢ sa rozbehne do prevadzkového stavu, ale obraz
nebude spravne zlozeny z polsnimkov.

3. Upravy na zékladnej doske potrebné pre pouZitie
nového modulu F-boxu

Modul F-box koncepcie Raven obsahuje naviac dalSie obvody.

Ich vlastny prikon si vyZzaduje posilnenie napajacej vetvy +8V.

To je rieSené nasledovnymi pristupujicimi prvkami:

- usmernovacia diéda BYV27/200 na pozicii VD144

- stabilizator L78MO5CV na pozicii NL142

- filtracné kondenzatory 100nF a 100uF na poziciach C156
aCl12

VSetky uvedené Upravy sU uvedené v prilozenej schéme

Prijimacov  rady CTV25HD14, 25HD15PIP, 28HD14,

28HD15PIP, 28WHDA43PIP, 29HD14, 29HD15PIP,

29WHDS53PIP, 32WHD2015PIP.

vid'. Prijima¢ zost. Elektricka schéma P383 838
Konstrukéné zmeny prijimaéov 100Hz

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmien. V zaujme zvySenia
Uzitkovej hodnoty a zlepSovania kvality vyrobkov boli
realizované nizSie uvedené zmeny.

a. Sietova poistka FU101 T5A
Pre pouzitie pozistora T209 fy. Epcos v prijimac¢och 25-32¢
bola zmenena trubickova poistka T3.15A na hodnotu T5A
pre vacsiu odolnost narazovych pradov
demagnetizaéného obvodu.

b. Uprava rezimu dosky obrazovky R12,22,32, 13,23,33
Pre lepSie premodulovanie obrazoviek Philips, Thomson
boli zmenené rezistory nasledujlcich pozicii:
R12, 22, 32 1K8 na hodnotu 2K2
R13, 23, 33 68K/1W na hodnotu 100K / 0,5W

Zéaroven bola zmenena hodnota nastavenia Ug2 napatia
pri  pouziti osciloskopickej metddy. Pripojit sondu
osciloskopu ( Rin > 10MOhm ) na katédu R17. Pri
minimalnom jase a kontraste nastavit potenciometer Ug2
(screen) na split transformatore tak, aby js. Uroven
snimkovych zatemnovacich impulzov na katode bola cca
150-160Vjs.

c. Uroven ARZB impulzov R383
Uvedeny rezistor R383 bol zmeneny z hodnoty 10K na
1KO.

d. Typy tunerov

Z hladiska dodrzania softvérovej kompatibility mézu byt
priimace bez PIP osadené a navzajom zamenitelné
tunerom KS-H-144EA, KS-H-148EA, alebo UV1316Al G-3.
Z hladiska dodrzania softvérovej kompatibility mézu byt
prijimace s PIP-om osadené a navzajom zamenitelné
tunerom so zabudovanym splitrom KS-H-144EAS, KS-H-
148EAS, alebo UV1316J/Al G-3.

e. Alternativna verzia dosky obrazovky BO0O 217
Pre pouzitie v prijima¢i CTV32WHD2015 bolo potrebné
mechanicky upravit dosku obrazovky. Tato je elektricky
zhodna. Poradie aj pocéet vodi€ov kabelovych foriem sa
nezmenilo. VonkajSie rozmery zostali zachované. DoSlo
len kposunutiu umiestnenia patice do stredu.
( vycentrovanie ).
Uvedena doska obrazovky je spéatne plne kompatibilna
(' nahraditelna ) v prijimacoch rady ..HD12, 13.
Vid. Doska obrazovky zostavena N 068 099

f.  Alternativy osadenia aktivnych prvkov riadkového rozkladu
Pri zachovani funkénych a rezimovych vlastnosti boli
prijimace osadzované nasledujacimi kombinaciami:

1. BU2522AF + BY459X(F)/1500 + FFPF60NB150
2. ST2310DHI + BY459X(F)/1500 + BY229X(F)/600
3. ST2310DHI + FFPF60NB150

g. Odporovy trimer RP102 v obvode zdroja bol nahradeny
rezistormi R162, R163 a R159.

h. Bola upravenad topoldgia vykonovej casti riadkového
rozkladu pre zlepSenie vlastného ovplyviiovania tejto Casti
do vstupnych signalovych obvodov.

i.  Verzie softvérov 552, 553, 554, 560 a 652, 653, 654, 660
obsahuji zmenen( koncepciu reagovania prijimaca po
zapnuti sietovym vypinatom. Bol zruSeny obvod
vyhodnocovania okamihového kontaktu siet. vypinaca.
Informéacia o aktualnom stave prijimaca ( pohotovostny
alebo prevadzkovy stav ) pri vypadku napéjania sa uklada
automaticky do paméate E-eprom. Pri opatovnej inicializacii
riadiaceho mikropoéitaéa sa prijima¢ nastavi do
posledného stavu. V praxi to znamena:

- pri vypnuti prijimaca siefovym  vypinacom
z prevadzkového stavu na predvolbe XY dbéjde pri
opatovnom spusteni k ndbehu prijimaca do prev. stavu na
uvedent posledn( predvolbu XY.

-pri vypnuti prijimaca sietovym vypina¢om z pohot. stavu
dodjde pri opatovnom zapnuti siet. vypinac¢a do
pohotovostného stavu.

- pri vypadku siet. napatia a jeho opatovnom obnoveni sa
prijima¢ nastavi do posledného stavu.

j- Uroven budenia katéd sa zmenila pre obrazovky 25“-28"

so zeleznou maskou na hodnotu 12 apre obrazovky
29“-32" RF s invarovou maskou na hodnotu 15.

Aktualny stav dosky ploSnych spojov a elektrickej schémy
prijimacov:

Vid. Zakladna doska zostavena N068 114

Vid. Prijima¢ zostaveny 25HD13 El. schéma P383 838

Pozn. Na poslednej strane je uvedena tabufka hodnét RC
komponentov, ktoré su variantné pre r6zne obrazovky.



Zoznam suciastok na 100Hz TVP v zavislosti od pouzitej obrazovky.

AS9EAKO71X44 A66EHJ13X12 | W66EJU011X121 | W66ERF022X044 [ W/6ERF022X044| W76ELC011X121 | AGBELA011X121
C 285 CAP MKP/2,2NF/2KV/5% CAP MKP/2,2NF/2KV/5% CAP MKP/2,2NFI2KV/5% | CAP MKP/1,5NF/2000v/5% | CAP MKP/1,5NF/2000v/5% |  CAP MKPI2,2NF/2KV/5% | CAP MKP/1,5NF/2000V/5%
C288 | CAP MKP/5,6NF/2000v/5% | CAP MKP/7,2NF/1600v/5% | CAP MKP/7,2NF/1600V/5% | CAP MKP/6,8NF/1600V/5% | CAP MKP/6,8NF/1600V/5% | CAP MKP/5,6NF/1600V/5% | CAP MKP/6,8NF/1600V/5%
C289 | CAP MKP/18NF/1600V/5% | CAP MKP/18NF/1600V/5% MKP/18NF/1600V/5% CAP MKP/8,2NF/1600V/5% | CAP MKP/8,2NF/1600V/5% MKP/18NF/1600V/5% MKP/18NF/1600V/5%
C 290 CAP MKP/INF/2000V/5% CAP MKP/6,8NF/1600V/5% | CAP MKP/8,2NF/1600V/5%
C292 CAP MKP/330NF/400V/5% | CAP MKP/47ONF/400V/5% | CAP MKP/47ONF/400V/5% | CAP MKP/390NF/400V/5% | CAP MKP/330NF/400V/5% | CAP MKP/390NF/400V/5% | CAP MKP/390NF/400V/5%
C296 | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10% | CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%
R252 RES MO-200 3R3 5% RES MO-200 1R8 5% RES MO-200 1R8 5% RES MO-200 3R3 5% RES MO-200 3R3 5% RES MO-200 1R8 5% RES MO-200 1R8 5%
R264 | RESTR2451K2/5%/0,6w | RES TR 245 1K2/5%/0,6W | RES CR-25820R 5% /TAPE/ | RES CR-25820R 5% /TAPE/ | RES CR-25820R 5% /TAPE/ | RES CR-25 820R 5% /TAPE/ | RES CR-25 820R 5% [TAPE/
R266 | RESTR2451K2/5%/0,6w | RES TR 245 1K2/5%/0,6W | RES CR-25820R 5% /TAPE/ | RES CR-25820R 5% /TAPE/ | RES CR-25 820R 5% /TAPE/ | RES CR-25 820R 5% /TAPE/ | RES CR-25 820R 5% TAPE/
R 270 RES CRS-100 1R0 5% RES CRS-100 1R0 5% RES CR-100S 1R0 5% RES MO-200 R75 5% RES MO-200 R75 5% RES MO-200 R75 5% RES CR-100S R62 5%
R 271 RES CRS-100S 1R0 5% RES MO-200 R75 5% RES CR-100S 1R5 5% RES MO-200 R75 5% RES MO-200 R75 5% RES MO-200 R75 5% RES CR-100S R62 5%
R 272 RES M0-100 220R 5% Na obraz. MO-100 220R Na obraz. MO-100 300R RES MO-100 150R 5%/1W | RES M0-100 150R 5011w RES M0-100 220R 5%
T 151 FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH FBT PET 40 - 07 BH
R229 RES MFS 50 1K8 5% RES MFS-50 1K8 5% RES MFS-50 1K8 5% RES MFS-50 1K8 5% RES MFS-50 1K8 5% SPOJKA L=12.5mm SPOJKA L=12.5mm
C277  |CAP 2,2NF/100VIX7R/SMM/10%CAP 2,2NF/100V/X7RISMM/10%{CAP 2,2NF/100V/X7R/SMM/L0%CAP 2,2NF/100V/X7R/SMM/10%CAP 2,2NF/100V/X7RIGMM/10%  CAP MKT 22NF/100V/5% CAP MKT 22NF/100V/5%

bemag.cievk; K 064 39 K 064 41 K 064 41 K 064 40 K 064 42 K 064 42 K 064 40
VN 27KV + 1KV 28KV + 1KV 29KV + 1KV 30KV + 1KV 30KV + 1KV 30KV + 1KV 30KV + 1KV




DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Odpory a kondenzatory oznacené € moZu byt z bezpe¢nostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.
Pri manipul&cii so siciastkami ozna¢. B je nutné reSpektovat zasady manipulacie s elektrostaticky citlivymi stciastkami!

DOSKA F-BOX ZOSTAVENA N 068 170 CTV29WHD53

POZICIA NAZOV

JKPOV

POZICIA NAZOV

JKPOV

Vykonové, metalizované a bezpeénostné odpory:

R 401 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 402 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 404 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 406 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 407 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 408 RES MF RC0805 4K7 5% SMD 47430124705201
R 409 RES MF RC0805 470R 5% SMD 47430114705201
R 410 RES MF RC0805 0RO SMD 47430100009201
R 411 RES MF RC0805 680R 5% SMD 47430116805201
R 412 RES MF RC0805 680R 5% SMD 47430116805201
R 413 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 414 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 417 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 418 RES MF RC0805 200R 5% SMD 47430112005201
R 419 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 420 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 421 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 422 RES MF RC0805 200R 5% SMD 47430112005201
R 423 RES MF RC0805 5K1 5% SMD 47430125105201
R 424 RES MF RC0805 2K7 5% SMD 47430122705201
R 425 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 426 RES MF RC0805 200R 5% SMD 47430112005201
R 427 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 428 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 429 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 430 RES MF RC0805 200R 5% SMD 47430112005201
R 431 RES MF RC0805 5K1 5% SMD 47430125105201
R 432 RES MF RC0805 2K7 5% SMD 47430122705201
R 433 RES MF RC0805 100R 5% SMD 47430111005201
R 434 RES MF RC0805 200R 5% SMD 47430112005201
R 435 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 436 RES MF RC0805 240R 5% SMD 47430112405201
R 439 RES MF RC0805 0RO SMD 47430100009201
R 440 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 442 RES MF RC0805 8K2 5% SMD 47430128205201
R 443 RES MF RC0805 0RO SMD 47430100009201
R 444 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 445 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 447 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 448 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 449 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 450 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 451 RES MF RC0805 47R 5% SMD 47430110475201
R 452 RES MF RC0805 1K8 5% SMD 47430121805201
R 453 RES MF RC0805 1K8 5% SMD 47430121805201
R 454 RES MF RC0805 OR0 SMD 47430100009201
R 455 RES MF RC0805 OR0 SMD 47430100009201
Kondenzatory

C 401 CAP CML TS18 12PF/50V/5%/NPO/( 46441121259201
C 402 CAP CML TS18 18PF/50V/5%/NPO/( 46441181259201
C 403 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 404 CAP CML TS18 10PF/50V/5%/NPO/( 46441101259201
C 405 CAP CML TS18 10PF/50V/5%/NPO/( 46441101259201
C 406 CAP CML TS18 1NF/50V/5%/NPO/0¢ 46443101259201

C 407

CAP CML TS18 150PF/50V/5%/NPO 46442151259201

C 408
C 409
c 410

Cc411
Cc 412
C 413
Cc414
C 415
C 416
C 417
Cc 418
C 419
C 420
c421
C 422
C 423
C424
C 425
C 426
C 427
C 428
C 429
C 430
C431
C 432
C 433
C434
C 435
C 436
C 437
C 438
C 439
C 440
C441
C 442
C 443
C 444
C 445
C 446
C 447
C 448
C 449
C 450
C 451
C 452
C 453
C 454
C 455
C 456
C 457
C 458
C 459
C 460
C 461
C 462
C 463
C 464

CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201

CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 4,7PF/50V/5%/NPO/ 46440471259201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 4,7PF/50V/5%/NPO/ 46440471259201
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 39PF/50V/5%/NPO/( 46441391259201
CAP CML TS18 4,7PF/50V/5%/NPO/ 46440471259201
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP EAL RPD 100UF/10V/85 C /TAF 46918100371801
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP CML TS18 100PF/50V/5%/NPO 46442101259201
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
CAP CML TS18 1NF/50V/5%/NPO/0¢ 46443101259201
CAP CML TS18 27PF/50V/5%/NPO/( 46441271259201
CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
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C 465 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 466 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 467 CAP EAL RPD 1UF/100V/85 C /TAPI46916101771801
C 468 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 469 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 470 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
c4r7 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
c4r2 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 473 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C4r74 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 475 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 476 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
car7 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 478 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 479 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 480 CAP EAL RPD 100UF/10V/85 C /TAF 46918100371801
C 481 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 482 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 483 CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
C 484 CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
C 485 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 486 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 487 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 488 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 489 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 490 CAP CML 10NF/50V/10%/X7R/0805 46444101269202
C 491 CAP EAL RPD 100UF/10V/85 C /TAF 46918100371801
C 492 CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
C 493 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 494 CAP CML TS18 47NF/50V/10%/X7R/ 46444471269201
C 495 CAP CML TS18 27PF/50V/5%/NPO/( 46441271259201
C 496 CAP CML TS18 27PF/50V/5%/NPO/( 46441271259201
C 497 CAP EAL RPD 1UF/100V/85 C /TAPI46916101771801
C 498 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 499 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 551 CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
C 552 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201
C 553 CAP EAL RPD 100UF/10V/85 C /TAF 46918100371801
C 554 CAP EAL RPD 10UF/25V/85 C /TAPI46917100771801
C 555 CAP CML TS18 100NF/50V/10%/X7F 46445101269201

Krystaly
BX 401 QUARTZ HC-49/U 20PF 12,00 MHZ " 44101206120001
BX 402 QUARTZ HC-49/U 8PF 24,576 MHZ 44101086245701

Integrované obvody

DD 401 IC SAA 7118H/V1,557 41271181100001
DD 402 IC SAA 4979H/V105,557 41149790200001
DD 405 IC SAA 4994 H/V1,557 41049949900001
DD 406 IC SAA 4955 HL/V1,557 41349559500001
DD 407 IC 74 LVC 32 AD 41774324300001
NL 401 IC ST L4931 CDT 33 3,3V 41649319300001
NL 402 IC ST L4931 CDT 33 3,3V 41649319300001
NL 403 IC ST L4931 CDT 25 2,5V 41649310100001
NL 404 IC ST L4931 CDT 33 3,3V 41649319300001
Cievky

L 401 COIL LAL 03TB 100K 48940031100001
L 402 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 403 COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH 48940030470001
L 404 COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH 48940030470001
L 405 COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH 48940030470001
L 408 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 409 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 410 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001
L 411 COIL LK 2125 1ROK-T 48140000100001

L 412
L 413
L 414
L 418
L 419
L 420
L 421
L 422
L 423
L 426
L 427
L 428
L 429
L 430
L 431
L 432

COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T
COIL LK 2125 1ROK-T

48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001
48140000100001




